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バッテリ
バッテリは、コントローラ キャニスターに搭載されており、AC電源で障害が発生した場合
にキャッシュ データを保持する役割があります。

概要と要件
バッテリを交換する前に、一定の要件と考慮事項について理解しておく必要があります。

バッテリの概要
各コントローラ キャニスターには、AC電源で障害が発生した場合にキャッシュ データを保
持するバッテリが搭載されています。データを保護するために、障害が発生したバッテリは
できるだけ早く交換する必要があります。

Recovery Guruのアラート
SANtricity System ManagerのRecovery Guruから次のいずれかのステータスが報告された場合
は、該当するバッテリを交換する必要があります。

• バッテリで障害が発生しました

• バッテリの交換が必要です

SANtricity System ManagerのRecovery Guruで詳細を確認し、バッテリに関する問題が報告さ
れていること、および先に対処する必要がある項目がほかにないことを確認します。

デュプレックス構成とシンプレックス構成
バッテリを交換する手順は、コントローラの数が1台か2台かによって次のように異なりま
す。

ストレージ アレイのコントローラの数 実行する手順

2台（デュプレックス） 1. コントローラをオフラインにします。

2. コントローラ キャニスターを取り外し
ます。

3. バッテリを交換します。

4. コントローラ キャニスターを交換しま
す。

5. コントローラをオンラインにします。
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ストレージ アレイのコントローラの数 実行する手順

1台（シンプレックス） 1. ホストI/O処理を停止します。

2. コントローラ シェルフの電源をオフに
します。

3. コントローラ キャニスターを取り外し
ます。

4. バッテリを交換します。

5. コントローラ キャニスターを交換しま
す。

6. コントローラ シェルフに電源を投入し
ます。

障害が発生したバッテリの交換に際しての要件
障害が発生したバッテリを交換するときは、次の要件に注意してください。

• 管理ステーションにSANtricity Storage Managerをインストールして、ストレージ アレイの
コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用できるようにしておく必要があります。
インストールされていない場合は、Linuxの簡単な設定、Windowsの簡単な設定、または
VMwareの簡単な設定の手順に従ってダウンロードおよびインストールしてください。

• 交換用バッテリを用意しておく必要があります。

• ESDリストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。

• コントローラ キャニスターに接続する各ケーブルを識別するためのラベルを用意してお
きます。

バッテリの交換
各コントローラ キャニスターには、AC電源で障害が発生した場合にキャッシュ データを保
持するバッテリが搭載されています。SANtricity System ManagerのRecovery Guruから「バッ
テリで障害が発生しました」または「バッテリの交換が必要です」のいずれかのステータス
が報告された場合は、該当するバッテリを交換する必要があります。

手順

1. バッテリを交換する準備（8ページ）
バッテリ交換準備の手順は、デュプレックス構成（コントローラが2台）とシンプレック
ス構成（コントローラが1台）で異なります。デュプレックス構成の場合は、該当するコ
ントローラをオフラインにする必要があり、シンプレックス構成の場合は、ホストI/O処
理を停止してコントローラ シェルフの電源をオフにする必要があります。

2. 障害が発生したバッテリの取り外し（12ページ）
新しいバッテリを取り付けられるように、障害が発生したバッテリを取り外す必要があり
ます。

3. 新しいバッテリの取り付け（15ページ）
障害が発生したバッテリの代わりに、新しいバッテリをコントローラ キャニスターに取
り付けます。

4. バッテリ交換後の処理（18ページ）

バッテリ | 7

http://docs.netapp.com/ess-11/topic/com.netapp.doc.ssm-exp-ic-lin/home.html
http://docs.netapp.com/ess-11/topic/com.netapp.doc.ssm-exp-ic-win/home.html
http://docs.netapp.com/ess-11/topic/com.netapp.doc.ssm-exp-ic-vm/home.html


バッテリ交換後の手順は、デュプレックス構成（コントローラが2台）とシンプレックス
構成（コントローラが1台）で異なります。デュプレックス構成の場合は該当するコント
ローラをオンラインにし、シンプレックス構成の場合はコントローラ シェルフに電源を
投入してから、すべてのコンポーネントが正しく動作していることを確認します。そのあ
と、サポート データを収集し、運用を再開することができます。

バッテリを交換する準備
バッテリ交換準備の手順は、デュプレックス構成（コントローラが2台）とシンプレックス
構成（コントローラが1台）で異なります。デュプレックス構成の場合は、該当するコント
ローラをオフラインにする必要があり、シンプレックス構成の場合は、ホストI/O処理を停
止してコントローラ シェルフの電源をオフにする必要があります。

操作

• コントローラをオフラインにする（デュプレックス）（8ページ）
障害が発生したバッテリを安全に取り外せるように、該当するコントローラをオフライン
にします。この手順を開始する前に、構成をバックアップし、サポート データを収集し
ておく必要があります。そのあと、該当するコントローラをオフラインにすることができ
ます。

• コントローラ シェルフの電源をオフにする（シンプレックス）（10ページ）
障害が発生したバッテリを安全に取り外せるように、コントローラ シェルフの電源をオ
フにします。この手順を開始する前に、構成をバックアップし、サポート データを収集
しておく必要があります。そのあと、ホストI/O処理を停止し、コントローラ シェルフの
電源をオフにすることができます。

関連概念

バッテリの概要（6ページ）
障害が発生したバッテリの交換に際しての要件（7ページ）

コントローラをオフラインにする（デュプレックス）
デュプレックス構成の場合、障害が発生したバッテリを安全に取り外せるように、該当する
コントローラをオフラインにする必要があります。この手順を開始する前に、構成をバック
アップし、サポート データを収集しておく必要があります。そのあと、該当するコントロー
ラをオフラインにすることができます。

開始する前に

• ストレージ アレイに2台のコントローラが必要です。オフラインにするコントローラと
は別のもう一方のコントローラがオンライン（状態が「最適」）になっている必要があり
ます。

• 使用中のボリュームがないことと、ボリュームを使用しているすべてのホストにマルチ
パス ドライバがインストールされていることを確認します。

タスク概要

このタスクは、コントローラが2台のストレージ アレイ（デュプレックス構成）でのみ実行
します。

手順

1. SANtricity System ManagerのRecovery Guruで詳細を確認し、バッテリに関する問題が報告
されていること、および先に対処する必要がある項目がほかにないことを確認します。

2. Recovery Guruの[詳細]領域で、交換が必要なバッテリを特定します。
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3. ストレージ アレイの構成データベースをバックアップします。
コントローラを取り外す際に問題が発生した場合は、保存したファイルを使用して構成
をリストアできます。

a. 管理ステーションで、SANtricity Storage ManagerのEnterprise Management Window
（EMW）を開きます。

b. ストレージ アレイを選択します。

c. [Tools] > [Execute Script]を選択します。

d. テキスト ボックスに次のコマンドを入力します。

save storageArray dbmDatabase sourceLocation=onboard 
contentType=all file="filename";

filenameには、データベースの保存先となるファイル パスとファイル名を指定しま
す。ファイル名は二重引用符（" "）で囲みます。次に例を示します。

 file="C:\Program Files\CLI\logs\dbmdata.zip" 

ファイル拡張子は自動で付加されません。ファイル名にはファイル拡張子を指定す
る必要があります。

e. [Tools] > [Verify and Execute]を選択します。

4. SANtricity System Managerを使用してストレージ アレイのサポート データを収集しま
す。

a. [サポート] > [サポート センター] > [診断]を選択します。

b. [サポート データの収集]を選択します。

c. [収集]をクリックします。

ブラウザのDownloadsフォルダに、support-data.7zという名前でファイルが保存されま
す。

5. コントローラがオフラインでない場合は、SANtricity System ManagerまたはEnterprise
Management Window（EMW）のスクリプト エディタを使用してオフラインにします。

• SANtricity System Managerを使用する手順は次のとおりです。

a. [ハードウェア]を選択します。

b. 図にドライブが表示された場合は、[シェルフ背面を表示]をクリックしてコント
ローラを表示します。

c. オフラインに切り替えるコントローラを選択します。

d. コンテキスト メニューから[オフラインに切り替え]を選択し、処理を確定します。

注：オフラインにするコントローラを使用してSANtricity System Managerにアクセス
している場合は、「System Manager を利用できません」というメッセージが表示さ
れます。[代替ネットワーク接続に接続する]を選択し、もう一方のコントローラを
使用してSANtricity System Managerにアクセスします。

• EMWのスクリプト エディタを使用する手順は次のとおりです。

a. ローカル ホストでSANtricity Storage ManagerのEnterprise Management Window
（EMW）を開きます。
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b. ストレージ アレイを選択します。

c. [Tools] > [Execute Script]を選択します。

d. テキスト ボックスに次のいずれかのコマンドを入力します。

コントローラA： set controller [a] availability=offline

コントローラB： set controller [b] availability=offline

e. [Tools] > [Verify and Execute]を選択します。

オフラインへの切り替えが開始されます。

6. SANtricity System Managerでコントローラのステータスがオフラインに更新されるまで
待ちます。
注意：ステータスの更新が完了するまでは、他の処理を開始しないでください。

次のタスク

障害が発生したバッテリの取り外し（12ページ）に進みます。

コントローラ シェルフの電源をオフにする（シンプレックス）
シンプレックス構成の場合、障害が発生したバッテリを安全に取り外せるように、コント
ローラ シェルフの電源をオフにする必要があります。この手順を開始する前に、構成を
バックアップし、サポート データを収集しておく必要があります。そのあと、ホストI/O処
理を停止し、コントローラ シェルフの電源をオフにすることができます。

開始する前に

• Recovery Guruの詳細で、バッテリに関する問題が報告されていること、および先に対処
する必要がある項目がほかにないことを確認します。

タスク概要

このタスクは、コントローラが1台のストレージ アレイ（シンプレックス構成）でのみ実行
します。

手順

1. ストレージ アレイの構成データベースをバックアップします。
コントローラを取り外す際に問題が発生した場合は、保存したファイルを使用して構成
をリストアできます。

a. 管理ステーションで、SANtricity Storage ManagerのEnterprise Management Window
（EMW）を開きます。

b. ストレージ アレイを選択します。

c. [Tools] > [Execute Script]を選択します。

d. テキスト ボックスに次のコマンドを入力します。

save storageArray dbmDatabase sourceLocation=onboard 
contentType=all file="filename";
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filenameには、データベースの保存先となるファイル パスとファイル名を指定しま
す。ファイル名は二重引用符（" "）で囲みます。次に例を示します。

 file="C:\Program Files\CLI\logs\dbmdata.zip" 

ファイル拡張子は自動で付加されません。ファイル名にはファイル拡張子を指定す
る必要があります。

e. [Tools] > [Verify and Execute]を選択します。

2. SANtricity System Managerを使用してストレージ アレイのサポート データを収集しま
す。

a. [サポート] > [サポート センター] > [診断]を選択します。

b. [サポート データの収集]を選択します。

c. [収集]をクリックします。

ブラウザのDownloadsフォルダに、support-data.7zという名前でファイルが保存されま
す。

3. ストレージ アレイと接続されているすべてのホストの間でI/O処理が発生しないように
します。たとえば、次の手順を実行します。

• ストレージからホストにマッピングされたLUNに関連するすべてのプロセスを停止
します。

• ストレージからホストにマッピングされたLUNに対するアプリケーションによる
データの書き込みを停止します。

• アレイのボリュームに関連付けられているファイルシステムをすべてアンマウント
します。

注：ホストI/O処理を停止する具体的な手順はホスト オペレーティング システムや構成
によって異なり、ここでは説明していません。環境に応じたホストI/O処理の停止方法
がわからない場合は、ホストをシャットダウンすることを検討してください。

注意：データ損失の可能性 - I/O処理の実行中にこの手順を続行すると、データが失わ
れる場合があります。

4. キャッシュ メモリ内のデータがドライブに書き込まれるまで待ちます。
キャッシュされたデータをドライブに書き込む必要がある場合は、コントローラの背面
にある緑のキャッシュ アクティブLEDが点灯します。このLEDが消灯するまで待ちま
す。

5. SANtricity System Managerのホーム ページで、[実行中の処理を表示]を選択します。

6. すべての処理が完了したことを確認してから、次の手順に進みます。

7. コントローラ シェルフの両方の電源スイッチをオフにします。

8. コントローラ シェルフのすべてのLEDが消灯するまで待ちます。

次のタスク

障害が発生したバッテリの取り外し（12ページ）に進みます。
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障害が発生したバッテリの取り外し
新しいバッテリを取り付けられるように、障害が発生したバッテリを取り外す必要がありま
す。

手順

1. 手順1：コントローラ キャニスターを取り外す（12ページ）
すべてのケーブルを外せるように、コントローラ キャニスターを取り外します。そのあ
と、コントローラ キャニスターをスライドしてコントローラ シェルフから外すことがで
きます。

2. 手順2：障害が発生したバッテリを取り外す（14ページ）
障害が発生したバッテリをリリース ラッチを押し下げながら引き出し、コントローラ
キャニスターから取り外します。

関連概念

バッテリの概要（6ページ）
障害が発生したバッテリの交換に際しての要件（7ページ）

コントローラ キャニスターの取り外し
コントローラ キャニスターを取り外すときは、すべてのケーブルを外す必要があります。
その後、コントローラ キャニスターをスライドしてコントローラ シェルフから外すことが
できます。

手順

1. ESDリストバンドを装着するか、静電気防止処置を施します。

2. コントローラ キャニスターに接続された各ケーブルにラベルを付けます。

3. コントローラ キャニスターからすべてのケーブルを外します。
注意：パフォーマンスの低下を防ぐためにも、ケーブルをねじったり、折り曲げたり、
はさんだり、踏みつけたりしないでください。

4. コントローラ キャニスターのホスト ポートでSFP+トランシーバを使用している場合は、
取り付けたままにしておきます。

5. コントローラの背面にあるキャッシュ アクティブLEDが消灯していることを確認しま
す。

6. カム ハンドルのラッチを外れるまで押し、カム ハンドルを右側に開いてコントローラ
キャニスターをシェルフから外します。
次の図は、E2812コントローラ シェルフ、E2824コントローラ シェルフ、またはEF280フ
ラッシュ アレイの例です。
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1
 コントローラ キャニスター 

2
 カム ハンドル

次の図は、E2860のコントローラ シェルフの例です。

1
 コントローラ キャニスター 

2
 カム ハンドル

7. 両手でカム ハンドルをつかみ、コントローラ キャニスターをスライドしてシェルフから
引き出します。
注意：コントローラ キャニスターは重いので、必ず両手で支えながら作業してくださ
い。

E2812コントローラ シェルフ、E2824コントローラ シェルフ、またはEF280フラッシュ ア
レイでは、コントローラ キャニスターを取り外すと、可動式のふたが所定の位置に戻っ
て、通気と冷却が維持されます。

8. 取り外し可能なカバーが上になるようにコントローラ キャニスターを裏返します。

9. コントローラ キャニスターを静電気防止処置を施した平らな場所に置きます。
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次のタスク

障害が発生したバッテリの取り外し（14ページ）に進みます。

障害が発生したバッテリの取り外し
コントローラ キャニスターをコントローラ シェルフから取り外したあと、バッテリを取り
外すことができます。

手順

1. コントローラ キャニスターのカバーをボタンを押し下げながらスライドして取り外しま
す。

2. コントローラ内部（バッテリとDIMMの間）の緑のLEDが消灯していることを確認しま
す。
この緑のLEDが点灯している場合は、コントローラがまだバッテリ電源を使用していま
す。このLEDが消灯するのを待ってから、コンポーネントを取り外す必要があります。

1
 内部キャッシュ アクティブLED 

2
 バッテリ

3. バッテリの青色のリリース ラッチの位置を確認します。

4. バッテリをリリース ラッチを押し下げながら引き出し、コントローラ キャニスターから
外します。
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1
バッテリのリリース ラッチ 

2
 バッテリ

5. バッテリを持ち上げながらスライドし、コントローラ キャニスターから引き出します。

6. 各自治体が定める方法に従って、障害が発生したバッテリをリサイクルまたは廃棄しま
す。
警告：国際航空運送協会（IATA）の規制に従い、コントローラ シェルフ内部に搭載さ
れたものを除き、リチウム バッテリは航空便で送らないでください。

次のタスク

新しいバッテリの取り付け（15ページ）に進みます。

新しいバッテリの取り付け
障害が発生したバッテリの代わりに、新しいバッテリをコントローラ キャニスターに取り
付けます。

手順

1. 手順1：新しいバッテリを取り付ける（16ページ）
障害が発生した古いバッテリの代わりに新しいバッテリを取り付けます。

2. 手順2：コントローラ キャニスターを再度取り付ける（17ページ）
新しいバッテリを取り付けたあと、コントローラ キャニスターをコントローラ シェルフ
に再度取り付けます。

関連概念

バッテリの概要（6ページ）
障害が発生したバッテリの交換に際しての要件（7ページ）
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新しいバッテリの取り付け
障害が発生した古いバッテリの代わりに新しいバッテリを取り付けます。

開始する前に

• 障害が発生したバッテリをコントローラ キャニスターから取り外しておきます。

• 交換用バッテリを用意しておきます。

手順

1. 新しいバッテリを開封し、静電気防止処置を施した平らな場所に置きます。
重要：IATAの安全性規制に従い、交換用バッテリは充電状態（SoC）を30%以下にして
出荷されます。交換用バッテリに電源を再投入したあと、フル充電されて最初の学習
サイクルが完了するまでは、書き込みキャッシュが再開されないことに注意してくだ
さい。

2. バッテリのスロットが手前になるようにコントローラ キャニスターの向きを変えます。

3. バッテリを少し下に傾けながらコントローラ キャニスターに挿入します。
バッテリ前部の金属製のフランジをコントローラ キャニスター下部のスロットに挿入
し、バッテリの上部がキャニスターの左側にある小さな位置決めピンの下にくるまでス
ライドする必要があります。

4. バッテリのラッチを上に動かしてバッテリを固定します。
カチッという音がしてラッチが固定されると、ラッチの下部がシャーシの金属製のス
ロットに収まります。

1
 バッテリのリリース ラッチ 

2
 バッテリ

5. コントローラ キャニスターを裏返し、バッテリが正しく取り付けられていることを確認
します。
注意：ハードウェアの破損の可能性 - バッテリ前部の金属製のフランジがコントローラ
キャニスターのスロットにしっかりと挿入されている必要があります（1つ目の図）。
バッテリが正しく取り付けられていないと（2つ目の図）、金属製のフランジがコント
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ローラ ボードに接触し、電源を投入したときにコントローラの破損の原因となる可能
性があります。

• 正しい - バッテリの金属製のフランジがコントローラのスロットにしっかりと挿入

されている： 

• 正しくない - バッテリの金属製のフランジがコントローラのスロットに挿入されて

いない：

次のタスク

コントローラ キャニスターの再取り付け（17ページ）に進みます。

コントローラ キャニスターの再取り付け
新しいバッテリを取り付けたあと、コントローラ キャニスターをコントローラ シェルフに
再度取り付けます。

手順

1. カチッという音がしてボタンが固定されるまでカバーを前方から後方にスライドして、
コントローラ キャニスターにカバーを再度取り付けます。

2. 取り外し可能なカバーが下になるようにコントローラ キャニスターを裏返します。

3. カム ハンドルを開いた状態でコントローラ キャニスターをスライドし、コントローラ
シェルフに最後まで挿入します。
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1
 コントローラ キャニスター 

2
 カム ハンドル

1
 コントローラ キャニスター 

2
 カム ハンドル

4. カム ハンドルを左側に動かして、コントローラ キャニスターを所定の位置にロックしま
す。

5. すべてのケーブルを再接続します。

次のタスク

バッテリ交換後の処理（18ページ）に進みます。

バッテリ交換後の処理
バッテリ交換後の手順は、デュプレックス構成（コントローラが2台）とシンプレックス構
成（コントローラが1台）で異なります。デュプレックス構成の場合は該当するコントロー
ラをオンラインにし、シンプレックス構成の場合はコントローラ シェルフに電源を投入し
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てから、すべてのコンポーネントが正しく動作していることを確認します。そのあと、サ
ポート データを収集し、運用を再開することができます。

操作

• コントローラをオンラインにする（デュプレックス）（19ページ）
コントローラをオンラインにし、ストレージ アレイが正しく動作していることを確認し
ます。そのあと、サポート データを収集し、運用を再開することができます。

• コントローラの電源をオンにする（シンプレックス）（20ページ）
コントローラ シェルフの電源をオンにし、正しく動作していることを確認します。その
あと、サポート データを収集し、運用を再開することができます。

コントローラをオンラインにする（デュプレックス）
コントローラをオンラインにし、ストレージ アレイが正しく動作していることを確認しま
す。その後、サポート データを収集し、運用を再開することができます。

タスク概要

このタスクは、コントローラが2台のストレージ アレイでのみ実行します。

手順

1. コントローラのブート時に、コントローラのLEDとデジタル表示ディスプレイを確認し
ます。
注：この図はコントローラ キャニスターの例を示したものです。ホスト ポートの数や
タイプは、コントローラに応じて異なる場合があります。

もう一方のコントローラとの通信が再確立されると次のような状態になります。

• デジタル表示ディスプレイの表示がOS、OL、消灯の順に切り替わり、コントローラ
がオフラインであることが示されます。

• 黄色の警告LEDが点灯した状態になります。

• ホスト リンクLEDは、ホスト インターフェイスに応じて、点灯、点滅、消灯のいず
れかになります。

1
 警告LED（黄色） 

2
 デジタル表示ディスプレイ 

3
 ホスト リンクLED

2. SANtricity System ManagerまたはEnterprise Management Window（EMW）のスクリプト エ
ディタを使用して、コントローラをオンラインにします。

• SANtricity System Managerを使用する手順は次のとおりです。

a. [ハードウェア]を選択します。

b. 図にドライブが表示された場合は、[シェルフ背面を表示]をクリックします。
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c. オンラインに切り替えるコントローラをクリックします。

d. コンテキスト メニューから[オンラインに切り替え]を選択し、処理を確定します。

コントローラがオンラインに切り替わります。

• EMWのスクリプト エディタを使用する手順は次のとおりです。

a. ローカル ホストでSANtricity Storage ManagerのEnterprise Management Window
（EMW）を開きます。

b. ストレージ アレイを選択します。

c. [Tools] > [Execute Script]を選択します。

d. テキスト ボックスに次のいずれかのコマンドを入力します。

コントローラA： set controller [a] availability=online;

コントローラB： set controller [b] availability=online;

e. [Tools] > [Verify and Execute]を選択します。

コントローラがオンラインに切り替わります。

3. コントローラがオンラインに戻ったら、ステータスが「最適」になっていることを確認
し、コントローラ シェルフの警告LEDを確認します。
ステータスが「最適」でない場合やいずれかの警告LEDが点灯している場合は、すべて
のケーブルが正しく装着され、バッテリとコントローラ キャニスターが正しく取り付け
られていることを確認します。必要に応じて、コントローラ キャニスターとバッテリを
取り外して再度取り付けます。
注：問題が解決しない場合は、テクニカル サポートにお問い合わせください。

4. SANtricity System Managerを使用してストレージ アレイのサポート データを収集しま
す。

a. [サポート] > [サポート センター] > [診断]を選択します。

b. [サポート データの収集]を選択します。

c. [収集]をクリックします。

ブラウザのDownloadsフォルダに、support-data.7zという名前でファイルが保存されま
す。

タスクの結果

これでバッテリの交換は完了です。通常の運用を再開することができます。

コントローラの電源をオンにする（シンプレックス）
コントローラ シェルフの電源をオンにし、正しく動作していることを確認します。その後、
サポート データを収集し、運用を再開することができます。

タスク概要

このタスクは、コントローラが1台のストレージ アレイでのみ実行します。

20 | E2800ハードウェア メンテナンス ガイド



手順

1. コントローラ シェルフの背面にある2つの電源スイッチをオンにします。

• 電源投入プロセスの実行中は電源スイッチをオフにしないでください。通常、このプ
ロセスは90秒以内に完了します。

• 各シェルフのファンは起動時に大きな音を立てます。起動時に大きな音がしても問
題はありません。

2. コントローラのブート時に、コントローラのLEDとデジタル表示ディスプレイを確認し
ます。

• デジタル表示ディスプレイの表示がOS、Sd、消灯の順に切り替わり、コントローラ
で一日の最初の処理（SOD）を実行中であることが示されます。コントローラのブー
トが完了すると、デジタル表示ディスプレイにトレイIDが表示されます。

• コントローラの黄色の警告LEDが点灯したあと、エラーがなければ消灯します。

• 緑色のホスト リンクLEDが点灯します。
注：この図はコントローラ キャニスターの例を示したものです。ホスト ポートの数
やタイプは、コントローラに応じて異なる場合があります。

1
 警告LED（黄色） 

2
デジタル表示ディスプレイ 

3
 ホスト リンクLED

3. コントローラのステータスが「最適」になっていることを確認し、コントローラ シェル
フの警告LEDを確認します。
ステータスが「最適」でない場合やいずれかの警告LEDが点灯している場合は、すべて
のケーブルが正しく装着され、バッテリとコントローラ キャニスターが正しく取り付け
られていることを確認します。必要に応じて、コントローラ キャニスターとバッテリを
取り外して再度取り付けます。
注：問題が解決しない場合は、テクニカル サポートにお問い合わせください。

4. SANtricity System Managerを使用してストレージ アレイのサポート データを収集しま
す。

a. [サポート] > [サポート センター] > [診断]を選択します。

b. [サポート データの収集]を選択します。

c. [収集]をクリックします。

ブラウザのDownloadsフォルダに、support-data.7zという名前でファイルが保存されま
す。

タスクの結果

これでバッテリの交換は完了です。通常の運用を再開することができます。
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コントローラ
コントローラは、ボード、ファームウェア、ソフトウェアで構成されます。ドライブを制御
し、System Managerの機能を実装します。ここでは、2台目のコントローラを追加してデュ
プレックス構成に変換する方法と、シンプレックス構成およびデュプレックス構成でコント
ローラを交換する方法について説明します。

概要と要件
コントローラを交換または追加する前に、一定の要件と考慮事項について理解しておく必要
があります。

コントローラの概要
各コントローラ キャニスターには、コントローラ カード、バッテリ、およびオプションで
ホスト インターフェイス カード（HIC）が搭載されています。シンプレックス構成に2台目
のコントローラを追加したり、障害が発生したコントローラを交換したりできます。

2台目のコントローラの追加
2台目のコントローラ キャニスターは、シンプレックス バージョンの次のコントローラ
シェルフに追加することができます。

• E2812コントローラ シェルフ

• E2824コントローラ シェルフ

• EF280フラッシュ アレイ

コントローラ シェルフに2台目のコントローラを追加する前（1台のコントローラ キャニス
ターとブランク カバー）と2台目のコントローラを追加したあとの図を次に示します。
 

 

 

 

注：この図はコントローラ キャニスターの例を示したものです。コントローラ キャニス
ターのホスト ポートは、この図と異なる場合があります。
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コントローラの交換
障害が発生したコントローラ キャニスターを交換するときは、バッテリとHIC（取り付けら
れている場合）を元のコントローラ キャニスターから取り外し、交換用コントローラ キャ
ニスターに取り付ける必要があります。
コントローラ キャニスターに障害が発生したかどうかは、次の2つの方法で確認できます。

• SANtricity System ManagerのRecovery Guruで、コントローラ キャニスターを交換するよう
に指示されます。

• コントローラ キャニスターの黄色の警告LEDが点灯して、コントローラに障害が発生し
たことが通知されます。

1
警告LED

注：この図はコントローラ キャニスターの例を示したものです。コントローラ キャニス
ターのホスト ポートは、この図と異なる場合があります。

コントローラの交換または追加に際しての要件
コントローラを交換したり2台目のコントローラを追加したりするときは、次の要件に注意
してください。

2台目のコントローラの追加に際しての要件

• 現在取り付けられているコントローラ キャニスターと同じパーツ番号の新しいコント
ローラ キャニスターを用意しておく必要があります。

• 現在取り付けられているコントローラ キャニスターにホスト インターフェイス カード
（HIC）が搭載されている場合は、現在取り付けられているコントローラ キャニスターの
HICと同じ新しいHICを用意しておく必要があります。

• 新しいコントローラ ポートの接続に必要なすべてのケーブル、トランシーバ、スイッチ、
ホスト バス アダプタ（HBA）を用意しておく必要があります。
互換性があるハードウェアについては、NetApp Interoperability MatrixまたはNetApp
Hardware Universeを参照してください。

• ホストにマルチパス ドライバをインストールして両方のコントローラを使用できるよう
にしておく必要があります。手順については、Linuxの簡単な設定、Windowsの簡単な設
定、またはVMwareの簡単な設定を参照してください。

• ESDリストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。

• No.1プラス ドライバを用意しておく必要があります。

• 新しいケーブルを識別するためのラベルを用意しておく必要があります。
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• 管理ステーションにSANtricity Storage Managerをインストールして、ストレージ アレイの
コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用できるようにしておく必要があります。
SANtricity Storage Managerがインストールされていない場合は、Linuxの簡単な設定、
Windowsの簡単な設定、またはVMwareの簡単な設定の手順に従ってダウンロードおよび
インストールしてください。

障害が発生したコントローラの交換に際しての要件

• 交換するコントローラ キャニスターと同じパーツ番号の交換用コントローラ キャニス
ターを用意しておく必要があります。

• ESDリストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。

• コントローラ キャニスターに接続する各ケーブルを識別するためのラベルを用意してお
く必要があります。

• No.1プラス ドライバを用意しておく必要があります。

• 管理ステーションにSANtricity Storage Managerをインストールして、ストレージ アレイの
コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用できるようにしておく必要があります。
インストールされていない場合は、Linuxの簡単な設定、Windowsの簡単な設定、または
VMwareの簡単な設定の手順に従ってダウンロードおよびインストールしてください。

デュプレックス構成
コントローラ シェルフにコントローラを2台搭載したデュプレックス構成の場合は、次の条
件を満たしていれば、ストレージ アレイの電源をオンにした状態でホストI/O処理を継続し
たままコントローラ キャニスターを交換できます。

• シェルフのもう一方のコントローラ キャニスターのステータスが「最適」である。

• SANtricity System ManagerのRecovery Guruの[詳細]領域で、[削除]フィールドに[はい]と表
示されている（このコンポーネントを安全に取り外せることを示します）。

シンプレックス構成
コントローラ キャニスターが1つだけのシンプレックス構成の場合は、コントローラ キャニ
スターの交換が完了するまでストレージ アレイのデータにアクセスできません。ホストI/O
処理を停止し、ストレージ アレイの電源をオフにする必要があります。

2台目のコントローラ キャニスターの追加
コントローラ キャニスターが1台だけ搭載されたコントローラ シェルフに2台目のコント
ローラを追加します。2台目のコントローラ キャニスターを追加できるのは、シンプレック
ス バージョンのE2812コントローラ シェルフ、E2824コントローラ シェルフ、またはEF280
フラッシュ アレイです。この手順はシンプレックスからデュプレックスへの変換とも呼ば
れます。この手順はオンラインで実行します。この手順の実行中もストレージ アレイの
データにアクセスすることができます。

手順

1. 2台目のコントローラを追加する準備（25ページ）
2台目のコントローラを追加する準備として、新しいコントローラのパーツ番号を確認し、
同じモデルのホスト インターフェイス カード（HIC）を2台目のコントローラ キャニス
ターに取り付け、ストレージ アレイのサポート データを収集します。

2. デュプレックス構成への変更（29ページ）
コントローラ シェルフに2台目のコントローラを追加する前に、構成をデュプレックスに
変更する必要があります。これを行うには、新しいNVSRAMファイルをインストールし、
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コマンドライン インターフェイスを使用してストレージ アレイをデュプレックスに設定
します。

3. 2台目のコントローラ キャニスターの追加（32ページ）
シンプレックス バージョンのコントローラ シェルフをデュプレックス構成に変換するた
めに、2台目のコントローラ キャニスターを追加します。

4. 2台目のコントローラの追加後の処理（34ページ）
2台目のコントローラの追加が完了したら、正しく動作していることを確認します。その
あと、デュプレックスのNVSRAMファイルを再インストールし、ボリュームをコントロー
ラに割り振り、サポート データを収集することができます。

関連概念

コントローラの概要（22ページ）
コントローラの交換または追加に際しての要件（23ページ）

2台目のコントローラを追加する準備
2台目のコントローラを追加する準備として、新しいコントローラのパーツ番号を確認し、
同じモデルのホスト インターフェイス カード（HIC）を2台目のコントローラ キャニスター
に取り付け、ストレージ アレイのサポート データを収集します。

手順

1. 手順1：新しいコントローラのパーツ番号を確認する（25ページ）
新しいコントローラのパーツ番号が現在取り付けられているコントローラと同じである
ことを確認します。

2. 手順2：ホスト インターフェイス カードを取り付ける（26ページ）
現在取り付けられているコントローラにHICが搭載されている場合、同じモデルのHICを
2台目のコントローラ キャニスターに取り付けます。

3. 手順3：サポート データを収集する（28ページ）
コンポーネントを交換する前後にサポート データを収集しておけば、交換しても問題が
解決しない場合に、テクニカル サポートにすべてのログを送信できます。

新しいコントローラのパーツ番号の確認
新しいコントローラのパーツ番号が現在取り付けられているコントローラと同じであるこ
とを確認します。

手順

1. 新しいコントローラ キャニスターを開封し、静電気防止処置を施した平らな場所に置き
ます。

2. コントローラ キャニスターの背面にあるMACアドレスとFRUパーツ番号のラベルを確
認します。
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1
 MACアドレス：管理ポート1（「P1」）のMACアドレス。元のコントローラのIPアド

レスがDHCPを使用して取得したアドレスである場合は、新しいコントローラに接続する
際にこのアドレスが必要になります。

2
 FRUパーツ番号：この番号が現在取り付けられているコントローラの交換パーツ番

号と一致している必要があります。

3. SANtricity System Managerで、取り付けられているコントローラ キャニスターの交換パー
ツ番号を確認します。

a. [ハードウェア]を選択します。

b. コントローラのアイコン が付いたコントローラ シェルフを探します。

c. コントローラのアイコンをクリックします。

d. コントローラを選択し、[次へ]をクリックします。

e. [基本]タブで、コントローラの[交換パーツ番号]の番号を書き留めます。

4. 取り付けられているコントローラの交換パーツ番号が新しいコントローラのFRUパーツ
番号と同じであることを確認します。
注意：データ アクセスが失われる可能性 - 2つのパーツ番号が同じでない場合は、この
手順は実行しないでください。また、元のコントローラ キャニスターにホスト イン
ターフェイス カード（HIC）が搭載されている場合は、新しいコントローラ キャニス
ターに同じHICを取り付ける必要があります。コントローラやHICが一致していない
と、新しいコントローラをオンラインにしたときにロックダウン状態になります。

次のタスク

ホスト インターフェイス カードの取り付け（26ページ）に進みます。

ホスト インターフェイス カードの取り付け
現在取り付けられているコントローラにホスト インターフェイス カード（HIC）が搭載さ
れている場合、同じモデルのHICを2台目のコントローラ キャニスターに取り付けます。

開始する前に

• 現在取り付けられているコントローラ キャニスターにHICが搭載されている場合は、現
在取り付けられているコントローラ キャニスターのHICと同じ新しいHICを用意してお
きます。

• ESDリストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。

• No.1プラス ドライバを用意しておきます。

手順

1. 新しいHICを開封し、既存のHICと同じであることを確認します。
注意：データ アクセスが失われる可能性 - 2つのコントローラ キャニスターに同じHIC
を取り付ける必要があります。交換用HICと交換するHICが同じでない場合は、この手
順は実行しないでください。HICが一致していないと、新しいコントローラをオンライ
ンにしたときにロックダウン状態になります。

2. カバーが上になるように新しいコントローラ キャニスターを裏返します。
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3. カバーのボタンを押し、スライドして取り外します。

4. コントローラ キャニスターにブランク カバーを固定している4本のネジをNo.1プラス ド
ライバを使用して外し、カバーを取り外します。

5. HICの3本の取り付けネジをコントローラの対応する穴に合わせ、HICの底面のコネクタ
をコントローラ カードのHICインターフェイス コネクタに合わせます。
HICの底面やコントローラ カードの表面のコンポーネントをこすったりぶつけたりしな
いように注意してください。

6. HICを所定の位置に慎重に置き、HICをそっと押してHICコネクタを固定します。
注意：機器の破損の可能性 - HICと取り付けネジの間にあるコントローラLEDの金色の
リボン コネクタをはさまないように十分に注意してください。

1
 ホスト インターフェイス カード（HIC） 

2
 取り付けネジ

7. HICの取り付けネジを手で締めます。
ネジを締め付けすぎる可能性があるため、ドライバは使用しないでください。

8. 新しいHICカバーをコントローラ キャニスターに取り付け、前の手順で外した4本のネジ
でNo.1プラス ドライバを使用して固定します。
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9. カチッという音がしてボタンが固定されるまでカバーを前方から後方にスライドして、
コントローラ キャニスターにカバーを再度取り付けます。

10. 取り付け準備ができるまで、コントローラ キャニスターを脇に置いておきます。

次のタスク

サポート データの収集（28ページ）に進みます。

サポート データの収集
コンポーネントを交換する前後にサポート データを収集しておけば、交換しても問題が解
決しない場合に、テクニカル サポートにすべてのログを送信できます。

開始する前に

• 管理ステーションにSANtricity Storage Managerをインストールして、ストレージ アレイの
コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用できるようにしておきます。
SANtricity Storage Managerがインストールされていない場合は、Linuxの簡単な設定、
Windowsの簡単な設定、またはVMwareの簡単な設定の手順に従ってダウンロードおよび
インストールしてください。

手順

1. SANtricity System Managerの[ホーム]ページで、ストレージ アレイのステータスが「最
適」であることを確認します。
ステータスが「最適」でない場合は、Recovery Guruを使用するかテクニカル サポートに
問い合わせて問題を解決してください。以降の手順には進まないでください。

2. SANtricity System Managerを使用してストレージ アレイのサポート データを収集しま
す。

a. [サポート] > [サポート センター] > [診断]を選択します。

b. [サポート データの収集]を選択します。
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c. [収集]をクリックします。

ブラウザのDownloadsフォルダに、support-data.7zという名前でファイルが保存されま
す。

3. ストレージ アレイと接続されているすべてのホストの間でI/O処理が発生しないように
します。たとえば、次の手順を実行します。

• ストレージからホストにマッピングされたLUNに関連するすべてのプロセスを停止
します。

• ストレージからホストにマッピングされたLUNに対するアプリケーションによる
データの書き込みを停止します。

• アレイのボリュームに関連付けられているファイルシステムをすべてアンマウント
します。

注：ホストI/O処理を停止する具体的な手順はホスト オペレーティング システムや構成
によって異なり、ここでは説明していません。環境に応じたホストI/O処理の停止方法
がわからない場合は、ホストをシャットダウンすることを検討してください。

注意：データ損失の可能性 - I/O処理の実行中にこの手順を続行すると、データが失わ
れる場合があります。

次のタスク

デュプレックス構成への変更（29ページ）に進みます。

デュプレックス構成への変更
コントローラ シェルフに2台目のコントローラを追加する前に、構成をデュプレックスに変
更する必要があります。これを行うには、新しいNVSRAMファイルをインストールし、コ
マンドライン インターフェイスを使用してストレージ アレイをデュプレックスに設定しま
す。

手順

1. 手順1：デュプレックスのNVSRAMをインストールする（29ページ）
新しいNVSRAMファイルをインストールして構成をデュプレックスに変更します。デュ
プレックス バージョンのNVSRAMファイルは、SANtricity OSソフトウェア（コントロー
ラ ファームウェア）のダウンロード ファイルに付属しています。

2. 手順2：ストレージ アレイをデュプレックスに設定する（32ページ）
Enterprise Management Windowのスクリプト エディタを使用して、ストレージ アレイを
デュプレックス モードに設定します。

NVSRAM（デュプレックス）のインストール
新しいNVSRAMファイルをインストールして構成をデュプレックスに変更します。デュプ
レックス バージョンのNVSRAMファイルは、SANtricity OSソフトウェア（コントローラ
ファームウェア）のダウンロード ファイルに付属しています。

開始する前に

• 管理ステーションにSANtricity Storage Managerをインストールして、ストレージ アレイの
コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用できるようにしておきます。
SANtricity Storage Managerがインストールされていない場合は、Linuxの簡単な設定、
Windowsの簡単な設定、またはVMwareの簡単な設定の手順に従ってダウンロードおよび
インストールしてください。
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手順

1. 最新のSANtricity OSソフトウェア ファイルをネットアップ サポート サイトから管理ク
ライアントにダウンロードします。

a. SANtricity System Managerで、[サポート] > [アップグレード センター]を選択します。

b. [SANtricity OS ソフトウェアのアップグレード]領域で、[ネットアップ サポート]をク
リックします。

c. ネットアップ サポート サイトで、[Downloads]タブをクリックし、[Software]を選択し
ます。

d. [E-Series/EF-Series SANtricity OS (Controller Firmware)]を探します。

e. プラットフォームで[E2800]を選択し、[Go!]をクリックします。

f. インストールするSANtricity OS（コントローラ ファームウェア）のバージョンを選択
し、[View & Download]をクリックします。

g. 画面に表示された手順に従ってファイルのダウンロードを完了します。
SANtricity OSソフトウェア ファイルのファイル名はE29xx_1150のような形式で、拡
張子は.zipまたは.tar.gzです。パッケージ化されたファイルに3つのファイルが含
まれています。

• SANtricity OSソフトウェア（コントローラ ファームウェア）
ファイル名の例：RCB_11.50_290x.dlp

• コントローラNVSRAM – デュプレックス
ファイル名の例：N290X-830834-D01.dlp

• コントローラNVSRAM – シンプレックス
ファイル名の例：N290X-830834-S01.dlp

2. SANtricity System ManagerまたはEnterprise Management Window（EMW）のスクリプト エ
ディタを使用して、ファイルをアップグレードします。
注意：データ損失やストレージ アレイの破損のリスク - アップグレードの実行中はス
トレージ アレイの変更を行わないでください。ストレージ アレイへの電源を維持し
てください。

アップグレード前の健全性チェックの段階で処理をキャンセルすることはできますが、
転送やアクティブ化の実行中はキャンセルできません。

• SANtricity System Managerを使用する手順は次のとおりです。

a. [SANtricity OS ソフトウェアのアップグレード]で、[アップグレードの開始]をク
リックします。

b. [参照]をクリックし、SANtricity OSソフトウェア ファイルを選択します。

c. [コントローラ NVSRAM ファイルをアップグレード時に転送]チェックボックス
を選択します。

d. [参照]をクリックし、デュプレックス バージョンのコントローラNVSRAMファイ
ル（名前の最後の方に「D」を含むファイル）を選択します。

e. [開始]をクリックして、処理を確定します。

アップグレードが始まり、次の処理が行われます。（1）アップグレード前の健全性
チェックが開始されます。アップグレード前の健全性チェックにパスしなかった場
合は、Recovery Guruを使用するか、テクニカル サポートに問い合わせて問題を解決し
てください。（2）コントローラ ファイルが転送されてアクティブ化されます。所要時
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間はストレージ アレイの構成によって異なります。（3）コントローラが自動的にリ
ブートし、新しい設定が適用されます。

• Enterprise Management Window（EMW）のスクリプト エディタを使用する手順は次の
とおりです。

a. ローカル ホストでSANtricity Storage ManagerのEMWを開きます。

b. ストレージ アレイを選択します。

c. [Tools] > [Execute Script]を選択します。

d. テキスト ボックスに次のコマンドを入力します。

download storageArray NVSRAM file="filename" 
healthCheckMelOverride=FALSE;

このコマンドのfilenameは、デュプレックス バージョンのコントローラNVSRAM
ファイル（名前に「D」を含むファイル）のファイル パスとファイル名です。ファ
イル パスとファイル名は二重引用符（""）で囲みます。次に例を示します。

file="C:\downloads\N290X-830834-D01.dlp"

e. [Tools] > [Verify and Execute]を選択します。

アップグレードが始まり、次の処理が行われます。（1）アップグレード前の健全性
チェックが開始されます。アップグレード前の健全性チェックにパスしなかった場
合は、Recovery Guruを使用するか、テクニカル サポートに問い合わせて問題を解決し
てください。（2）コントローラ ファイルが転送されてアクティブ化されます。所要時
間はストレージ アレイの構成によって異なります。（3）コントローラが自動的にリ
ブートし、新しい設定が適用されます。

3. （オプション）アップグレードされた内容を確認するには、[ログの保存]をクリックしま
す。
ブラウザのDownloadsフォルダに、 latest-upgrade-log-timestamp.txtという名前で
ファイルが保存されます。

4. 次の手順を実行します。

• [ハードウェア]ページにすべてのコンポーネントが表示されることを確認します。

• [ソフトウェアとファームウェアのインベントリ]ダイアログ ボックス（[サポート] >
[アップグレード センター]の順に選択して[ソフトウェアとファームウェアのインベ
ントリ]のリンクをクリック）で、新しいソフトウェアとファームウェアのバージョン
を確認します。

• コントローラNVSRAMをアップグレードした場合、既存のNVSRAMに適用されてい
たカスタム設定はアクティブ化のプロセスで失われます。カスタム設定については、
アクティブ化のプロセスの完了後にNVSRAMに再度適用する必要があります。

次のタスク

ストレージ アレイのデュプレックス設定（32ページ）に進みます。
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ストレージ アレイのデュプレックス設定
Enterprise Management Window（EMW）のスクリプト エディタを使用して、ストレージ アレ
イをデュプレックス モードに設定します。

開始する前に

• 管理ステーションにSANtricity Storage Managerをインストールして、ストレージ アレイの
コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用できるようにしておきます。
SANtricity Storage Managerがインストールされていない場合は、Linuxの簡単な設定、
Windowsの簡単な設定、またはVMwareの簡単な設定の手順に従ってダウンロードおよび
インストールしてください。

手順

1. 管理ステーションでSANtricity Storage ManagerのEMWを開きます。

2. ストレージ アレイを選択します。

3. [Tools] > [Execute Script]を選択します。

4. テキスト ボックスに次のコマンドを入力します。

set storageArray redundancyMode=duplex;

5. [Tools] > [Verify and Execute]を選択します。

6. テキスト ボックスに次のコマンドを入力します。

reset controller [a];

7. [Tools] > [Verify and Execute]を選択します。
コントローラのリブート後、代替コントローラが見つからないことを示すエラー メッ
セージが表示されます。これは、コントローラAがデュプレックス モードに変換された
ことを示すメッセージです。このメッセージは、2台目のコントローラを取り付けてホス
トのケーブルを接続するまで表示されます。

次のタスク

2台目のコントローラ キャニスターの追加（32ページ）に進みます。

2台目のコントローラ キャニスターの追加
シンプレックス バージョンのコントローラ シェルフをデュプレックス構成に変換するため
に、2台目のコントローラ キャニスターを追加します。

手順

1. 手順1：ブランク カバーを取り外す（33ページ）
2台目のコントローラを取り付けられるように、ブランク カバーを取り外します。ブラン
ク カバーは、コントローラが1台だけのコントローラ シェルフに取り付けられています。

2. 手順2：2台目のコントローラ キャニスターを取り付ける（33ページ）
2台目のコントローラ キャニスターを取り付けてシンプレックス構成からデュプレック
ス構成に変更します。
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ブランク カバーの取り外し
2台目のコントローラを取り付けられるように、ブランク カバーを取り外します。ブランク
カバーは、コントローラが1台だけのコントローラ シェルフに取り付けられています。

手順

1. ブランク カバーのカム ハンドルのラッチを外れるまで押し、カム ハンドルを右側に開き
ます。

2. ブランク カバーをスライドしてシェルフから引き出し、脇に置きます。
ブランク カバーを取り外すと、可動式のふたが所定の位置に戻って空いているベイがふ
さがれます。

次のタスク

2台目のコントローラ キャニスターの取り付け（33ページ）に進みます。

2台目のコントローラ キャニスターの取り付け
2台目のコントローラ キャニスターを取り付けてシンプレックス構成からデュプレックス
構成に変更します。

開始する前に

• 現在取り付けられているコントローラ キャニスターと同じパーツ番号の新しいコント
ローラ キャニスターを用意しておきます。

• 新しいケーブルを識別するためのラベルを用意しておきます。

• 新しいコントローラ ポートの接続に必要なすべてのケーブル、トランシーバ、スイッチ、
ホスト バス アダプタ（HBA）を用意しておきます。
互換性があるハードウェアについては、NetApp Interoperability MatrixまたはNetApp
Hardware Universeを参照してください。

手順

1. 取り外し可能なカバーが下になるようにコントローラ キャニスターを裏返します。

2. カム ハンドルを開いた状態でコントローラ キャニスターをスライドし、コントローラ
シェルフに最後まで挿入します。
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1
 コントローラ キャニスター 

2
 カム ハンドル

3. カム ハンドルを左側に動かして、コントローラ キャニスターを所定の位置にロックしま
す。

4. SFP+トランシーバを挿入し、新しいコントローラにケーブルを接続します。

次のタスク

2台目のコントローラの追加後の処理（34ページ）に進みます。

2台目のコントローラの追加後の処理
2台目のコントローラの追加が完了したら、正しく動作していることを確認します。そのあ
と、デュプレックスのNVSRAMファイルを再インストールし、ボリュームをコントローラ
に割り振り、サポート データを収集することができます。

手順

1. コントローラのブート時に、コントローラのLEDとデジタル表示ディスプレイを確認し
ます。
もう一方のコントローラとの通信が再確立されると次のような状態になります。

• デジタル表示ディスプレイの表示がOS、OL、消灯の順に切り替わり、コントローラ
がオフラインであることが示されます。

• 黄色の警告LEDが点灯した状態になります。

• ホスト リンクLEDは、ホスト インターフェイスに応じて、点灯、点滅、消灯のいず
れかになります。
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1
 警告LED（黄色） 

2
デジタル表示ディスプレイ 

3
 ホスト リンクLED

2. デジタル表示ディスプレイで、コントローラがオンラインになるときのコードを確認し
ます。次のいずれかの順にディスプレイの表示が切り替わる場合は、すぐにコントロー
ラを取り外します。

• OE、L0、消灯（コントローラの不一致）

• OE、L6、消灯（サポート対象外のHIC）

注意：データ アクセスが失われる可能性 - 取り付けたコントローラでこれらのいずれ
かのコードが表示される場合、もう一方のコントローラが何らかの理由でリセットさ
れると、2台目のコントローラもロックダウン状態になる可能性があります。

3. アレイの設定をシンプレックスからデュプレックスに更新します。

a. ローカル ホストでSANtricity Storage ManagerのEMWを開きます。

b. ストレージ アレイを選択します。

c. [Tools]、[Execute Script]の順に選択します。

d. 次のコマンドを入力します。
set storageArray redundancyMode=duplex;

e. [Tools]、[Verify and Execute]の順に選択します。

4. SANtricity System Managerで、コントローラのステータスが「最適」になっていることを
確認します。
ステータスが「最適」でない場合やいずれかの警告LEDが点灯している場合は、すべて
のケーブルが正しく装着され、コントローラ キャニスターが正しく取り付けられている
ことを確認します。必要に応じて、コントローラ キャニスターを取り外して再度取り付
けます。
注：問題が解決しない場合は、テクニカル サポートにお問い合わせください。

5. SANtricity System ManagerまたはEnterprise Management Window（EMW）のスクリプト エ
ディタを使用して、デュプレックス バージョンのNVSRAMファイルを再インストールし
ます。
これにより、このファイルのバージョンが両方のコントローラで同じになります。
注意：データ損失やストレージ アレイの破損のリスク - アップグレードの実行中はス
トレージ アレイの変更を行わないでください。ストレージ アレイへの電源を維持し
てください。

• SANtricity System Managerを使用する手順は次のとおりです。

a. [SANtricity OS ソフトウェアのアップグレード]で、[アップグレードの開始]をク
リックします。
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b. [参照]をクリックし、SANtricity OSソフトウェア ファイルを選択します。

c. [コントローラ NVSRAM ファイルをアップグレード時に転送]チェックボックス
を選択します。
注：SANtricity System Managerを使用して新しいNVSRAMファイルをインストー
ルする場合は、SANtricity OSソフトウェアをインストールする必要があります。
最新バージョンのSANtricity OSソフトウェアがすでにある場合は、そのバージョ
ンを再インストールする必要があります。

d. [参照]をクリックし、デュプレックス バージョンのコントローラNVSRAMファイ
ル（名前の最後の方に「D」を含むファイル）を選択します。

e. [開始]をクリックして、処理を確定します。

移行処理が開始されます。

• Enterprise Management Window（EMW）のスクリプト エディタを使用する手順は次の
とおりです。

a. ローカル ホストでSANtricity Storage ManagerのEMWを開きます。

b. ストレージ アレイを選択します。

c. [Tools] > [Execute Script]を選択します。

d. テキスト ボックスに次のコマンドを入力します。

download storageArray NVSRAM file="filename" 
healthCheckMelOverride=FALSE;

このコマンドのfilenameは、デュプレックス バージョンのコントローラNVSRAM
ファイル（名前に「D」を含むファイル）のファイル パスとファイル名です。ファ
イル パスとファイル名は二重引用符（""）で囲みます。次に例を示します。

file="C:\downloads\N280X-830834-D01.dlp"

e. [Tools] > [Verify and Execute]を選択します。

移行処理が開始されます。

6. コントローラのリブート後、必要に応じてコントローラAと新しいコントローラBにボ
リュームを割り振ります。

a. [ストレージ] > [ボリューム]を選択します。

b. [すべてのボリューム]タブで、[さらに表示] > [所有権の変更]を選択します。

c. テキスト ボックスに次のコマンドを入力します。:

change ownership

[所有権の変更]ボタンが有効になります。

d. 再配置する各ボリュームについて、[優先所有者]リストで[コントローラ B]を選択しま
す。
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e. [所有権の変更]をクリックします。
処理が完了すると、[ボリューム所有権の変更]ダイアログの[優先所有者]と[現在の所
有者]に新しい値が表示されます。

7. SANtricity System Managerを使用してストレージ アレイのサポート データを収集しま
す。

a. [サポート] > [サポート センター] > [診断]を選択します。

b. [サポート データの収集]を選択します。

c. [収集]をクリックします。

ブラウザのDownloadsフォルダに、support-data.7zという名前でファイルが保存されま
す。

タスクの結果

これで2台目のコントローラを追加する処理は完了です。通常の運用を再開することができ
ます。

デュプレックス構成でのコントローラの交換
ストレージ アレイ内に2つのコントローラ モジュールを配置したデュプレックス構成で、一
方のコントローラ キャニスターを交換することができます。各コントローラ キャニスター
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には、コントローラ カード、バッテリ、およびオプションでホスト インターフェイス カー
ド（HIC）が搭載されています。コントローラ キャニスターを交換するときは、バッテリと
HIC（取り付けられている場合）を元のコントローラ キャニスターから取り外し、交換用コ
ントローラ キャニスターに取り付ける必要があります。

手順

1. コントローラを交換する準備（デュプレックス）（38ページ）
コントローラ キャニスターを交換する準備として、交換用コントローラ キャニスターの
FRUパーツ番号が正しいことを確認し、構成をバックアップし、サポート データを収集
します。コントローラがオンラインの場合はオフラインにする必要があります。

2. 障害が発生したコントローラの取り外し（デュプレックス）（41ページ）
新しいコントローラ キャニスターに交換するために、障害が発生したキャニスターを取
り外します。このタスクは、コントローラが2台のストレージ アレイ（デュプレックス構
成）でのみ実行します。

3. 新しいコントローラの取り付け（デュプレックス）（46ページ）
障害が発生したコントローラ キャニスターの代わりに、新しいコントローラ キャニス
ターを取り付けます。このタスクは、コントローラが2台のストレージ アレイ（デュプ
レックス構成）でのみ実行します。

4. コントローラの交換後の処理（デュプレックス）（51ページ）
コントローラの交換が完了したら、コントローラをオンラインにし、ストレージ アレイ
が正しく動作していることを確認します。その後、サポート データを収集し、運用を再
開することができます。

関連概念

コントローラの概要（22ページ）
コントローラの交換または追加に際しての要件（23ページ）

コントローラを交換する準備（デュプレックス）
コントローラ キャニスターを交換する準備として、交換用コントローラ キャニスターの
FRUパーツ番号が正しいことを確認し、構成をバックアップし、サポート データを収集しま
す。コントローラがオンラインの場合はオフラインにする必要があります。

タスク概要

このタスクでは、次のコントローラ シェルフのデュプレックス バージョン（コントローラ
が2台）でコントローラ キャニスターを交換する場合の準備手順について説明します。

• E2812コントローラ シェルフ

• E2824コントローラ シェルフ

• E2860コントローラ シェルフ

• EF280フラッシュ アレイ

このタスクは、コントローラが2台のストレージ アレイ（デュプレックス構成）でのみ実行
します。

手順

1. 新しいコントローラ キャニスターを開封し、静電気防止処置を施した平らな場所に置き
ます。
梱包材は、障害が発生したコントローラ キャニスターを発送するときのために保管して
おいてください。
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2. コントローラ キャニスターの背面にあるMACアドレスとFRUパーツ番号のラベルを確
認します。

1
 MACアドレス：管理ポート1（「P1」）のMACアドレス。元のコントローラのIPアド

レスがDHCPを使用して取得したアドレスである場合は、新しいコントローラに接続する
際にこのアドレスが必要になります。

2
FRUパーツ番号：この番号が現在取り付けられているコントローラの交換パーツ番

号と一致している必要があります。

3. SANtricity System Managerで、交換するコントローラ キャニスターの交換パーツ番号を確
認します。
コントローラで障害が発生していて交換が必要な場合は、Recovery Guruの[詳細]領域に交
換パーツ番号が表示されます。この番号を手動で確認する必要がある場合は、次の手順
を実行します。

a. [ハードウェア]を選択します。

b. コントローラのアイコン が付いたコントローラ シェルフを探します。

c. コントローラのアイコンをクリックします。

d. コントローラを選択し、[次へ]をクリックします。

e. [基本]タブで、コントローラの[交換パーツ番号]の番号を書き留めます。

4. 障害が発生したコントローラの交換パーツ番号が交換用コントローラのFRUパーツ番号
と同じであることを確認します。
注意：データ アクセスが失われる可能性 - 2つのパーツ番号が同じでない場合は、この
手順は実行しないでください。また、障害が発生したコントローラ キャニスターにホ
スト インターフェイス カード（HIC）が搭載されている場合は、新しいコントローラ
キャニスターにそのHICを取り付ける必要があります。コントローラやHICが一致し
ていないと、新しいコントローラをオンラインにしたときにロックダウン状態になり
ます。

5. ストレージ アレイの構成データベースをバックアップします。
コントローラを取り外す際に問題が発生した場合は、保存したファイルを使用して構成
をリストアできます。

a. 管理ステーションで、SANtricity Storage ManagerのEnterprise Management Window
（EMW）を開きます。

b. ストレージ アレイを選択します。

c. [Tools] > [Execute Script]を選択します。
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d. テキスト ボックスに次のコマンドを入力します。

save storageArray dbmDatabase sourceLocation=onboard 
contentType=all file="filename";

filenameには、データベースの保存先となるファイル パスとファイル名を指定しま
す。ファイル名は二重引用符（" "）で囲みます。次に例を示します。

 file="C:\Program Files\CLI\logs\dbmdata.zip" 

ファイル拡張子は自動で付加されません。ファイル名にはファイル拡張子を指定す
る必要があります。

e. [Tools] > [Verify and Execute]を選択します。

6. SANtricity System Managerを使用してストレージ アレイのサポート データを収集しま
す。

a. [サポート] > [サポート センター] > [診断]を選択します。

b. [サポート データの収集]を選択します。

c. [収集]をクリックします。

ブラウザのDownloadsフォルダに、support-data.7zという名前でファイルが保存されま
す。

7. コントローラがオフラインでない場合は、SANtricity System ManagerまたはEnterprise
Management Window（EMW）のスクリプト エディタを使用してオフラインにします。

• SANtricity System Managerを使用する手順は次のとおりです。

a. [ハードウェア]を選択します。

b. 図にドライブが表示された場合は、[シェルフ背面を表示]をクリックしてコント
ローラを表示します。

c. オフラインに切り替えるコントローラを選択します。

d. コンテキスト メニューから[オフラインに切り替え]を選択し、処理を確定します。

注：オフラインにするコントローラを使用してSANtricity System Managerにアクセス
している場合は、「System Manager を利用できません」というメッセージが表示さ
れます。[代替ネットワーク接続に接続する]を選択し、もう一方のコントローラを
使用してSANtricity System Managerにアクセスします。

• EMWのスクリプト エディタを使用する手順は次のとおりです。

a. ローカル ホストでSANtricity Storage ManagerのEnterprise Management Window
（EMW）を開きます。

b. ストレージ アレイを選択します。

c. [Tools] > [Execute Script]を選択します。

d. テキスト ボックスに次のいずれかのコマンドを入力します。

コントローラA： set controller [a] availability=offline

コントローラB： set controller [b] availability=offline
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e. [Tools] > [Verify and Execute]を選択します。

オフラインへの切り替えが開始されます。

8. SANtricity System Managerでコントローラのステータスがオフラインに更新されるまで
待ちます。
注意：ステータスの更新が完了するまでは、他の処理を開始しないでください。

9. Recovery Guruで[再確認]を選択し、[詳細]領域の[削除]フィールドに[はい]と表示されてい
ることを確認します（このコンポーネントを安全に取り外せることを示します）。

次のタスク

障害が発生したコントローラの取り外し（デュプレックス）（41ページ）に進みます。

障害が発生したコントローラの取り外し（デュプレックス）
新しいコントローラ キャニスターに交換するために、障害が発生したキャニスターを取り
外します。このタスクは、コントローラが2台のストレージ アレイ（デュプレックス構成）
でのみ実行します。

手順

1. 手順1：コントローラ キャニスターを取り外す（デュプレックス）（41ページ）
新しいコントローラ キャニスターに交換できるように、障害が発生したコントローラ
キャニスターを取り外します。

2. 手順2：バッテリを取り外す（デュプレックス）（43ページ）
新しいコントローラを取り付けられるように、バッテリを取り外します。

3. ホスト インターフェイス カードの取り外し（デュプレックス）（44ページ）
コントローラ キャニスターにホスト インターフェイス カード（HIC）が搭載されている
場合、新しいコントローラ キャニスターで再利用できるように元のコントローラ キャニ
スターからHICを取り外す必要があります。

コントローラ キャニスターの取り外し（デュプレックス）
新しいコントローラ キャニスターに交換できるように、障害が発生したコントローラ キャ
ニスターを取り外します。

開始する前に

• コントローラ キャニスターに接続する各ケーブルを識別するためのラベルを用意してお
く必要があります。

• No.1プラス ドライバを用意しておく必要があります。

• ESDリストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。

手順

1. ESDリストバンドを装着するか、静電気防止処置を施します。

2. コントローラ キャニスターに接続された各ケーブルにラベルを付けます。

3. コントローラ キャニスターからすべてのケーブルを外します。
注意：パフォーマンスの低下を防ぐためにも、ケーブルをねじったり、折り曲げたり、
はさんだり、踏みつけたりしないでください。
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4. コントローラ キャニスターのHICでSFP+トランシーバを使用している場合は、SFPを取
り外します。
障害が発生したコントローラ キャニスターからHICを取り外す必要があるため、HICポー
トからSFPを取り外しておく必要があります。ただし、ベースボード ホスト ポートに取
り付けられたSFPは残しておいてかまいません。それらのSFPは、ケーブルを再接続する
ときに新しいコントローラ キャニスターに移すことができます。

5. コントローラの背面にあるキャッシュ アクティブLEDが消灯していることを確認しま
す。

6. カム ハンドルのラッチを外れるまで押し、カム ハンドルを右側に開いてコントローラ
キャニスターをシェルフから外します。
次の図は、E2812コントローラ シェルフ、E2824コントローラ シェルフ、またはEF280フ
ラッシュ アレイの例です。

1
 コントローラ キャニスター 

2
 カム ハンドル

次の図は、E2860のコントローラ シェルフの例です。
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1
 コントローラ キャニスター 

2
 カム ハンドル

7. 両手でカム ハンドルをつかみ、コントローラ キャニスターをスライドしてシェルフから
引き出します。
注意：コントローラ キャニスターは重いので、必ず両手で支えながら作業してくださ
い。

E2812コントローラ シェルフ、E2824コントローラ シェルフ、またはEF280フラッシュ ア
レイでは、コントローラ キャニスターを取り外すと、可動式のふたが所定の位置に戻っ
て、通気と冷却が維持されます。

8. 取り外し可能なカバーが上になるようにコントローラ キャニスターを裏返します。

9. コントローラ キャニスターを静電気防止処置を施した平らな場所に置きます。

次のタスク

バッテリの取り外し（43ページ）に進みます。

バッテリの取り外し（デュプレックス）
新しいコントローラを取り付けられるように、バッテリを取り外します。

手順

1. コントローラ キャニスターのカバーをボタンを押し下げながらスライドして取り外しま
す。

2. コントローラ内部（バッテリとDIMMの間）の緑のLEDが消灯していることを確認しま
す。
この緑のLEDが点灯している場合は、コントローラがまだバッテリ電源を使用していま
す。このLEDが消灯するのを待ってから、コンポーネントを取り外す必要があります。

1
 内部キャッシュ アクティブLED 

2
 バッテリ

3. バッテリの青色のリリース ラッチの位置を確認します。
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4. バッテリをリリース ラッチを押し下げながら引き出し、コントローラ キャニスターから
外します。

1
 バッテリのリリース ラッチ 

2
 バッテリ

5. バッテリを持ち上げながらスライドし、コントローラ キャニスターから引き出します。

次のタスク

ホスト インターフェイス カードの取り外し（44ページ）に進みます。

ホスト インターフェイス カードの取り外し（デュプレックス）
コントローラ キャニスターにホスト インターフェイス カード（HIC）が搭載されている場
合、新しいコントローラ キャニスターで再利用できるように元のコントローラ キャニス
ターからHICを取り外す必要があります。

手順

1. コントローラ キャニスターにHICカバーを固定しているネジをNo.1プラス ドライバを使
用して外します。
ネジは全部で4本で、 上部に1本、側面に1本、前面に2本あります。
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2. HICカバーを取り外します。

3. コントローラ カードにHICを固定している3本の取り付けネジを手かプラス ドライバで
緩めます。

4. HICを持ち上げながら後方にスライドし、コントローラ カードから慎重に外します。
注意：HICの底面やコントローラ カードの表面のコンポーネントをこすったりぶつけた
りしないように注意してください。

1
 ホスト インターフェイス カード（HIC） 

2
 取り付けネジ

5. HICを静電気防止処置を施した場所に置きます。
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次のタスク

新しいコントローラの取り付け（デュプレックス）（46ページ）に進みます。

新しいコントローラの取り付け（デュプレックス）
障害が発生したコントローラ キャニスターの代わりに、新しいコントローラ キャニスター
を取り付けます。このタスクは、コントローラが2台のストレージ アレイ（デュプレックス
構成）でのみ実行します。

手順

1. バッテリの取り付け（デュプレックス）（46ページ）
交換用コントローラ キャニスターにバッテリを取り付ける必要があります。元のコント
ローラ キャニスターから取り外したバッテリを取り付けるか、新しいバッテリを注文し
て取り付けることができます。

2. ホスト インターフェイス カードの取り付け（デュプレックス）（48ページ）
元のコントローラ キャニスターからHICを取り外した場合、そのHICを新しいコントロー
ラ キャニスターに取り付ける必要があります。

3. 新しいコントローラ キャニスターの取り付け（デュプレックス）（49ページ）
バッテリを取り付け、もともと取り付けられていた場合はホスト インターフェイス カー
ド（HIC）も取り付けると、新しいコントローラ キャニスターをコントローラ シェルフ
に取り付けることができるようになります。

バッテリの取り付け（デュプレックス）
交換用コントローラ キャニスターにバッテリを取り付ける必要があります。元のコント
ローラ キャニスターから取り外したバッテリを取り付けるか、新しいバッテリを注文して
取り付けることができます。

開始する前に

• 元のコントローラ キャニスターからバッテリを取り外しておきます。

• 交換用コントローラ キャニスターを用意しておきます。

手順

1. 取り外し可能なカバーが上になるように交換用コントローラ キャニスターを裏返しま
す。

2. カバーのボタンを押し下げながらスライドし、カバーを取り外します。

3. バッテリのスロットが手前になるようにコントローラ キャニスターの向きを変えます。

4. バッテリを少し下に傾けながらコントローラ キャニスターに挿入します。
バッテリ前部の金属製のフランジをコントローラ キャニスター下部のスロットに挿入
し、バッテリの上部がキャニスターの左側にある小さな位置決めピンの下にくるまでス
ライドする必要があります。

5. バッテリのラッチを上に動かしてバッテリを固定します。
カチッという音がしてラッチが固定されると、ラッチの下部がシャーシの金属製のス
ロットに収まります。
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1
 バッテリのリリース ラッチ 

2
 バッテリ

6. コントローラ キャニスターを裏返し、バッテリが正しく取り付けられていることを確認
します。
注意：ハードウェアの破損の可能性 - バッテリ前部の金属製のフランジがコントローラ
キャニスターのスロットにしっかりと挿入されている必要があります（1つ目の図）。
バッテリが正しく取り付けられていないと（2つ目の図）、金属製のフランジがコント
ローラ ボードに接触し、電源を投入したときにコントローラの破損の原因となる可能
性があります。

• 正しい - バッテリの金属製のフランジがコントローラのスロットにしっかりと挿入

されている： 

• 正しくない - バッテリの金属製のフランジがコントローラのスロットに挿入されて

いない：

次のタスク

ホスト インターフェイス カードの取り付け（デュプレックス）（48ページ）に進みます。
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ホスト インターフェイス カードの取り付け（デュプレックス）
元のコントローラ キャニスターからHICを取り外した場合、そのHICを新しいコントローラ
キャニスターに取り付ける必要があります。

開始する前に

• 交換するコントローラ キャニスターと同じパーツ番号の交換用コントローラ キャニス
ターを用意しておく必要があります。

• No.1プラス ドライバを用意しておく必要があります。

• ESDリストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。

手順

1. 交換用コントローラ キャニスターにブランク カバーを固定している4本のネジをNo.1プ
ラス ドライバを使用して外し、カバーを取り外します。

2. HICの3本の取り付けネジをコントローラの対応する穴に合わせ、HICの底面のコネクタ
をコントローラ カードのHICインターフェイス コネクタに合わせます。
HICの底面やコントローラ カードの表面のコンポーネントをこすったりぶつけたりしな
いように注意してください。

3. HICを所定の位置に慎重に置き、HICをそっと押してHICコネクタを固定します。
注意：機器の破損の可能性 - HICと取り付けネジの間にあるコントローラLEDの金色の
リボン コネクタをはさまないように十分に注意してください。

1
 ホスト インターフェイス カード（HIC） 

2
 取り付けネジ

4. HICの取り付けネジを手で締めます。
ネジを締め付けすぎる可能性があるため、ドライバは使用しないでください。

5. 元のコントローラ キャニスターから取り外したHICカバーを新しいコントローラ キャニ
スターに取り付け、No.1プラス ドライバを使用して4本のネジで固定します。
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次のタスク

新しいコントローラ キャニスターの取り付け（デュプレックス）（49ページ）に進みます。

新しいコントローラ キャニスターの取り付け（デュプレックス）
バッテリを取り付け、もともと取り付けられていた場合はホスト インターフェイス カード
（HIC）も取り付けると、新しいコントローラ キャニスターをコントローラ シェルフに取り
付けることができるようになります。

手順

1. カチッという音がしてボタンが固定されるまでカバーを前方から後方にスライドして、
コントローラ キャニスターにカバーを再度取り付けます。

2. 取り外し可能なカバーが下になるようにコントローラ キャニスターを裏返します。

3. カム ハンドルを開いた状態でコントローラ キャニスターをスライドし、コントローラ
シェルフに最後まで挿入します。
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1
コントローラ キャニスター 

2
 カム ハンドル

1
コントローラ キャニスター 

2
 カム ハンドル

4. カム ハンドルを左側に動かして、コントローラ キャニスターを所定の位置にロックしま
す。

5. 元のコントローラから取り外したSFPを新しいコントローラのホスト ポートに取り付
け、すべてのケーブルを再接続します。
ホスト プロトコルを複数使用している場合は、SFPを取り付けるホスト ポートを間違え
ないように注意してください。

6. 元のコントローラのIPアドレスがDHCPを使用して取得したアドレスである場合は、交換
用コントローラの背面のラベルに記載されたMACアドレスを確認します。その情報を
ネットワーク管理者に伝え、取り外したコントローラのDNS / ネットワークおよびIPアド
レスを交換用コントローラのMACアドレスと関連付けるように依頼します。
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注：元のコントローラのIPアドレスがDHCPを使用して取得したアドレスでなければ、
取り外したコントローラのIPアドレスが新しいコントローラで使用されます。

次のタスク

コントローラの交換後の処理（デュプレックス）（51ページ）に進みます。

コントローラの交換後の処理（デュプレックス）
コントローラの交換が完了したら、コントローラをオンラインにし、ストレージ アレイが
正しく動作していることを確認します。その後、サポート データを収集し、運用を再開す
ることができます。

手順

1. コントローラのブート時に、コントローラのLEDとデジタル表示ディスプレイを確認し
ます。
もう一方のコントローラとの通信が再確立されると次のような状態になります。

• デジタル表示ディスプレイの表示がOS、OL、消灯の順に切り替わり、コントローラ
がオフラインであることが示されます。

• 黄色の警告LEDが点灯した状態になります。

• ホスト リンクLEDは、ホスト インターフェイスに応じて、点灯、点滅、消灯のいず
れかになります。

1
 警告LED（黄色） 

2
デジタル表示ディスプレイ 

3
 ホスト リンクLED

2. デジタル表示ディスプレイで、コントローラがオンラインに戻るときのコードを確認し
ます。次のいずれかの順にディスプレイの表示が切り替わる場合は、すぐにコントロー
ラを取り外します。

• OE、L0、消灯（コントローラの不一致）

• OE、L6、消灯（サポート対象外のHIC）

注意：データ アクセスが失われる可能性 - 取り付けたコントローラでこれらのいずれ
かのコードが表示される場合、もう一方のコントローラが何らかの理由でリセットさ
れると、2台目のコントローラもロックダウン状態になる可能性があります。

3. コントローラがオンラインに戻ったら、ステータスが「最適」になっていることを確認
し、コントローラ シェルフの警告LEDを確認します。
ステータスが「最適」でない場合やいずれかの警告LEDが点灯している場合は、すべて
のケーブルが正しく装着され、コントローラ キャニスターが正しく取り付けられている
ことを確認します。必要に応じて、コントローラ キャニスターを取り外して再度取り付
けます。
注：問題が解決しない場合は、テクニカル サポートにお問い合わせください。
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4. 必要に応じて、すべてのボリュームを再配置して優先所有者に戻します。

a. [ストレージ] > [ボリューム]を選択します。

b. [さらに表示] > [ボリュームの再配置]を選択します。

5. [ハードウェア] > [サポート] > [アップグレード センター]をクリックして、最新バージョ
ンのSANtricity OSソフトウェア（コントローラ ファームウェア）がインストールされて
いることを確認します。
必要に応じて、最新バージョンをインストールします。

6. SANtricity System Managerを使用してストレージ アレイのサポート データを収集しま
す。

a. [サポート] > [サポート センター] > [診断]を選択します。

b. [サポート データの収集]を選択します。

c. [収集]をクリックします。

ブラウザのDownloadsフォルダに、support-data.7zという名前でファイルが保存されま
す。

タスクの結果

これでコントローラの交換は完了です。通常の運用を再開することができます。

シンプレックス構成でのコントローラの交換
ストレージ アレイ内に1つのコントローラ モジュールを配置したシンプレックス構成で、障
害が発生したコントローラ キャニスターを交換することができます。コントローラ キャニ
スターには、コントローラ カード、バッテリ、およびオプションでホスト インターフェイ
ス カード（HIC）が搭載されています。障害が発生したコントローラ キャニスターを交換
するときは、バッテリとHIC（取り付けられている場合）を元のコントローラ キャニスター
から取り外し、交換用コントローラ キャニスターに取り付ける必要があります。

手順

1. コントローラを交換する準備（シンプレックス）（53ページ）
コントローラ キャニスターを交換する準備として、ドライブ セキュリティ キーを保存
し、構成をバックアップし、サポート データを収集します。そのあと、ホストI/O処理を
停止し、コントローラ シェルフの電源をオフにすることができます。

2. 障害が発生したコントローラの取り外し（シンプレックス）（55ページ）
新しいコントローラ キャニスターに交換するために、障害が発生したキャニスターを取
り外します。このタスクは、コントローラが1台のストレージ アレイ（シンプレックス構
成）でのみ実行します。

3. 新しいコントローラの取り付け（シンプレックス）（60ページ）
障害が発生したコントローラ キャニスターの代わりに、新しいコントローラ キャニス
ターを取り付けます。このタスクは、コントローラが1台のストレージ アレイ（シンプ
レックス構成）でのみ実行します。

4. コントローラの交換後の処理（シンプレックス）（65ページ）
コントローラの交換が完了したら、コントローラ シェルフの電源をオンにし、正しく動
作していることを確認します。その後、サポート データを収集し、運用を再開すること
ができます。
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関連概念

コントローラの概要（22ページ）
コントローラの交換または追加に際しての要件（23ページ）

コントローラを交換する準備（シンプレックス）
コントローラ キャニスターを交換する準備として、ドライブ セキュリティ キーを保存し、
構成をバックアップし、サポート データを収集します。そのあと、ホストI/O処理を停止し、
コントローラ シェルフの電源をオフにすることができます。

タスク概要

このタスクでは、次のコントローラ シェルフのシンプレックス バージョン（コントローラ
が1台）でコントローラ キャニスターを交換する場合の準備手順について説明します。

• E2812コントローラ シェルフ

• E2824コントローラ シェルフ

• EF280フラッシュ アレイ

このタスクは、コントローラが1台のストレージ アレイ（シンプレックス構成）でのみ実行
します。

手順

1. 可能であれば、[サポート] > [アップグレード センター] > [ソフトウェアとファームウェ
アのインベントリ]を選択して、コントローラに現在インストールされているSANtricity
OSソフトウェアのバージョンを書き留めます。

2. ドライブ セキュリティ機能が有効になっている場合は、保存されたキーが存在すること
と、そのインストールに必要なパス フレーズを確認します。
注意：データ アクセスが失われる可能性 - ストレージ アレイのすべてのドライブでセ
キュリティが有効になっている場合は、SANtricity Storage ManagerのEnterprise
Management Windowを使用してセキュリティ保護されたドライブのロックを解除する
まで、新しいコントローラはストレージ アレイにはアクセスできません。

キーを保存する手順は次のとおりです（コントローラの状態によっては実行できない場
合があります）。

a. SANtricity System Managerで、[設定] > [システム]を選択します。

b. [セキュリティ キー管理]で[キーのバックアップ]を選択します。

c. [パス フレーズを定義] / [パス フレーズを再入力]フィールドに、このバックアップ コ
ピーのパス フレーズを入力し、確認のためにもう一度入力します。

d. [バックアップ]をクリックします。

e. キーの情報を記録して安全な場所に保管し、[閉じる]をクリックします。

3. ストレージ アレイの構成データベースをバックアップします。
コントローラを取り外す際に問題が発生した場合は、保存したファイルを使用して構成
をリストアできます。

a. 管理ステーションで、SANtricity Storage ManagerのEnterprise Management Window
（EMW）を開きます。

b. ストレージ アレイを選択します。
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c. [Tools] > [Execute Script]を選択します。

d. テキスト ボックスに次のコマンドを入力します。

save storageArray dbmDatabase sourceLocation=onboard 
contentType=all file="filename";

filenameには、データベースの保存先となるファイル パスとファイル名を指定しま
す。ファイル名は二重引用符（" "）で囲みます。次に例を示します。

 file="C:\Program Files\CLI\logs\dbmdata.zip" 

ファイル拡張子は自動で付加されません。ファイル名にはファイル拡張子を指定す
る必要があります。

e. [Tools] > [Verify and Execute]を選択します。

4. SANtricity System Managerを使用してストレージ アレイのサポート データを収集しま
す。

a. [サポート] > [サポート センター] > [診断]を選択します。

b. [サポート データの収集]を選択します。

c. [収集]をクリックします。

ブラウザのDownloadsフォルダに、support-data.7zという名前でファイルが保存されま
す。

5. ストレージ アレイと接続されているすべてのホストの間でI/O処理が発生しないように
します。たとえば、次の手順を実行します。

• ストレージからホストにマッピングされたLUNに関連するすべてのプロセスを停止
します。

• ストレージからホストにマッピングされたLUNに対するアプリケーションによる
データの書き込みを停止します。

• アレイのボリュームに関連付けられているファイルシステムをすべてアンマウント
します。

注：ホストI/O処理を停止する具体的な手順はホスト オペレーティング システムや構成
によって異なり、ここでは説明していません。環境に応じたホストI/O処理の停止方法
がわからない場合は、ホストをシャットダウンすることを検討してください。

注意：データ損失の可能性 - I/O処理の実行中にこの手順を続行すると、データが失わ
れる場合があります。

6. キャッシュ メモリ内のデータがドライブに書き込まれるまで待ちます。
キャッシュされたデータをドライブに書き込む必要がある場合は、コントローラの背面
にある緑のキャッシュ アクティブLEDが点灯します。このLEDが消灯するまで待ちま
す。

7. SANtricity System Managerのホーム ページで、[実行中の処理を表示]を選択します。

8. すべての処理が完了したことを確認してから、次の手順に進みます。

9. コントローラ シェルフの両方の電源スイッチをオフにします。

10. コントローラ シェルフのすべてのLEDが消灯するまで待ちます。
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11. Recovery Guruで[再確認]を選択し、[詳細]領域の[削除]フィールドに[はい]と表示されてい
ることを確認します（このコンポーネントを安全に取り外せることを示します）。
コントローラ キャニスターを交換するまで、ストレージ アレイのデータにはアクセスで
きません。

次のタスク

障害が発生したコントローラの取り外し（シンプレックス）（55ページ）に進みます。

障害が発生したコントローラの取り外し（シンプレックス）
新しいコントローラ キャニスターに交換するために、障害が発生したキャニスターを取り
外します。このタスクは、コントローラが1台のストレージ アレイ（シンプレックス構成）
でのみ実行します。

手順

1. コントローラ キャニスターの取り外し（シンプレックス）（55ページ）
コントローラ キャニスターを取り外すときは、すべてのケーブルを外す必要があります。
その後、コントローラ キャニスターをスライドしてコントローラ シェルフから外すこと
ができます。

2. バッテリの取り外し（シンプレックス）（57ページ）
コントローラ キャニスターをコントローラ シェルフから取り外したあと、バッテリを取
り外すことができます。

3. ホスト インターフェイス カードの取り外し（シンプレックス）（58ページ）
コントローラ キャニスターにホスト インターフェイス カード（HIC）が搭載されている
場合、新しいコントローラ キャニスターで再利用できるように元のコントローラ キャニ
スターからHICを取り外す必要があります。

コントローラ キャニスターの取り外し（シンプレックス）
コントローラ キャニスターを取り外すときは、すべてのケーブルを外す必要があります。
その後、コントローラ キャニスターをスライドしてコントローラ シェルフから外すことが
できます。

手順

1. ESDリストバンドを装着するか、静電気防止処置を施します。

2. コントローラ キャニスターに接続された各ケーブルにラベルを付けます。

3. コントローラ キャニスターからすべてのケーブルを外します。
注意：パフォーマンスの低下を防ぐためにも、ケーブルをねじったり、折り曲げたり、
はさんだり、踏みつけたりしないでください。

4. コントローラ キャニスターのHICポートでSFP+トランシーバを使用している場合は、
SFPを取り外します。
障害が発生したコントローラ キャニスターからHICを取り外す必要があるため、HICポー
トからSFPを取り外しておく必要があります。ただし、ベースボード ホスト ポートに取
り付けられたSFPは残しておいてかまいません。それらのSFPは、新しいコントローラの
ケーブル配線の準備ができた時点で、新しいコントローラ キャニスターに簡単に移すこ
とができます。これは、複数のタイプのSFPを使用している場合に特に便利です。

5. コントローラの背面にあるキャッシュ アクティブLEDが消灯していることを確認しま
す。
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キャッシュされたデータをドライブに書き込む必要がある場合は、コントローラの背面
にある緑のキャッシュ アクティブLEDが点灯します。このLEDが消灯するのを待ってか
ら、コントローラ キャニスターを取り外す必要があります。
注：この図はコントローラ キャニスターの例を示したものです。ホスト ポートの数や
タイプは、コントローラに応じて異なる場合があります。

1
 キャッシュ アクティブLED

6. カム ハンドルのラッチを外れるまで押し、カム ハンドルを右側に開いてコントローラ
キャニスターをミッドプレーンから外します。

1
 コントローラ キャニスター 

2
 カム ハンドル

7. 両手でカム ハンドルをつかみ、コントローラ キャニスターをスライドしてシェルフから
引き出します。
注意：コントローラ キャニスターは重いので、必ず両手で支えながら作業してくださ
い。

コントローラ キャニスターを取り外すと、可動式のふたが所定の位置に戻って、通気と
冷却が維持されます。

8. 取り外し可能なカバーが上になるようにコントローラ キャニスターを裏返します。

9. コントローラ キャニスターを静電気防止処置を施した平らな場所に置きます。
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次のタスク

バッテリの取り外し（シンプレックス）（57ページ）に進みます。

バッテリの取り外し（シンプレックス）
コントローラ キャニスターをコントローラ シェルフから取り外したあと、バッテリを取り
外すことができます。

手順

1. コントローラ キャニスターのカバーをボタンを押し下げながらスライドして取り外しま
す。

2. コントローラ内部（バッテリとDIMMの間）の緑のLEDが消灯していることを確認しま
す。
この緑のLEDが点灯している場合は、コントローラがまだバッテリ電源を使用していま
す。このLEDが消灯するのを待ってから、コンポーネントを取り外す必要があります。

1
 内部キャッシュ アクティブLED 

2
 バッテリ

3. バッテリの青色のリリース ラッチの位置を確認します。

4. バッテリをリリース ラッチを押し下げながら引き出し、コントローラ キャニスターから
外します。
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1
 バッテリのリリース ラッチ 

2
 バッテリ

5. バッテリを持ち上げながらスライドし、コントローラ キャニスターから引き出します。

次のタスク

ホスト インターフェイス カードの取り外し（シンプレックス）（58ページ）に進みます。

ホスト インターフェイス カードの取り外し（シンプレックス）
コントローラ キャニスターにホスト インターフェイス カード（HIC）が搭載されている場
合、新しいコントローラ キャニスターで再利用できるように元のコントローラ キャニス
ターからHICを取り外す必要があります。

開始する前に

• 交換するコントローラ キャニスターと同じパーツ番号の交換用コントローラ キャニス
ターを用意しておく必要があります。

• ESDリストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。

• コントローラ キャニスターに接続する各ケーブルを識別するためのラベルを用意してお
く必要があります。

• No.1プラス ドライバを用意しておく必要があります。

手順

1. コントローラ キャニスターにHICカバーを固定しているネジをNo.1プラス ドライバを使
用して外します。
ネジは全部で4本で、 上部に1本、側面に1本、前面に2本あります。
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2. HICカバーを取り外します。

3. コントローラ カードにHICを固定している3本の取り付けネジを手かプラス ドライバで
緩めます。

4. HICを持ち上げながら後方にスライドし、コントローラ カードから慎重に外します。
注意：HICの底面やコントローラ カードの表面のコンポーネントをこすったりぶつけた
りしないように注意してください。

1
 ホスト インターフェイス カード（HIC） 

2
 取り付けネジ

5. HICを静電気防止処置を施した場所に置きます。
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次のタスク

新しいコントローラの取り付け（シンプレックス）（60ページ）に進みます。

新しいコントローラの取り付け（シンプレックス）
障害が発生したコントローラ キャニスターの代わりに、新しいコントローラ キャニスター
を取り付けます。このタスクは、コントローラが1台のストレージ アレイ（シンプレックス
構成）でのみ実行します。

バッテリの取り付け（シンプレックス）
交換用コントローラ キャニスターにバッテリを取り付ける必要があります。元のコント
ローラ キャニスターから取り外したバッテリを取り付けるか、新しいバッテリを注文して
取り付けることができます。

開始する前に

• 元のコントローラ キャニスターからバッテリを取り外しておきます。

• 交換用コントローラ キャニスターを用意しておきます。

手順

1. 交換用コントローラ キャニスターを開封し、取り外し可能なカバーを上にして、静電気
防止処置を施した平らな場所に置きます。
梱包材は、障害が発生したコントローラ キャニスターを発送するときのために保管して
おいてください。

2. カバーのボタンを押し下げながらスライドし、カバーを取り外します。

3. バッテリのスロットが手前になるようにコントローラ キャニスターの向きを変えます。

4. バッテリを少し下に傾けながらコントローラ キャニスターに挿入します。
バッテリ前部の金属製のフランジをコントローラ キャニスター下部のスロットに挿入
し、バッテリの上部がキャニスターの左側にある小さな位置決めピンの下にくるまでス
ライドする必要があります。

5. バッテリのラッチを上に動かしてバッテリを固定します。
カチッという音がしてラッチが固定されると、ラッチの下部がシャーシの金属製のス
ロットに収まります。
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1
 バッテリのリリース ラッチ 

2
 バッテリ

6. コントローラ キャニスターを裏返し、バッテリが正しく取り付けられていることを確認
します。
注意：ハードウェアの破損の可能性 - バッテリ前部の金属製のフランジがコントローラ
キャニスターのスロットにしっかりと挿入されている必要があります（1つ目の図）。
バッテリが正しく取り付けられていないと（2つ目の図）、金属製のフランジがコント
ローラ ボードに接触し、電源を投入したときにコントローラの破損の原因となる可能
性があります。

• 正しい - バッテリの金属製のフランジがコントローラのスロットにしっかりと挿入

されている： 

• 正しくない - バッテリの金属製のフランジがコントローラのスロットに挿入されて

いない：

次のタスク

ホスト インターフェイス カードの取り付け（シンプレックス）（62ページ）に進みます。
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ホスト インターフェイス カードの取り付け（シンプレックス）
元のコントローラ キャニスターからホスト インターフェイス カード（HIC）を取り外した
場合、そのHICを新しいコントローラ キャニスターに取り付ける必要があります。

開始する前に

• No.1プラス ドライバを用意しておく必要があります。

• ESDリストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。

手順

1. 交換用コントローラ キャニスターにブランク カバーを固定している4本のネジをNo.1プ
ラス ドライバを使用して外し、カバーを取り外します。

2. HICの3本の取り付けネジをコントローラの対応する穴に合わせ、HICの底面のコネクタ
をコントローラ カードのHICインターフェイス コネクタに合わせます。
HICの底面やコントローラ カードの表面のコンポーネントをこすったりぶつけたりしな
いように注意してください。

3. HICを所定の位置に慎重に置き、HICをそっと押してHICコネクタを固定します。
注意：機器の破損の可能性 - HICと取り付けネジの間にあるコントローラLEDの金色の
リボン コネクタをはさまないように十分に注意してください。

1
ホスト インターフェイス カード（HIC） 

2
 取り付けネジ

4. HICの取り付けネジを手で締めます。
ネジを締め付けすぎる可能性があるため、ドライバは使用しないでください。

5. 元のコントローラ キャニスターから取り外したHICカバーを新しいコントローラ キャニ
スターに取り付け、No.1プラス ドライバを使用して4本のネジで固定します。

62 | E2800ハードウェア メンテナンス ガイド



次のタスク

新しいコントローラ キャニスターの取り付け（シンプレックス）（63ページ）に進みます。

新しいコントローラ キャニスターの取り付け（シンプレックス）
バッテリを取り付け、もともと取り付けられていた場合はHICも取り付けると、新しいコン
トローラ キャニスターをコントローラ シェルフに取り付けることができるようになりま
す。

開始する前に

• 交換するコントローラ キャニスターと同じパーツ番号の交換用コントローラ キャニス
ターを用意しておく必要があります。

手順

1. カチッという音がしてボタンが固定されるまでカバーを前方から後方にスライドして、
コントローラ キャニスターにカバーを再度取り付けます。

2. 取り外し可能なカバーが下になるようにコントローラ キャニスターを裏返します。

3. カム ハンドルを開いた状態でコントローラ キャニスターをスライドし、コントローラ
シェルフに最後まで挿入します。
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1
 コントローラ キャニスター 

2
 カム ハンドル

4. カム ハンドルを左側に動かして、コントローラ キャニスターを所定の位置にロックしま
す。

5. 元のコントローラから取り外したSFPを新しいコントローラのホスト ポートに取り付
け、すべてのケーブルを再接続します。
ホスト プロトコルを複数使用している場合は、SFPを取り付けるホスト ポートを間違え
ないように注意してください。

6. 交換用コントローラにIPアドレスを割り当てる方法を決めます。この方法は、ネット
ワークへのイーサネット ポート1（P1というラベルが付いたポート）の接続にDHCPサー
バが使用されているかどうかと、すべてのドライブでセキュリティが有効になっている
かどうかによって異なります。

DHCPサー
バを使用

すべてのド
ライブでセ
キュリティ
が有効

手順

○ × 新しいコントローラのIPアドレスがDHCPサーバから取
得されます。この値は、元のコントローラのIPアドレスと
異なる場合があります。交換用コントローラの背面のラ
ベルに記載されたMACアドレスを確認し、その情報を
ネットワーク管理者に伝えて、DHCPサーバから割り当て
られたIPアドレスを取得します。

○ ○ 新しいコントローラのIPアドレスがDHCPサーバから取
得されます。この値は、元のコントローラのIPアドレスと
異なる場合があります。交換用コントローラの背面のラ
ベルに記載されたMACアドレスを確認し、その情報を
ネットワーク管理者に伝えて、DHCPサーバから割り当て
られたIPアドレスを取得します。その後、コマンドライン
インターフェイスを使用してドライブのロックを解除で
きます。

× × 取り外したコントローラのIPアドレスが新しいコント
ローラで使用されます。
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DHCPサー
バを使用

すべてのド
ライブでセ
キュリティ
が有効

手順

× ○ 新しいコントローラのIPアドレスを手動で設定する必要
があります （古いコントローラのIPアドレスを再利用す
ることも新しいIPアドレスを使用することもできます）。
コントローラのIPアドレスを設定したあと、コマンドライ
ン インターフェイスを使用してドライブのロックを解除
できます。
ドライブのロックが解除されると、元のコントローラのIP
アドレスが新しいコントローラで自動的に再利用されま
す。

次のタスク

コントローラの交換後の処理（シンプレックス）（65ページ）に進みます。

コントローラの交換後の処理（シンプレックス）
コントローラの交換が完了したら、コントローラ シェルフの電源をオンにし、正しく動作
していることを確認します。その後、サポート データを収集し、運用を再開することがで
きます。

開始する前に

• 管理ステーションにSANtricity Storage Managerをインストールして、ストレージ アレイの
コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用できるようにしておく必要があります。

タスク概要

ストレージ アレイのすべてのドライブでセキュリティが有効になっている場合は、
SANtricity Storage ManagerのEnterprise Management Window（EMW）を使用して、セキュリ
ティ保護されたドライブのロックを解除する必要があります。保存されたキーでドライブ
のロックを解除するまでは、ストレージ アレイにアクセスできません。

手順

1. コントローラ シェルフの背面にある2つの電源スイッチをオンにします。

• 電源投入プロセスの実行中は電源スイッチをオフにしないでください。通常、このプ
ロセスは90秒以内に完了します。

• 各シェルフのファンは起動時に大きな音を立てます。起動時に大きな音がしても問
題はありません。

2. コントローラのブート時に、コントローラのLEDとデジタル表示ディスプレイを確認し
ます。

• デジタル表示ディスプレイの表示がOS、Sd、消灯の順に切り替わり、コントローラ
で一日の最初の処理（SOD）を実行中であることが示されます。コントローラのブー
トが完了すると、デジタル表示ディスプレイにトレイIDが表示されます。

• コントローラの黄色の警告LEDが点灯したあと、エラーがなければ消灯します。

• 緑色のホスト リンクLEDが点灯します。
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注：この図はコントローラ キャニスターの例を示したものです。ホスト ポートの数
やタイプは、コントローラに応じて異なる場合があります。

1
 警告LED（黄色） 

2
デジタル表示ディスプレイ 

3
 ホスト リンクLED

3. コントローラ シェルフのいずれかの警告LEDが点灯している場合は、コントローラ キャ
ニスターが正しく取り付けられ、すべてのケーブルが正しく装着されていることを確認
します。必要に応じて、コントローラ キャニスターを取り付け直します。
注：問題が解決しない場合は、テクニカル サポートにお問い合わせください。

4. ストレージ アレイにセキュリティ保護されたドライブがある場合は、ドライブ セキュリ
ティ キーをインポートします。それ以外の場合は、次の手順に進みます。
ストレージ アレイにセキュリティ保護されたドライブのみが含まれている場合（セキュ
リティ保護されていないドライブが含まれていない場合）は、次の手順を実行します。

a. ローカル ホストでSANtricity Storage ManagerのEnterprise Management Window（EMW）
を開きます。

b. EMWで、新しいコントローラにアクセスします。

• DHCPサーバがある場合は、交換用コントローラのラベルに記載されたMACアドレ
スを取り外したコントローラのDNS / ネットワークおよびIPアドレスに関連付け
る必要があります。

• 静的IPアドレスを使用する場合は、新しいコントローラのIPアドレスを設定する必
要があります。

c. ストレージ アレイを選択し、[Tools] > [Execute Script]を選択します。

d. テキスト ボックスに次のコマンドを入力して、セキュリティ キーをインポートしま
す。

storageArray securityKey file="C:/file.slk"
passPhrase="passPhrase";

各値の意味は次のとおりです。

• C:/file.slk は、ドライブ セキュリティ キーのディレクトリの場所と名前です。

• passPhrase は、ファイルのロックを解除するために必要なパス フレーズです。

セキュリティ キーのインポートが完了すると、コントローラがリブートし、ストレー
ジ アレイ用に保存された設定が新しいコントローラで取り込まれます。

次の手順に進み、新しいコントローラが「最適」になっていることを確認します。
ストレージ アレイにセキュリティ保護されたドライブとセキュリティ保護されていない
ドライブが混在している場合は、次の手順を実行します。
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a. [設定] > [システム]を選択します。

b. [セキュリティ キー管理]セクションで、[作成/キーの変更]を選択して新しいセキュリ
ティ キーを作成します。

c. [セキュア ドライブのロック解除]を選択して、保存したセキュリティ キーをインポー
トします。

d. SMcliでset allDrives nativeStateコマンドを実行します。

e. SANtricity System Managerを使用してコントローラをリセットします。

f. コントローラがブートするまで待ちます。

g. 次の手順に進み、新しいコントローラが「最適」になっていることを確認します。

注：セキュリティ保護されていないドライブに該当するのは、未割り当てのドライブ、
グローバル ホット スペア ドライブ、およびドライブ セキュリティで保護されていな
いボリューム グループまたはプールに属するドライブです。セキュリティ保護された
ドライブとは、ドライブ セキュリティを使用して保護されたボリューム グループまた
はディスク プールに属する割り当て済みのドライブです。

5. SANtricity System Managerで、新しいコントローラが「最適」になっていることを確認し
ます。

a. [ハードウェア]を選択します。

b. コントローラ シェルフの[シェルフ背面を表示]を選択します。

c. 交換したコントローラ キャニスターを選択します。

d. [設定の表示]を選択します。

e. コントローラの[ステータス]が「最適」になっていることを確認します。

f. ステータスが「最適」でない場合は、コントローラを強調表示し、[オンラインに切り
替え]を選択します。

6. SANtricity System Managerを使用してストレージ アレイのサポート データを収集しま
す。

a. [サポート] > [サポート センター] > [診断]を選択します。

b. [サポート データの収集]を選択します。

c. [収集]をクリックします。

ブラウザのDownloadsフォルダに、support-data.7zという名前でファイルが保存されま
す。

タスクの結果

これでコントローラの交換は完了です。通常の運用を再開することができます。
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キャニスター
キャニスターは次の3つのタイプに分類されます。電源 / ファン キャニスター（電源装置）
は、12ドライブまたは24ドライブのコントローラ シェルフまたはドライブ シェルフで電源
の冗長性と適切な冷却を確保するために使用されます。電源キャニスターは、60ドライブの
コントローラ シェルフまたはドライブ シェルフで電源の冗長性を確保するために使用され
ます。ファン キャニスターは、60ドライブのコントローラ シェルフまたはドライブ シェル
フで冷却に使用されます。

概要と要件
キャニスターを交換する前に、キャニスターのタイプと要件について理解しておく必要があ
ります。

電源装置の概要
12ドライブまたは24ドライブのコントローラ シェルフまたはドライブ シェルフには、ファ
ン一体型の電源装置が2つずつ搭載されています。SANtricity System Managerでは、これらの
ことを電源 / ファン キャニスターと呼んでいます。電源 / ファン キャニスターで障害が発
生した場合は、シェルフの電源の冗長性を維持し、冷却が適切に行われるように、できるだ
け早く交換する必要があります。
次のシェルフに搭載された電源装置を交換します。

• E2812コントローラ シェルフ

• E2824コントローラ シェルフ

• EF280フラッシュ アレイ

• DE212Cドライブ シェルフ

• DE224Cドライブ シェルフ

次の図は、電源装置（電源 / ファン キャニスター）を2台搭載したE2812コントローラ シェ
ルフ、E2824コントローラ シェルフ、またはEF280フラッシュ アレイの例を示したもので
す。DE212CおよびDE224Cのドライブ シェルフも同様ですが、コントローラ キャニスター
の代わりにI/Oモジュール（IOM）が搭載されています。
 

 

1
コントローラ キャニスターの下に電源装置（電源 / ファン キャニスター）を2台搭載し

たコントローラ シェルフ。
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「電源装置の交換」のトピックでは、E5712またはE2800コントローラ シェルフに接続された
DE1600またはDE5600ドライブ トレイの電源 / ファン キャニスターで障害が発生した場合
の交換方法については説明していません。これらのドライブ トレイ モデルの手順について
は、『NetApp Eシリーズ / SANtricity 11ドキュメント センター』で『Replacing a Power-Fan
Canister in the DE1600 Drive Tray or the DE5600 Drive Tray』を参照してください。

電源キャニスターの概要
60ドライブのコントローラ シェルフまたはドライブ シェルフには、冗長性を確保するため
に電源キャニスターが2つずつ搭載されています。
次のシェルフに搭載された電源キャニスターを交換することができます。

• E2860コントローラ シェルフ

• DE460Cドライブ シェルフ

「電源キャニスターの交換」のトピックでは、コントローラ シェルフに接続されたDE6600ド
ライブ トレイの電源キャニスターで障害が発生した場合の交換方法については説明してい
ません。
次の図は、電源キャニスターを2台搭載したDE460Cドライブ シェルフの背面を示したもの
です。

電源キャニスターを次の図に示します。

ファン キャニスターの概要
60ドライブのコントローラ シェルフまたはドライブ シェルフには、ファン キャニスターが
2つずつ搭載されています。
次のシェルフに搭載されたファン キャニスターを交換することができます。

• E2860コントローラ シェルフ

• DE460Cドライブ シェルフ

「ファン キャニスターの交換」のトピックでは、コントローラ シェルフに接続されたDE6600
ドライブ トレイのファン キャニスターで障害が発生した場合の交換方法については説明し
ていません。
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ファン キャニスターを次の図に示します。

次の図は、ファン キャニスターを2台搭載したDE460Cシェルフの背面を示したものです。

注意：機器の破損の可能性 - 電源をオンにした状態でファン キャニスターを交換する場合
は、機器の過熱を防ぐために30分以内に完了する必要があります。

電源装置の交換に際しての要件
電源装置を交換するときは、次の要件に注意してください。

• コントローラ シェルフまたはドライブ シェルフのモデルに対応した交換用電源装置（電
源 / ファン キャニスター）を用意しておく必要があります。

• ESDリストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。

• 電源装置（電源 / ファン キャニスター）は、次の条件を満たしていれば、ストレージ ア
レイの電源をオンにした状態でホストI/O処理を継続したまま交換できます。

◦ シェルフのもう一方の電源装置（電源 / ファン キャニスター）のステータスが「最
適」である。

◦ SANtricity System ManagerのRecovery Guruの[詳細]領域で、[削除]フィールドに[はい]
と表示されている（このコンポーネントを安全に取り外せることを示します）。
注意：シェルフのもう一方の電源装置（電源 / ファン キャニスター）のステータス
が「最適」でない場合や、Recovery Guruで電源 / ファン キャニスターの[削除]が[は
い]になっていない場合は、テクニカル サポートにお問い合わせください。
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電源キャニスターの交換に際しての要件
電源キャニスターを交換するときは、次の要件に注意してください。

• コントローラ シェルフまたはドライブ シェルフのモデルに対応した交換用電源キャニ
スターを用意しておきます。

• 一方の電源キャニスターが取り付けられて稼働していることを確認します。

• ESDリストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。

• 電源キャニスターは、次の条件を満たしていれば、ストレージ アレイの電源をオンにし
た状態でホストI/O処理を継続したまま交換できます。

◦ シェルフのもう一方の電源キャニスターのステータスが「最適」である。
注：この手順の実行中は、機器の過熱を防ぐために、もう一方の電源キャニスター
から両方のファンに電力が供給されます。

◦ SANtricity System ManagerのRecovery Guruの[詳細]領域で、[削除]フィールドに[はい]
と表示されている（このコンポーネントを安全に取り外せることを示します）。
注意：シェルフのもう一方の電源キャニスターのステータスが「最適」でない場合
や、Recovery Guruで電源キャニスターの[削除]が[はい]になっていない場合は、テ
クニカル サポートにお問い合わせください。

関連概念

電源キャニスターの概要（69ページ）
電源キャニスターの交換に際しての要件（71ページ）

ファン キャニスターの交換に際しての要件
ファン キャニスターを交換するときは、次の要件に注意してください。

• コントローラ シェルフまたはドライブ シェルフのモデルに対応した交換用ファン キャ
ニスター（ファン）を用意しておきます。

• 一方のファン キャニスターが取り付けられて稼働していることを確認します。

• ESDリストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。

• この手順を電源をオンにした状態で行う場合は、機器の過熱を防ぐために30分以内に完
了する必要があります。

• ファン キャニスターは、次の条件を満たしていれば、ストレージ アレイの電源をオンに
した状態でホストI/O処理を継続したまま交換できます。

◦ シェルフのもう一方のファン キャニスターのステータスが「最適」である。

◦ SANtricity System ManagerのRecovery Guruの[詳細]領域で、[削除]フィールドに[はい]
と表示されている（このコンポーネントを安全に取り外せることを示します）。
注意：シェルフのもう一方のファン キャニスターのステータスが「最適」でない場
合や、Recovery Guruでファン キャニスターの[削除]が[はい]になっていない場合は、
テクニカル サポートにお問い合わせください。
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電源装置の交換（12ドライブまたは24ドライブ）
12ドライブまたは24ドライブのコントローラ シェルフまたはドライブ シェルフには、ファ
ン一体型の電源装置が2つずつ搭載されています。SANtricity System Managerでは、これらの
電源装置を電源 / ファン キャニスターと呼んでいます。電源 / ファン キャニスターで障害
が発生した場合は、シェルフの電源の冗長性を維持し、冷却が適切に行われるように、でき
るだけ早く交換する必要があります。

手順

1. 電源装置を交換する準備（72ページ）
12ドライブまたは24ドライブのコントローラ シェルフまたはドライブ シェルフの電源装
置を交換する準備として、ストレージ アレイに関するサポート データを収集し、障害が
発生したコンポーネントを特定します。SANtricity System Managerでは、電源装置のこと
を電源 / ファン キャニスターと呼んでいます。

2. 障害が発生した電源装置の取り外し（74ページ）
新しい電源装置に交換できるように、障害が発生した電源装置を取り外します。電源装置
（SANtricity System Managerでは電源 / ファン キャニスターと呼びます）を取り外すとき
は、電源をオフにし、電源コードを外し、スライドしてシェルフから引き出します。

3. 新しい電源装置の取り付け（75ページ）
障害が発生した電源装置の代わりに、新しい電源装置を取り付けます。電源装置
（SANtricity System Managerでは電源 / ファン キャニスターと呼びます）を取り付けるとき
は、パーツをシェルフにスライドして挿入し、カム ハンドルを閉じ、電源コードを再接
続し、電源を再投入します。

4. 電源装置の交換後の処理（76ページ）
電源装置の交換が完了したら、新しい電源装置（SANtricity System Managerでは電源 / ファ
ン キャニスターと呼びます）が正しく動作していることを確認します。そのあと、サポー
ト データを収集し、通常の運用を再開することができます。

関連概念

電源装置の概要（68ページ）
電源装置の交換に際しての要件（70ページ）

電源装置を交換する準備
12ドライブまたは24ドライブのコントローラ シェルフまたはドライブ シェルフの電源装置
を交換する準備として、ストレージ アレイに関するサポート データを収集し、障害が発生
したコンポーネントを特定します。SANtricity System Managerでは、電源装置のことを電源 /
ファン キャニスターと呼んでいます。

開始する前に

• Recovery Guruの詳細で、電源装置に関する問題が報告されていることを確認します。
Recovery Guruの[再確認]を選択して、先に対処する必要がある項目がほかにないことを確
認します。

• 電源装置の黄色の警告LEDが点灯していることを確認します。電源装置または一体型
ファンで障害が発生した場合に点灯します。シェルフの両方の電源装置で黄色の警告
LEDが点灯している場合は、テクニカル サポートに連絡してください。
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タスク概要

このタスクでは、次のコントローラ シェルフの電源装置を交換する場合の準備手順につい
て説明します。

• E2812コントローラ シェルフ

• E2824コントローラ シェルフ

• EF280フラッシュ アレイ

• DE212Cドライブ シェルフ

• DE224Cドライブ シェルフ

電源装置は、シェルフのもう一方の電源装置のステータスが「最適」で、SANtricity System
ManagerのRecovery Guruの[詳細]領域で[削除]フィールドに[はい]と表示されていれば、スト
レージ アレイの電源をオンにした状態でホストI/O処理を継続したまま交換できます。

手順

1. SANtricity System Managerを使用してストレージ アレイのサポート データを収集しま
す。

a. [サポート] > [サポート センター] > [診断]を選択します。

b. [サポート データの収集]を選択します。

c. [収集]をクリックします。

ブラウザのDownloadsフォルダに、support-data.7zという名前でファイルが保存されま
す。

2. SANtricity System Managerで、障害が発生した電源装置を特定します。
この情報は、Recovery Guruの[詳細]領域に表示されるほか、シェルフの情報でも確認でき
ます。

a. [ハードウェア]を選択します。

b. [シェルフ]ドロップダウン リストの右に表示される電源 とファン のアイコン
を確認して、障害が発生した電源装置が搭載されているシェルフを特定します。
コンポーネントで障害が発生した場合、これらのアイコンの一方または両方が赤色で
表示されます。

c. 赤色のアイコンが表示されたシェルフを見つけたら、[シェルフ背面を表示]を選択し
ます。

d. いずれかの電源装置を選択します。

e. [電源装置]タブと[ファン]タブで、電源 / ファン キャニスター、電源装置、およびファ
ンのステータスを確認し、交換が必要なファンを特定します。
交換する必要があるのは、ステータスが「失敗」のコンポーネントです。
注意：シェルフのもう一方の電源装置のステータスが「最適」でない場合は、障害
が発生した電源装置のホットスワップを行わないでください。この場合は、テクニ
カル サポートに連絡してください。

3. ストレージ アレイの背面から、警告LEDを確認して、取り外す必要がある電源装置を特
定します。
交換する必要があるのは、警告LEDが点灯している電源装置です。
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 電源LED：緑色で点灯していれば、電源装置が正常に動作しています。消灯してい
る場合は、電源装置で障害が発生しているか、ACスイッチがオフになっているか、AC電
源ケーブルが正しく取り付けられていないか、AC電源コードの入力電圧が範囲内にない
（AC電源コードの供給側に問題がある）かのいずれかの状態になっています。

 警告LED：黄色で点灯している場合、電源装置または一体型ファンで障害が発生してい
ます。

次のタスク

障害が発生した電源装置の取り外し（74ページ）に進みます。

障害が発生した電源装置の取り外し
新しい電源装置に交換できるように、障害が発生した電源装置を取り外します。電源装置
（SANtricity System Managerでは電源 / ファン キャニスターと呼びます）を取り外すときは、
電源をオフにし、電源コードを外し、スライドしてシェルフから引き出します。

開始する前に

• ESDリストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。

手順

1. 新しい電源装置を開封し、ドライブ シェルフの近くの平らな場所に置きます。
梱包材は、障害が発生した電源装置を返送するときのためにすべて保管しておいてくだ
さい。

2. 電源装置をオフにし、電源ケーブルを外します。

a. 電源装置の電源スイッチをオフにします。

b. 電源コード固定クリップを開き、電源装置から電源コードを抜きます。

c. 電源から電源コードを抜きます。

3. 電源装置のカム ハンドルのラッチを押し、カム ハンドルを最大まで開いて電源装置を
ミッドプレーンから外します。

74 | E2800ハードウェア メンテナンス ガイド



X2
2

4. カム ハンドルをつかみ、電源装置をスライドしてシステムから引き出します。
注意：電源装置を取り外すときは、重量があるので必ず両手で支えながら作業してくだ
さい。

電源装置を取り外すと、可動式のふたが所定の位置に戻って、通期と冷却が維持されま
す。

次のタスク

新しい電源装置の取り付け（75ページ）に進みます。

新しい電源装置の取り付け
障害が発生した電源装置の代わりに、新しい電源装置を取り付けます。電源装置（SANtricity
System Managerでは電源 / ファン キャニスターと呼びます）を取り付けるときは、パーツを
シェルフにスライドして挿入し、カム ハンドルを閉じ、電源コードを再接続し、電源を再
投入します。

開始する前に

• コントローラ シェルフまたはドライブ シェルフのモデルに対応した交換用電源装置を
用意しておきます。

• 交換用電源装置を開封しておきます。
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手順

1. 新しい電源装置のオン / オフ スイッチがオフになっていることを確認します。

2. 両手で支えながら電源装置の端をシステム シャーシの開口部に合わせ、カム ハンドルを
使用して電源装置をシャーシにそっと押し込みます。
電源装置にはキーが付いていて、特定の方向にしか取り付けられないようになっていま
す。
注意：電源装置をスライドしてシステムに挿入する際に力を入れすぎないように注意し
てください。コネクタが破損することがあります。

3. カム ハンドルを閉じます。ラッチがカチッという音を立ててロックされ、電源装置が完
全に収まります。

4. 電源装置のケーブルを再接続します。

a. 電源装置と電源に電源コードを再接続します。

b. 電源コード固定クリップを使用して電源コードを電源装置に固定します。

5. 新しい電源装置キャニスターの電源をオンにします。

次のタスク

電源装置の交換後の処理（76ページ）に進みます。

電源装置の交換後の処理
電源装置の交換が完了したら、新しい電源装置（SANtricity System Managerでは電源 / ファン
キャニスターと呼びます）が正しく動作していることを確認します。そのあと、サポート
データを収集し、通常の運用を再開することができます。

手順

1. 新しい電源装置で、緑の電源LEDが点灯し、黄色の警告LEDが消灯していることを確認
します。

2. SANtricity System ManagerのRecovery Guruで、[再確認]を選択して問題が解決されたこと
を確認します。

3. 障害が発生した電源装置がまだ報告される場合は、障害が発生した電源装置の取り外し
（74ページ）と新しい電源装置の取り付け（75ページ）の手順をもう一度実行してくださ
い。問題が引き続き発生する場合は、テクニカル サポートに連絡してください。

4. 静電気防止用の保護を外します。

5. SANtricity System Managerを使用してストレージ アレイのサポート データを収集しま
す。

a. [サポート] > [サポート センター] > [診断]を選択します。

b. [サポート データの収集]を選択します。

c. [収集]をクリックします。

ブラウザのDownloadsフォルダに、support-data.7zという名前でファイルが保存されま
す。

6. 障害のある部品は、キットに付属するRMA指示書に従ってネットアップに返却してくだ
さい。
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タスクの結果

これで電源装置の交換は完了です。通常の運用を再開することができます。

電源キャニスターの交換（60ドライブ）
60ドライブのコントローラ シェルフまたはドライブ シェルフには、冗長性を確保するため
に電源キャニスターが2つずつ搭載されています。電源キャニスターで障害が発生した場合
は、シェルフの電源の冗長性を維持するために、できるだけ早く交換する必要があります。

手順

1. 電源キャニスターを交換する準備（77ページ）
60ドライブのコントローラ シェルフまたはドライブ シェルフの電源キャニスターを交換
する準備として、ストレージ アレイに関するサポート データを収集し、障害が発生した
コンポーネントを特定します。

2. 障害が発生した電源キャニスターの取り外し（79ページ）
新しい電源キャニスターに交換できるように、障害が発生した電源キャニスターを取り外
します。電源キャニスターを取り外すときは、電源をオフにし、電源コードを外し、スラ
イドしてシェルフから引き出します。

3. 新しい電源キャニスターの取り付け（80ページ）
障害が発生した電源キャニスターの代わりに、新しい電源キャニスターを取り付けます。
電源キャニスターを取り付けるときは、コンポーネントをシェルフにスライドして挿入
し、カム ハンドルを閉じ、電源コードを再接続し、電源を再投入します。

4. 電源キャニスターの交換後の処理（80ページ）
電源キャニスターの交換が完了したら、新しい電源キャニスターが正しく動作しているこ
とを確認します。そのあと、サポート データを収集し、通常の運用を再開することがで
きます。

関連概念

電源キャニスターの概要（69ページ）
電源キャニスターの交換に際しての要件（71ページ）

電源キャニスターを交換する準備
60ドライブのコントローラ シェルフまたはドライブ シェルフの電源キャニスターを交換す
る準備として、ストレージ アレイに関するサポート データを収集し、障害が発生したコン
ポーネントを特定します。

開始する前に

• SANtricity System Managerを使用して、Recovery Guruの詳細で電源キャニスターに関する
問題が報告されていることを確認してから、Recovery Guruの[再確認]を選択して先に対処
する必要がある項目がほかにないことを確認します。

• 電源キャニスターの黄色の警告LEDが点灯していることを確認します。これは、キャニ
スターで障害が発生した場合に点灯します。シェルフの両方の電源キャニスターで黄色
の警告LEDが点灯している場合は、テクニカル サポートに連絡してください。

タスク概要

このタスクでは、次のコントローラ シェルフの電源キャニスターを交換する場合の準備手
順について説明します。

• E2860コントローラ シェルフ
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• DE460Cドライブ シェルフ

電源キャニスターは、シェルフのもう一方の電源キャニスターのステータスが「最適」で、
SANtricity System ManagerのRecovery Guruの[詳細]領域で[削除]フィールドに[はい]と表示さ
れていれば、ストレージ アレイの電源をオンにした状態でホストI/O処理を継続したまま交
換できます。
このタスクの実行中は、機器の過熱を防ぐために、もう一方の電源キャニスターから両方の
ファンに電力が供給されます。

手順

1. SANtricity System Managerを使用してストレージ アレイのサポート データを収集しま
す。

a. [サポート] > [サポート センター] > [診断]を選択します。

b. [サポート データの収集]を選択します。

c. [収集]をクリックします。

ブラウザのDownloadsフォルダに、support-data.7zという名前でファイルが保存されま
す。

2. SANtricity System Managerで、障害が発生した電源キャニスターを特定します。

a. [ハードウェア]を選択します。

b. [シェルフ]ドロップダウン リストの右に表示される電源 のアイコンを確認して、
障害が発生した電源キャニスターが搭載されているシェルフを特定します。
コンポーネントで障害が発生した場合、このアイコンが赤色で表示されます。

c. 赤色のアイコンが表示されたシェルフを見つけたら、[シェルフ背面を表示]を選択し
ます。

d. いずれかの電源キャニスターまたは赤色の電源アイコンを選択します。

e. [電源装置]タブで、電源キャニスターのステータスを確認し、交換が必要な電源キャ
ニスターを特定します。
交換する必要があるのは、ステータスが「失敗」のコンポーネントです。
注意：シェルフのもう一方の電源キャニスターのステータスが「最適」でない場合
は、障害が発生した電源キャニスターのホットスワップを行わないでください。こ
の場合は、テクニカル サポートに連絡してください。

注：障害が発生した電源キャニスターの情報は、Recovery Guruの[詳細]領域にも表示さ
れるほか、シェルフの情報で確認したり、[サポート]の[イベント ログ]で[コンポーネ
ント タイプ]でフィルタして確認することもできます。

3. ストレージ アレイの背面から、警告LEDを確認して、取り外す必要がある電源キャニス
ターを特定します。
交換する必要があるのは、警告LEDが点灯している電源キャニスターです。
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1
電源LED。緑色で点灯していれば、電源キャニスターが正常に動作しています。消

灯している場合は、電源キャニスターで障害が発生しているか、ACスイッチがオフに
なっているか、AC電源ケーブルが正しく取り付けられていないか、AC電源コードの入力
電圧が範囲内にない（AC電源コードの供給側に問題がある）かのいずれかの状態になっ
ています。

2
 警告LED。黄色で点灯している場合、電源キャニスターで障害が発生しているか、

この電源キャニスターに電力が供給されていません（もう一方の電源キャニスターは動
作しています）。

次のタスク

障害が発生した電源キャニスターの取り外し（79ページ）に進みます。

障害が発生した電源キャニスターの取り外し
新しい電源キャニスターに交換できるように、障害が発生した電源キャニスターを取り外し
ます。電源キャニスターを取り外すときは、電源をオフにし、電源コードを外し、スライド
してシェルフから引き出します。

開始する前に

• 一方の電源キャニスターが取り付けられて稼働していることを確認します。

• ESDリストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。

手順

1. 静電気防止処置を施します。

2. 新しい電源キャニスターを開封し、ドライブ シェルフの近くの平らな場所に置きます。
梱包材は、障害が発生した電源キャニスターを返送するときのためにすべて保管してお
いてください。

3. 取り外す必要がある電源キャニスターの電源スイッチをオフにします。

4. 取り外す必要がある電源キャニスターの電源コード固定クリップを開き、電源キャニス
ターから電源コードを抜きます。

5. 電源キャニスターのカム ハンドルのオレンジ ラッチを押し、カム ハンドルを最大まで開
いて電源キャニスターをミッドプレーンから外します。

6. カム ハンドルをつかみ、電源キャニスターをスライドしてシェルフから引き出します。
注意：電源キャニスターを取り外すときは、重量があるので必ず両手で支えながら作業
してください。

キャニスター | 79



次のタスク

新しい電源キャニスターの取り付け（80ページ）に進みます。

新しい電源キャニスターの取り付け
障害が発生した電源キャニスターの代わりに、新しい電源キャニスターを取り付けます。電
源キャニスターを取り付けるときは、コンポーネントをシェルフにスライドして挿入し、カ
ム ハンドルを閉じ、電源コードを再接続し、電源を再投入します。

開始する前に

• コントローラ シェルフまたはドライブ シェルフのモデルに対応した交換用電源キャニ
スターを用意しておきます。

• 新しい電源キャニスターのオン / オフ スイッチがオフになっていることを確認しておき
ます。

手順

1. 両手で支えながら電源キャニスターの端をシステム シャーシの開口部に合わせ、電源
キャニスターがシャーシの所定の位置に固定されるまでカム ハンドルを使用してそっと
押し込みます。
注意：電源キャニスターをスライドしてシステムに挿入する際に力を入れすぎないよう
に注意してください。コネクタが破損することがあります。

2. カム ハンドルを閉じます。ラッチがカチッという音を立ててロックされ、電源キャニス
ターが完全に収まります。

3. 電源キャニスターに電源コードを再接続し、電源コード固定クリップを使用して電源
キャニスターに固定します。

4. 新しい電源キャニスターの電源をオンにします。

次のタスク

電源キャニスターの交換後の処理（80ページ）に進みます。

電源キャニスターの交換後の処理
電源キャニスターの交換が完了したら、新しい電源キャニスターが正しく動作していること
を確認します。そのあと、サポート データを収集し、通常の運用を再開することができま
す。

手順

1. 新しい電源キャニスターで、緑の電源LEDが点灯し、黄色の警告LEDが消灯しているこ
とを確認します。

2. SANtricity System ManagerのRecovery Guruで、[再確認]を選択して問題が解決されたこと
を確認します。

3. 障害が発生した電源キャニスターがまだ報告される場合は、障害が発生した電源キャニ
スターの取り外し（79ページ）と新しい電源キャニスターの取り付け（80ページ）の手
順をもう一度実行してください。問題が引き続き発生する場合は、テクニカル サポート
に連絡してください。

4. 静電気防止用の保護を外します。
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5. SANtricity System Managerを使用してストレージ アレイのサポート データを収集しま
す。

a. [サポート] > [サポート センター] > [診断]を選択します。

b. [サポート データの収集]を選択します。

c. [収集]をクリックします。

ブラウザのDownloadsフォルダに、support-data.7zという名前でファイルが保存されま
す。

6. 障害のある部品は、キットに付属するRMA指示書に従ってネットアップに返却してくだ
さい。

タスクの結果

これで電源キャニスターの交換は完了です。通常の運用を再開することができます。

ファン キャニスターの交換（60ドライブ）
60ドライブのコントローラ シェルフまたはドライブ シェルフには、ファン キャニスターが
2つずつ搭載されています。ファン キャニスターで障害が発生した場合は、シェルフの冷却
が適切に行われるように、できるだけ早く交換する必要があります。

手順

1. ファン キャニスターを交換する準備（81ページ）
60ドライブのコントローラ シェルフまたはドライブ シェルフのファン キャニスターを
交換する準備として、ストレージ アレイに関するサポート データを収集し、障害が発生
したコンポーネントを特定します。

2. 障害が発生したファン キャニスターの取り外しと新しいファン キャニスターの取り付け
（83ページ）

新しいファン キャニスターに交換できるように、障害が発生したファン キャニスターを
取り外します。

3. ファン キャニスターの交換後の処理（85ページ）
ファン キャニスターの交換が完了したら、新しいファン キャニスターが正しく動作して
いることを確認します。そのあと、サポート データを収集し、通常の運用を再開するこ
とができます。

関連概念

ファン キャニスターの概要（69ページ）
ファン キャニスターの交換に際しての要件（71ページ）

ファン キャニスターを交換する準備
60ドライブのコントローラ シェルフまたはドライブ シェルフのファン キャニスターを交
換する準備として、ストレージ アレイに関するサポート データを収集し、障害が発生した
コンポーネントを特定します。

開始する前に

• SANtricity System Managerを使用して、Recovery Guruの詳細でファン キャニスターに関す
る問題が報告されていることを確認してから、Recovery Guruの[再確認]を選択して先に対
処する必要がある項目がほかにないことを確認します。
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• ファン キャニスターの黄色の警告LEDが点灯していることを確認します。これは、ファ
ンで障害が発生した場合に点灯します。シェルフの両方のファン キャニスターで黄色の
警告LEDが点灯している場合は、テクニカル サポートに連絡してください。

タスク概要

このタスクでは、次のコントローラ シェルフのファン キャニスターを交換する場合の準備
手順について説明します。

• E2860コントローラ シェルフ

• DE460Cドライブ シェルフ

注意：機器の破損の可能性 - この手順を電源をオンにした状態で行う場合は、機器の過熱
を防ぐために30分以内に完了する必要があります。

手順

1. SANtricity System Managerを使用してストレージ アレイのサポート データを収集しま
す。

a. [サポート] > [サポート センター] > [診断]を選択します。

b. [サポート データの収集]を選択します。

c. [収集]をクリックします。

ブラウザのDownloadsフォルダに、support-data.7zという名前でファイルが保存されま
す。

2. SANtricity System Managerで、障害が発生したファン キャニスターを特定します。

a. [ハードウェア]を選択します。

b. [シェルフ]ドロップダウン リストの右に表示されるファン のアイコンを確認し
て、障害が発生したファン キャニスターが搭載されているシェルフを特定します。
コンポーネントで障害が発生した場合、このアイコンが赤色で表示されます。

c. 赤色のアイコンが表示されたシェルフを見つけたら、[シェルフ背面を表示]を選択し
ます。

d. いずれかのファン キャニスターまたは赤色のファン アイコンを選択します。

e. [ファン]タブで、ファン キャニスターのステータスを確認し、交換が必要なファン
キャニスターを特定します。
交換する必要があるのは、ステータスが「失敗」のコンポーネントです。
注意：シェルフのもう一方のファン キャニスターのステータスが「最適」でない場
合は、障害が発生したファン キャニスターのホットスワップを行わないでくださ
い。この場合は、テクニカル サポートに連絡してください。

障害が発生したファン キャニスターの情報は、Recovery Guruの[詳細]領域にも表示され
るほか、[サポート]の[イベント ログ]で[コンポーネント タイプ]でフィルタして確認する
こともできます。

3. ストレージ アレイの背面から、警告LEDを確認して、取り外す必要があるファン キャニ
スターを特定します。
交換する必要があるのは、警告LEDが点灯しているファン キャニスターです。
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1
警告LED。このLEDが黄色で点灯している場合、ファンで障害が発生しています。

次のタスク

障害が発生したファン キャニスターの取り外しと新しいファン キャニスターの取り付け
（83ページ）に進みます。

障害が発生したファン キャニスターの取り外しと新しいファン キャニスターの
取り付け

新しいファン キャニスターに交換できるように、障害が発生したファン キャニスターを取
り外します。

開始する前に

• ストレージ アレイの電源をオフにしない場合は、システムの過熱を防ぐために、ファン
キャニスターの取り外しから交換までを30分以内に完了してください。

• ESDリストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。

手順

1. 新しいファン キャニスターを開封し、シェルフの近くの平らな場所に置きます。
梱包材は、障害が発生したファンを返送するときのためにすべて保管しておいてくださ
い。

2. オレンジのタブを押してファン キャニスターのハンドルを外します。
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1
ファン キャニスターのハンドルを外すときに押すタブ。

3. ファン キャニスターのハンドルをつかんで、ファン キャニスターをシェルフから引き出
します。

1
ファン キャニスターを引き出すときに使うハンドル。

4. 交換用ファン キャニスターをスライドしてシェルフに最後まで押し込み、ファン キャニ
スターのハンドルをオレンジのタブに固定されるところまで動かします。
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次のタスク

ファン キャニスターの交換後の処理（85ページ）に進みます。

ファン キャニスターの交換後の処理
ファン キャニスターの交換が完了したら、新しいファン キャニスターが正しく動作してい
ることを確認します。そのあと、サポート データを収集し、通常の運用を再開することが
できます。

手順

1. 新しいファン キャニスターの黄色の警告LEDを確認します。
注：ファン キャニスターの交換後、ファン キャニスターが正しく取り付けられている
かどうかがファームウェアで確認され、その間は黄色の警告LEDが点灯した状態にな
ります。このプロセスが完了すればLEDは消灯します。

2. SANtricity System ManagerのRecovery Guruで、[再確認]を選択して問題が解決されたこと
を確認します。

3. 障害が発生したファン キャニスターがまだ報告される場合は、障害が発生したファン
キャニスターの取り外しと新しいファン キャニスターの取り付け（83ページ）の手順を
もう一度実行してください。問題が引き続き発生する場合は、テクニカル サポートに連
絡してください。

4. 静電気防止用の保護を外します。

5. SANtricity System Managerを使用してストレージ アレイのサポート データを収集しま
す。

a. [サポート] > [サポート センター] > [診断]を選択します。

b. [サポート データの収集]を選択します。

c. [収集]をクリックします。

ブラウザのDownloadsフォルダに、support-data.7zという名前でファイルが保存されま
す。

6. 障害のある部品は、キットに付属するRMA指示書に従ってネットアップに返却してくだ
さい。

タスクの結果

これでファン キャニスターの交換は完了です。通常の運用を再開することができます。
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 ドライブ
ドライブは、データの物理ストレージ メディアとして使用される電磁的な機械デバイスで
す。

概要と要件
ドライブを交換する前に、一定の要件と考慮事項について理解しておく必要があります。

ドライブの概要
12ドライブ、24ドライブ、60ドライブのコントローラ シェルフまたはドライブ シェルフに
搭載されたドライブを交換することができます。

12ドライブまたは24ドライブ シェルフ
次の図は、各タイプのシェルフのドライブの番号を示しています（シェルフの前面ベゼルま
たは背面カバーは取り外した状態です）。
E2812コントローラ シェルフとDE212Cドライブ シェルフのドライブ番号
 

 

E2824コントローラ シェルフ、EF280フラッシュ アレイ、DE224Cドライブ シェルフのドラ
イブ番号

注：E2812、E2824、またはEF280のストレージ アレイには、DE1600 12ドライブ トレイ、
DE5600 24ドライブ トレイ、DE6600 60ドライブ トレイなど、従来のSAS-2拡張ドライブ
トレイが搭載されている場合があります。それらのドライブ トレイのドライブを交換す
る手順については、『Replacing a Drive in E2660, E2760, E5460, E5560, or E5660 Trays』およ
び『Replacing a Drive in E2600, E2700, E5400, E5500, and E5600 12-Drive or 24-Drive Trays』
を参照してください。

60ドライブ シェルフ
E2860コントローラ シェルフとDE460Cドライブ シェルフは、それぞれ12個のドライブ ス
ロットがある5台のドロワーで構成されます。ドライブ ドロワーの番号は、一番上が1で一
番下が5です。
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E2860コントローラ シェルフとDE460Cドライブ シェルフの各ドロワーでは、ドライブに0～
11の番号が付けられています。

注：E2860のストレージ アレイには、DE1600 12ドライブ トレイ、DE5600 24ドライブ ト
レイ、DE6600 60ドライブ トレイなど、従来のSAS-2拡張ドライブ トレイが搭載されてい
る場合があります。それらのドライブ トレイのドライブを交換する手順については、
『Replacing a Drive in E2660, E2760, E5460, E5560, or E5660 Trays』および『Replacing a Drive

in E2600, E2700, E5400, E5500, and E5600 12-Drive or 24-Drive Trays』を参照してください。
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ドライブ ドロワーの概要
E2860コントローラ シェルフおよびDE460Cドライブ シェルフに搭載されたドライブ ドロ
ワーを交換することができます。これらの60ドライブ シェルフには、それぞれ5台のドライ
ブ ドロワーが搭載されています。

5台の各ドロワーに最大12本のドライブを搭載できます。

ドライブの取り扱いに際しての要件
ストレージ アレイのドライブは壊れやすいので注意して扱ってください。ドライブ障害の
多くは、取り扱いが適切でないことに起因しています。
ストレージ アレイのドライブの破損を防ぐために、次のルールに従ってください。

• 静電放電（ESD）防止処置を施す：
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◦ 取り付け準備ができるまで、ドライブをESDバッグに入れたままにしておきます。

◦ ESDバッグに金属製の工具やナイフを入れないでください。
ESDバッグを手で開けるか、バッグの上部をハサミで切り落とします。

◦ ESDバッグと梱包材は、あとでドライブの返却が必要になったときのために保管して
おいてください。

◦ 作業中は常にESDリスト ストラップを着用し、ストレージ エンクロージャのシャー
シの塗装されていない表面部分にリスト ストラップを接地させます。
リスト ストラップがない場合は、ドライブに触る前に、ストレージ エンクロージャ
のシャーシの塗装されていない部分を手で触ります。

• ドライブは慎重に扱う：

◦ 取り外し、取り付け、持ち運びなど、ドライブを扱うときは常に両手で作業してくだ
さい。

◦ ドライブをシェルフに取り付けるときは、無理に押し込まず、ドライブ ラッチにしっ
かりと固定されるまでそっと押し込んでください。

◦ ドライブはやわらかい場所に置き、他のドライブと重ねて置かないでください。

◦ ドライブをぶつけないでください。

◦ ドライブをシェルフから取り外すときは、ハンドルを外し、ドライブがスピン ダウン
するまで30秒待ってください。

◦ ドライブの輸送には必ず専用の梱包材を使用してください。

• 磁場を避ける：

◦ ドライブを磁気デバイスに近づけないでください。
磁場によってドライブに保存されているすべてのデータが破損したり、ドライブの回
路が故障し、修理不可能となる場合があります。

ドライブの交換（12ドライブまたは24ドライブ）
ストレージ アレイのドライブはSANtricity System ManagerのRecovery Guruで監視され、ドラ
イブ障害の兆候や実際のドライブ障害が見つかると通知されます。ドライブで障害が発生
している場合は黄色の警告LEDが点灯します。ホットスワップに対応しており、ストレージ
アレイのI/Oを継続した状態で障害が発生したドライブを交換することができます。

手順

1. ドライブを交換する準備（12ドライブまたは24ドライブ）（90ページ）
ドライブを交換する準備として、SANtricity System ManagerのRecovery Guruを確認し、前
提となる手順を完了します。そのあと、障害が発生したコンポーネントを特定することが
できます。

2. 障害が発生したドライブの取り外し（12ドライブまたは24ドライブ）（90ページ）
新しいドライブに交換するために、障害が発生したドライブを取り外します。

3. 新しいドライブの取り付け（12ドライブまたは24ドライブ）（91ページ）
障害が発生したドライブの代わりに、新しいドライブを取り付けます。障害が発生したド
ライブを取り外したあと、できるだけ早く交換用ドライブを取り付けてください。そうし
ないと、機器が過熱状態になるリスクがあります。

4. ドライブの交換後の処理（12ドライブまたは24ドライブ）（92ページ）
ドライブの交換が完了したら、新しいドライブが正しく動作していることを確認します。
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関連概念

ドライブの概要（86ページ）
ドライブの取り扱いに際しての要件（88ページ）

ドライブを交換する準備（12ドライブまたは24ドライブ）
ドライブを交換する準備として、SANtricity System ManagerのRecovery Guruを確認し、前提
となる手順を完了します。そのあと、障害が発生したコンポーネントを特定することができ
ます。

手順

1. SANtricity System ManagerのRecovery Guruでドライブ障害の兆候が通知され、ドライブが
まだ使用停止になっていない場合は、Recovery Guruの手順に従ってドライブを使用停止
にします。

2. 必要に応じて、SANtricity System Managerを使用して、適切な交換用ドライブがあること
を確認します。

a. [ハードウェア]を選択します。

b. シェルフの図で障害が発生したドライブを選択します。

c. ドライブをクリックしてコンテキスト メニューを表示し、[設定の表示]を選択しま
す。

d. 交換用ドライブの容量が交換するドライブと同じかそれよりも大きく、必要な機能を
備えていることを確認します。
たとえば、ハード ディスク ドライブ（HDD）はソリッドステート ディスク（SSD）
とは交換しないでください。同様に、セキュリティ対応ドライブを交換する場合は、
交換用ドライブもセキュリティ対応であることを確認してください。

3. 必要に応じて、SANtricity System Managerを使用して、ストレージ アレイ内のドライブの
場所を特定します。ドライブのコンテキスト メニューから、[ロケーター ライトを点灯]
を選択します。
ドライブの警告LED（黄色）が点滅し、交換が必要なドライブを特定できます。
注：ドライブを交換するシェルフにベゼルがある場合は、ベゼルを取り外さないとド
ライブLEDは見えません。

次のタスク

障害が発生したドライブの取り外し（12ドライブまたは24ドライブ）（90ページ）に進み
ます。

障害が発生したドライブの取り外し（12ドライブまたは24ドライブ）
新しいドライブに交換するために、障害が発生したドライブを取り外します。

開始する前に

• ESDリストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。

• ドライブの取り扱いに際しての要件（88ページ）を確認しておきます。
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タスク概要

ドライブを取り外すときは、ドライブをシェルフから少し引き出した状態で、ドライブがス
ピン ダウンするまで待つ必要があります。その後、ドライブを完全に取り外すことができ
ます。

手順

1. 交換用ドライブを開封し、静電気防止処置を施した平らな場所に置きます。
梱包材はすべて保管しておいてください。

2. 障害が発生したドライブのリリース ボタンを押します。

6.0TB

6.0TB

6.0TB

• E2812コントローラ シェルフまたはDE212Cドライブ シェルフのドライブについて
は、ドライブの左にリリース ボタンがあります。

• E2824コントローラ シェルフ、EF280フラッシュアレイ、またはDE224Cドライブ シェ
ルフのドライブについては、ドライブの上にリリース ボタンがあります。

ドライブのカム ハンドルが途中まで開き、ドライブがミッドプレーンから外れます。

3. カム ハンドルを開き、ドライブを少し引き出します。

4. 30秒待ちます。

5. ドライブをシェルフから両手で取り外します。

6. 近くに磁場がない、静電気防止処置を施したやわらかい場所にドライブを置きます。

7. ドライブを取り外したことがソフトウェアで認識されるまで30秒待ちます。
注：アクティブなドライブを誤って取り外した場合は、少なくとも30秒待ってから再
度取り付けてください。リカバリ手順については、ストレージ管理ソフトウェアを参
照してください。

次のタスク

新しいドライブの取り付け（12ドライブまたは24ドライブ）（91ページ）に進みます。

新しいドライブの取り付け（12ドライブまたは24ドライブ）
障害が発生したドライブの代わりに、新しいドライブを取り付けます。障害が発生したドラ
イブを取り外したあと、できるだけ早く交換用ドライブを取り付けてください。そうしない
と、機器が過熱状態になるリスクがあります。

開始する前に

• コントローラ シェルフまたはドライブ シェルフに対応したネットアップでサポートさ
れる交換用ドライブを用意しておきます。

手順

1. カム ハンドルを開きます。
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2. 空いているベイに交換用ドライブを両手で挿入し、動かなくなるまでしっかりと押し込
みます。

3. ドライブがミッドプレーンに完全に収まり、カチッという音がして固定されるまで、カ
ム ハンドルをゆっくりと閉じます。
ドライブが正しく挿入されていれば、ドライブの緑のLEDが点灯します。
注：構成によっては、データが新しいドライブに自動的に再構築される場合がありま
す。シェルフでホット スペア ドライブを使用している場合は、交換したドライブに
データをコピーする前に、ホット スペアへの完全な再構築が必要になることがありま
す。この再構築プロセスが必要な場合、この手順が完了するまでの時間がその分だけ
長くなります。

次のタスク

ドライブの交換後の処理（12ドライブまたは24ドライブ）（92ページ）に進みます。

ドライブの交換後の処理（12ドライブまたは24ドライブ）
ドライブの交換が完了したら、新しいドライブが正しく動作していることを確認します。

手順

1. 交換したドライブの電源LEDと警告LEDを確認します （最初にドライブを挿入したとき
に、警告LEDが点灯することがありますが、 問題がなければ1分以内に消灯します）。

• 電源LEDが点灯または点滅し、警告LEDが消灯している：新しいドライブが正しく動
作しています。

• 電源LEDが消灯している：ドライブが正しく取り付けられていない可能性がありま
す。ドライブを取り外し、30秒待ってから再度取り付けてください。

• 警告LEDが点灯している：新しいドライブが故障している可能性があります。別の新
しいドライブと交換してください。

2. SANtricity System ManagerのRecovery Guruに問題が引き続き表示される場合は、[再確認]
を選択して問題が解決されたことを確認します。

3. Recovery Guruでドライブの再構築が自動的に開始されなかったことが通知された場合
は、次の手順に従って再構築を手動で開始します。
注：この処理は、テクニカル サポートまたはRecovery Guruから指示があった場合にの
み実行してください。

a. [ハードウェア]を選択します。

b. 交換したドライブをクリックします。

c. ドライブのコンテキスト メニューから[再構築]を選択します。

d. この処理を実行することを確認します。
ドライブの再構築が完了すると、ボリューム グループの状態が「最適」になります。

4. 必要に応じて、ベゼルを再度取り付けます。

5. 障害のある部品は、キットに付属するRMA指示書に従ってネットアップに返却してくだ
さい。

タスクの結果

これでドライブの交換は完了です。通常の運用を再開することができます。
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ドライブの交換（60ドライブ）
ストレージ アレイのドライブはSANtricity System ManagerのRecovery Guruで監視され、ドラ
イブ障害の兆候や実際のドライブ障害が見つかると通知されます。ドライブで障害が発生
している場合は黄色の警告LEDが点灯します。ホットスワップに対応しており、ストレージ
アレイのI/O処理を継続した状態で障害が発生したドライブを交換することができます。

手順

1. ドライブを交換する準備（60ドライブ）（93ページ）
ドライブを交換する準備として、SANtricity System ManagerのRecovery Guruを確認し、前
提となる手順を完了します。その後、障害が発生したコンポーネントを特定することがで
きます。

2. 障害が発生したドライブの取り外し（60ドライブ）（95ページ）
新しいドライブに交換するために、障害が発生したドライブを取り外します。

3. 新しいドライブの取り付け（60ドライブ）（97ページ）
障害が発生したドライブの代わりに、新しいドライブを取り付けます。障害が発生したド
ライブを取り外したあと、できるだけ早く交換用ドライブを取り付けてください。そうし
ないと、機器が過熱状態になるリスクがあります。

4. ドライブの交換後の処理（60ドライブ）（98ページ）
ドライブの交換が完了したら、新しいドライブが正しく動作していることを確認します。

関連概念

ドライブの概要（86ページ）
ドライブの取り扱いに際しての要件（88ページ）

ドライブを交換する準備（60ドライブ）
ドライブを交換する準備として、SANtricity System ManagerのRecovery Guruを確認し、前提
となる手順を完了します。その後、障害が発生したコンポーネントを特定することができま
す。

手順

1. SANtricity System ManagerのRecovery Guruでドライブ障害の兆候が通知され、ドライブが
まだ使用停止になっていない場合は、Recovery Guruの手順に従ってドライブを使用停止
にします。

2. 必要に応じて、SANtricity System Managerを使用して、適切な交換用ドライブがあること
を確認します。

a. [ハードウェア]を選択します。

b. シェルフの図で障害が発生したドライブを選択します。

c. ドライブをクリックしてコンテキスト メニューを表示し、[設定の表示]を選択しま
す。

d. 交換用ドライブの容量が交換するドライブと同じかそれよりも大きく、必要な機能を
備えていることを確認します。
たとえば、ハード ディスク ドライブ（HDD）はソリッドステート ディスク（SSD）
とは交換しないでください。同様に、セキュリティ対応ドライブを交換する場合は、
交換用ドライブもセキュリティ対応であることを確認してください。
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3. 必要に応じて、SANtricity System Managerを使用して、ストレージ アレイ内のドライブの
場所を特定します。

a. シェルフにベゼルがある場合は、ベゼルを取り外さないとLEDは見えません。

b. ドライブのコンテキスト メニューから[ロケーター ライトを点灯]を選択します。
ドライブ ドロワーの警告LED（黄色）が点滅し、正しいドライブ ドロワーを開いて
交換が必要なドライブを特定できます。

1
 警告LED

c. 両方のレバーを引いてドライブ ドロワーを外します。

d. 伸ばしたレバーを使用して、ドライブ ドロワーを停止するところまで慎重に引き出し
ます。

e. ドライブ ドロワーで各ドライブの前面の警告LEDを確認します。
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1
 右上のドライブの警告LEDが点灯

各ドライブの前面の左側にあるドライブ ドロワーの警告LEDが点灯し、LEDのすぐ後ろ
のドライブ ハンドルに警告アイコンが表示されます。

1
 警告アイコン 

2
 警告LED

次のタスク

障害が発生したドライブの取り外し（60ドライブ）（95ページ）に進みます。

障害が発生したドライブの取り外し（60ドライブ）
新しいドライブに交換するために、障害が発生したドライブを取り外します。

開始する前に

• ESDリストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。

• ドライブの取り扱いに際しての要件（88ページ）を確認しておきます。

タスク概要

E2860コントローラ シェルフまたはDE460Cドライブ シェルフからドライブを取り外すとき
は、ドライブの一部をドロワーから持ち上げて、ドライブがスピン ダウンするまで待つ必
要があります。その後、ドライブを完全に取り外すことができます。

手順

1. 交換用ドライブを開封し、静電気防止処置を施した平らな場所に置きます。
梱包材は、ドライブの返送が必要になったときのためにすべて保管しておいてください。

2. 該当するドライブ ドロワーの両方のレバーをドロワーの外側に開きます。

3. ドライブ ドロワーのレバーを慎重に引いて、ドライブ ドロワーをエンクロージャからは
取り外さずに限界まで引き出します。

4. 取り外すドライブの前面にあるオレンジのリリース ラッチをそっと引いて戻します。
ドライブのカム ハンドルが途中まで開き、ドライブがドロワーから外れます。
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1
 オレンジのリリース ラッチ

5. カム ハンドルを開き、ドライブを少し持ち上げます。

6. 30秒待ちます。

7. カム ハンドルをつかんでシェルフからドライブを持ち上げます。

8. 近くに磁場がない、静電気防止処置を施したやわらかい場所にドライブを置きます。

9. ドライブを取り外したことがソフトウェアで認識されるまで30秒待ちます。
注：アクティブなドライブを誤って取り外した場合は、少なくとも30秒待ってから再
度取り付けてください。リカバリ手順については、ストレージ管理ソフトウェアを参
照してください。

次のタスク

新しいドライブの取り付け（60ドライブ）（97ページ）に進みます。
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新しいドライブの取り付け（60ドライブ）
障害が発生したドライブの代わりに、新しいドライブを取り付けます。障害が発生したドラ
イブを取り外したあと、できるだけ早く交換用ドライブを取り付けてください。そうしない
と、機器が過熱状態になるリスクがあります。

開始する前に

• コントローラ シェルフまたはドライブ シェルフに対応したネットアップでサポートさ
れる交換用ドライブを用意しておきます。

タスク概要

注意：データ アクセスが失われる可能性 - ドライブ ドロワーをエンクロージャに戻すとき
は、乱暴に扱わないように十分に注意してください。ドロワーに衝撃を与えたり、スト
レージ アレイにぶつけて破損したりしないように、ゆっくりと押し込んでください。

手順

1. 新しいドライブのカム ハンドルを垂直な位置まで持ち上げます。

2. ドライブ キャリアの両側にある2つの突起ボタンをドライブ ドロワーのドライブ チャネ
ルにある対応するくぼみに合わせます。

1
 ドライブ キャリアの右側の突起ボタン

3. ドライブを真上から下ろし、ドライブがオレンジのリリース ラッチの下に完全に固定さ
れるまでカム ハンドルを下に回転させます。

4. ドライブ ドロワーをエンクロージャに慎重に戻します。ドロワーに衝撃を与えたり、ス
トレージ アレイにぶつけて破損したりしないように、ゆっくりと押し込んでください。

5. 両方のレバーを内側に押してドライブ ドロワーを閉じます。
交換したドライブが正しく挿入されていれば、ドライブ ドロワーの前面にある緑のアク
ティビティLEDが点灯します。
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構成によっては、データが新しいドライブに自動的に再構築される場合があります。
シェルフでホット スペア ドライブを使用している場合は、交換したドライブにデータを
コピーする前に、ホット スペアへの完全な再構築が必要になることがあります。この再
構築プロセスが必要な場合、この手順が完了するまでの時間がその分だけ長くなります。

次のタスク

ドライブの交換後の処理（60ドライブ）（98ページ）に進みます。

ドライブの交換後の処理（60ドライブ）
ドライブの交換が完了したら、新しいドライブが正しく動作していることを確認します。

手順

1. 交換したドライブの電源LEDと警告LEDを確認します （最初にドライブを挿入したとき
に、警告LEDが点灯することがありますが、 問題がなければ1分以内に消灯します）。

• 電源LEDが点灯または点滅し、警告LEDが消灯している：新しいドライブが正しく動
作しています。

• 電源LEDが消灯している：ドライブが正しく取り付けられていない可能性がありま
す。ドライブを取り外し、30秒待ってから再度取り付けてください。

• 警告LEDが点灯している：新しいドライブが故障している可能性があります。別の新
しいドライブと交換してください。

2. SANtricity System ManagerのRecovery Guruに問題が引き続き表示される場合は、[再確認]
を選択して問題が解決されたことを確認します。

3. Recovery Guruでドライブの再構築が自動的に開始されなかったことが通知された場合
は、次の手順に従って再構築を手動で開始します。
注：この処理は、テクニカル サポートまたはRecovery Guruから指示があった場合にの
み実行してください。

a. [ハードウェア]を選択します。

b. 交換したドライブをクリックします。

c. ドライブのコンテキスト メニューから[再構築]を選択します。

d. この処理を実行することを確認します。
ドライブの再構築が完了すると、ボリューム グループの状態が「最適」になります。

4. 必要に応じて、ベゼルを再度取り付けます。

5. 障害のある部品は、キットに付属するRMA指示書に従ってネットアップに返却してくだ
さい。

タスクの結果

これでドライブの交換は完了です。通常の運用を再開することができます。

ドライブ ドロワーの交換（60ドライブ）
E2860コントローラ シェルフまたはDE460Cドライブ シェルフの障害が発生したドライブ
ドロワーを交換する手順は、ドロワー内のボリュームがドロワー損失の保護で保護されてい
るかどうかによって異なります。ドライブ ドロワー内のすべてのボリュームがドロワー損
失の保護が有効なディスク プールまたはボリューム グループに含まれている場合は、この
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手順をオンラインで実行することができます。それ以外の場合は、ドライブ ドロワーを交
換する前に、ホストのI/Oアクティビティをすべて停止し、シェルフの電源をオフにする必
要があります。

手順

1. ドライブ ドロワーを交換する準備（60ドライブ）（99ページ）
ドライブ ドロワーを交換する準備として、ドライブ シェルフをオンラインにした状態で
交換手順を実行できるか、あるいはホストのI/Oアクティビティを停止してシェルフの電
源をオフにする必要があるかを判断します。ドロワーを交換するシェルフでドロワー損
失の保護が有効になっていれば、ホストのI/Oアクティビティを停止してシェルフの電源
をオフにする必要はありません。

2. ケーブル チェーンの取り外し（102ページ）
障害が発生したドライブ ドロワーを取り外して交換できるように、両方のケーブル
チェーンを取り外します。ドロワーは左右のケーブル チェーンでスライドして出し入れ
できます。

3. 障害が発生したドライブ ドロワーの取り外し（60ドライブ）（107ページ）
新しいドライブ ドロワーに交換するために、障害が発生したドライブ ドロワーを取り外
します。ドライブ ドロワーを取り外すには、ドロワーをスライドして途中まで引き出し、
ドライブの場所を記録し、ドライブを取り外し、ドライブ ドロワーを取り外します。

4. 新しいドライブ ドロワーの取り付け（60ドライブ）（110ページ）
障害が発生したドライブ ドロワーの代わりに、新しいドライブ ドロワーを取り付けます。
ドライブ ドロワーをドライブ トレイに取り付けるときは、ドロワーを空いているスロッ
トに挿入し、ドライブを取り付け、前面ベゼルを再度取り付けます。

5. ケーブル チェーンの取り付け（111ページ）
ドライブ ドロワーにドライブを安全に取り付けられるように、ケーブル チェーンを取り
付ける必要があります。

6. ドライブ ドロワーの交換後の処理（113ページ）
ドライブ ドロワーの交換が完了したら、ドライブを再度挿入し、前面ベゼルを正しい順
序で再度取り付けます。

関連概念

ドライブ ドロワーの概要（88ページ）
ドライブの取り扱いに際しての要件（88ページ）

ドライブ ドロワーを交換する準備（60ドライブ）
ドライブ ドロワーを交換する準備として、ドライブ シェルフをオンラインにした状態で交
換手順を実行できるか、あるいはホストのI/Oアクティビティを停止してシェルフの電源を
オフにする必要があるかを判断します。ドロワーを交換するシェルフでドロワー損失の保
護が有効になっていれば、ホストのI/Oアクティビティを停止してシェルフの電源をオフに
する必要はありません。

開始する前に

• 管理ステーションにSANtricity Storage Managerをインストールして、ストレージ アレイの
コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用できるようにしておく必要があります。

• ドライブ シェルフが次のすべての条件を満たしている必要があります。

◦ ドライブ シェルフが過熱状態になっていない。

◦ 両方のファンが取り付けられていてステータスが「最適」である。
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◦ ドライブ シェルフのすべてのコンポーネントが設置されている。

◦ ドライブ ドロワー内のボリュームがデグレード状態でないこと。
注意：データ アクセスが失われる可能性 - ボリュームがすでに「デグレード」状態
の場合、ドライブ ドロワーからドライブを取り外すと、ボリュームが使用停止にな
ることがあります。

手順

1. ドライブ シェルフの電源がオンになっているかどうかを確認します。

• 電源がオフになっている場合は、CLIコマンドを実行する必要はありません。ケーブ
ル チェーンの取り外し（102ページ）に進みます。

• 電源がオンになっている場合は、次の手順に進みます。

2. コマンド ラインで次のコマンドを入力し、Enterキーを押します。

SMcli <ctlr_IP1> -p "array_password" -c "set tray [trayID] drawer 
[drawerID]
serviceAllowedIndicator=on;"

各値の意味は次のとおりです。

• <ctlr_IP1> は、コントローラの識別子です。

• array_password は、ストレージ アレイのパスワードです。array_passwordの値は
二重引用符（""）で囲む必要があります。

• [trayID]は、交換するドライブ ドロワーが搭載されているドライブ シェルフの識別
子です。ドライブ シェルフIDの値は0～99のいずれかです。trayID の値は角かっこ
で囲む必要があります。

• [drawerID]は、交換するドライブ ドロワーの識別子です。ドロワーIDの値は1（一番
上のドロワー）～5（一番下のドロワー）のいずれかです。drawerID の値は角かっこ
で囲む必要があります。

例

ドライブ シェルフ10の一番上のドロワーを取り外す場合のコマンドは次のとおりです。

SMcli <ctlr_IP1> -p "safety-1" -c "set tray [10] drawer [1]
serviceAllowedIndicator=forceOnWarning;"

3. ホストのI/Oアクティビティを停止する必要があるかどうかを次のようにして判断しま
す。

• コマンドが成功した場合は、ホストのI/Oアクティビティを停止する必要はありませ
ん。ドロワー内のすべてのボリュームがドロワー損失の保護が有効なプールまたは
ボリューム グループに含まれています。ケーブル チェーンの取り外し（102ページ）
に進みます。
注意：ドライブの破損の可能性 - コマンドが完了してからドライブ ドロワーを開く
まで、30秒は間隔を空けてください。30秒待つとドライブがスピン ダウンし、ハー
ドウェアの破損を防ぐことができます。

• このコマンドを完了できなかったことを示す警告が表示された場合は、ドロワーを取
り外す前にホストのI/Oアクティビティを停止する必要があります。この警告は、該当
するドロワー内の1つ以上のドライブがドロワー損失の保護が有効になっていない
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プールまたはボリューム グループに含まれている場合に表示されます。データ損失
を防ぐには、以降の手順に従って、ホストのI/Oアクティビティを停止し、ドライブ
シェルフとコントローラ シェルフの電源をオフにする必要があります。

4. ストレージ アレイと接続されているすべてのホストの間でI/O処理が発生しないように
します。たとえば、次の手順を実行します。

• ストレージからホストにマッピングされたLUNに関連するすべてのプロセスを停止
します。

• ストレージからホストにマッピングされたLUNに対するアプリケーションによる
データの書き込みを停止します。

• アレイのボリュームに関連付けられているファイルシステムをすべてアンマウント
します。

注：ホストI/O処理を停止する具体的な手順はホスト オペレーティング システムや構成
によって異なり、ここでは説明していません。環境に応じたホストI/O処理の停止方法
がわからない場合は、ホストをシャットダウンすることを検討してください。

5. ストレージ アレイでミラー関係が確立されている場合は、セカンダリ ストレージ アレイ
のすべてのホストI/O処理を停止します。
注意：データ損失の可能性 - I/O処理を停止せずに以降の手順に進むと、ホスト アプリ
ケーションからストレージ アレイにアクセスできないため、データの損失が発生する
可能性があります。

6. キャッシュ メモリ内のデータがドライブに書き込まれるまで待ちます。
キャッシュされたデータをドライブに書き込む必要がある場合は、各コントローラの背
面にある緑のキャッシュ アクティブLEDが点灯します。このLEDが消灯するまで待ちま
す。

1
 キャッシュ アクティブLED

7. SANtricity System Managerの[ホーム]ページで、[実行中の処理を表示]を選択します。

8. すべての処理が完了するまで待ってから、次の手順に進みます。

9. 次のようにしてシェルフの電源をオフにします。
ドロワー損失の保護が有効なシェルフでドロワーを交換する場合：
シェルフの電源をオフにする必要はありません。
Set Drawer Service Action Allowed Indicator CLIコマンドが正常に完了してお
り、ドライブ ドロワーをオンラインにした状態で交換手順を実行できます。
ドロワー損失の保護が有効でないコントローラ シェルフでドロワーを交換する場合：

a. コントローラ シェルフの両方の電源スイッチをオフにします。

 ドライブ | 101



コントローラ シェルフのすべてのLEDが消灯するまで待ちます。
ドロワー損失の保護が有効でない拡張ドライブ シェルフでドロワーを交換する場合：

a. コントローラ シェルフの両方の電源スイッチをオフにします。

b. コントローラ シェルフのすべてのLEDが消灯するまで待ちます。

c. ドライブ シェルフの両方の電源スイッチをオフにします。

ドライブのアクティビティが停止するまで2分待ちます。

次のタスク

ケーブル チェーンの取り外し（102ページ）に進みます。

ケーブル チェーンの取り外し
障害が発生したドライブ ドロワーを取り外して交換できるように、両方のケーブル チェー
ンを取り外します。ドロワーは左右のケーブル チェーンでスライドして出し入れできま
す。

開始する前に

• Set Drawer Attention Indicator CLIコマンドを実行するか、ホストのI/Oアクティビ
ティを停止してドライブ シェルフとコントローラ シェルフの電源をオフにしておきま
す。

• ESDリストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。

• 懐中電灯を用意しておきます。

タスク概要

各ドライブ ドロワーに左右2つのケーブル チェーンがあります。ケーブル チェーンの金属
製の両端をエンクロージャ内部の対応する水平ガイド レールと垂直ガイド レールに沿って
次のようにスライドします。

• 左右の垂直ガイド レールを使用して、ケーブル チェーンをエンクロージャのミッドプ
レーンに接続します。

• 左右の水平ガイド レールを使用して、ケーブル チェーンを個々のドロワーに接続しま
す。

注意：ハードウェアの破損の可能性 - ドライブ トレイの電源がオンになっているときは、
ケーブル チェーンの両端を取り外さないかぎり電圧がかかった状態になっています。機
器のショートを防ぐために、ケーブル チェーンのもう一方の端がまだ接続されていると
きは、取り外したケーブル チェーンのコネクタが金属製のシャーシに触れないようにし
てください。

手順

1. ドライブ シェルフの背面から、右側のファン キャニスターを取り外します。

a. オレンジのタブを押してファン キャニスターのハンドルを外します。
次の図は、ファン キャニスターのハンドルを伸ばして左側のオレンジのタブから外し
た状態を示しています。
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1
 ファン キャニスターのハンドル

b. ハンドルを使用してファン キャニスターをドライブ トレイから引き出し、脇に置き
ます。

c. トレイの電源がオンになっている場合は、左側のファンの速度が最大まで上がってい
ることを確認します。
注意：過熱による機器の破損の可能性 - トレイの電源がオンになっている場合、同
時に両方のファンを取り外さないでください。これに従わないと、機器が過熱状態
になる可能性があります。

2. 取り外すケーブル チェーンを特定します。

• 電源がオンになっている場合は、ドロワー前面の黄色の警告LEDが点灯して、取り外
す必要があるケーブル チェーンが示されます。

• 電源がオフになっている場合は、5つのうちのどのケーブル チェーンを取り外すかを
手動で確認する必要があります。

次の図は、ファン キャニスターを取り外したドライブ シェルフの右側を示しています。
ファン キャニスターを取り外してあるので、5つのケーブル チェーンと各ドロワーの垂
直コネクタおよび水平コネクタを確認できます。
一番上のケーブル チェーンがドライブ ドロワー1に接続され、 一番下のケーブル チェー
ンがドライブ ドロワー5に接続されています。ドライブ ドロワー1を例に説明します。
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1
 ケーブル チェーン 

2
 垂直コネクタ（ミッドプレーンに接続） 

3
 水平コネク

タ（ドロワーに接続）

3. 扱いやすくなるように、右側のケーブル チェーンを指で左に動かします。

4. 右側のケーブル チェーンのいずれかを、対応する垂直のガイド レールから外します。

a. 懐中電灯で内部を照らし、エンクロージャの垂直ガイド レールに接続されているケー
ブル チェーン先端のオレンジのリングの位置を確認します。
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1
 垂直ガイド レールのオレンジのリング 

2
 ケーブル チェーン（途中まで取り

外した状態）

b. ケーブル チェーンのラッチを外すには、オレンジのリングに指をかけ、システムの中
央に向かって押します。

c. ケーブル チェーンを抜くには、指を2.5cmほど慎重に手前に引きます。ケーブル
チェーンのコネクタは垂直ガイド レールから外さずに残しておきます （ドライブ ト
レイの電源がオンになっている場合は、ケーブル チェーンのコネクタが金属製の
シャーシに触れないように注意してください）。

5. ケーブル チェーンのもう一方の端を外します。

a. 懐中電灯で内部を照らし、エンクロージャの水平ガイド レールに取り付けられている
ケーブル チェーン先端のオレンジのリングの位置を確認します。
次の図は、右側の水平コネクタとケーブル チェーンを外し、左側を途中まで引き出し
た状態を示しています。
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1
 水平ガイド レールのオレンジのリング 

2
 ケーブル チェーン（途中まで取り

外した状態）

b. ケーブル チェーンのラッチを外すには、オレンジのリングに指をかけ、そっと下に押
します。
この図では、水平ガイド レールのオレンジのリング（図の項目1）を下に押して、ケー
ブル チェーンの残りの部分をエンクロージャから引き出せる状態になっています。

c. 指を手前に引いてケーブル チェーンを抜きます。

6. ケーブル チェーン全体をドライブ シェルフから慎重に引き出します。

7. 右側のファン キャニスターを元に戻します。

a. ファン キャニスターをスライドしてシェルフに最後まで押し込みます。

b. ファン キャニスターのハンドルをオレンジのタブに固定されるところまで動かしま
す。

c. ドライブ シェルフに電力が供給されている場合は、ファンの背面にある黄色の警告
LEDが消灯しており、ファンの背面からの通気が確保されていることを確認します。
ファンを再度取り付けてから両方のファンが適正な速度に落ち着くまで、1分程度は
LEDが点灯したままになることがあります。
電源がオフになっている場合は、ファンは作動せず、LEDも点灯しません。

8. ドライブ シェルフの背面から、左側のファン キャニスターを取り外します。
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9. ドライブ シェルフに電力が供給されている場合は、右側のファンの速度が最大まで上
がっていることを確認します。
注意：過熱による機器の破損の可能性 - シェルフの電源がオンになっている場合、同時
に両方のファンを取り外さないでください。これに従わないと、機器が過熱状態にな
る可能性があります。

10. 左のケーブル チェーンを対応する垂直ガイド レールから外します。

a. 懐中電灯で内部を照らし、垂直ガイド レールに取り付けられているケーブル チェー
ン先端のオレンジのリングの位置を確認します。

b. ケーブル チェーンのラッチを外すには、オレンジのリングに指をかけます。

c. ケーブル チェーンを抜くには、2.5cmほど手前に引きます。ケーブル チェーンのコネ
クタは垂直ガイド レールから外さずに残しておきます
注意：ハードウェアの破損の可能性 - ドライブ トレイの電源がオンになっていると
きは、ケーブル チェーンの両端を取り外さないかぎり電圧がかかった状態になって
います。機器のショートを防ぐために、ケーブル チェーンのもう一方の端がまだ接
続されているときは、取り外したケーブル チェーンのコネクタが金属製のシャーシ
に触れないようにしてください。

11. 左のケーブル チェーンを水平ガイド レールから外し、ケーブル チェーン全体をドライブ
シェルフから引き出します。
この手順を電源をオンにした状態で行う場合、最後のケーブル チェーンのコネクタを外
した時点で、黄色の警告LEDを含むすべてのLEDが消灯します。

12. 左側のファン キャニスターを元に戻します。ドライブ シェルフに電力が供給されてい
る場合は、ファンの背面にある黄色のLEDが消灯しており、ファンの背面からの通気が
確保されていることを確認します。
ファンを再度取り付けてから両方のファンが適正な速度に落ち着くまで、1分程度はLED
が点灯したままになることがあります。

次のタスク

障害が発生したドライブ ドロワーの取り外し（60ドライブ）（107ページ）に進みます。

障害が発生したドライブ ドロワーの取り外し（60ドライブ）
新しいドライブ ドロワーに交換するために、障害が発生したドライブ ドロワーを取り外し
ます。ドライブ ドロワーを取り外すには、ドロワーをスライドして途中まで引き出し、ド
ライブの場所を記録し、ドライブを取り外し、ドライブ ドロワーを取り外します。

開始する前に

• ESDリストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。

• ドライブ ドロワーの左右のケーブル チェーンを取り外しておきます。

• 左右のファン キャニスターを元に戻しておきます。

• ドロワーからドライブを取り外すときに各ドライブの場所を記入するために油性ペンを
用意しておきます。

タスク概要

注意：データ アクセスが失われる可能性 - 磁場によってドライブに保存されているすべて
のデータが破損したり、ドライブの回路が故障し、修理不可能となる場合があります。
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データ アクセスの喪失やドライブの破損を防ぐために、ドライブは磁気デバイスに近づ
けないでください。

手順

1. ドライブ シェルフの前面からベゼルを取り外します。

2. 両方のレバーを引いてドライブ ドロワーを外します。

3. 伸ばしたレバーを使用して、ドライブ ドロワーを停止するところまで慎重に引き出しま
す。ドライブ ドロワーをドライブ シェルフから完全には取り外さないでください。

4. すでにボリュームを作成して割り当てている場合は、各ドライブの場所を油性ペンで記
入します。たとえば、次の図のように、各ドライブの上に該当するスロット番号を書い
ておきます。

注意：データ アクセスが失われる可能性 - 各ドライブを取り外す前に場所を記録して
おいてください。

5. ドライブをドライブ ドロワーから取り外します。

a. 各ドライブの前面中央にあるオレンジのリリース ラッチをそっと引いて戻します。

b. ドライブのハンドルを垂直な位置まで持ち上げます。

c. ハンドルをつかんでドライブ ドロワーからドライブを持ち上げます。
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d. 近くに磁気デバイスがない、静電気防止処置を施した平らな場所にドライブを置きま
す。

6. ドライブ ドロワーを取り外します。

a. ドライブ ドロワーの両側にあるプラスチック製のリリース レバーの位置を確認しま
す。

1
 ドライブ ドロワーのリリース レバー

b. ラッチを手前に引いて両方のリリース レバーを外します。

c. 両方のリリース レバーを押さえながら、ドライブ ドロワーを手前に引き出します。

d. ドライブ ドロワーをドライブ シェルフから取り外します。

次のタスク

新しいドライブ ドロワーの取り付け（60ドライブ）（110ページ）に進みます。
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新しいドライブ ドロワーの取り付け（60ドライブ）
障害が発生したドライブ ドロワーの代わりに、新しいドライブ ドロワーを取り付けます。
ドライブ ドロワーをドライブ トレイに取り付けるときは、ドロワーを空いているスロット
に挿入し、ドライブを取り付け、前面ベゼルを再度取り付けます。

開始する前に

• 各ドライブを取り付ける場所を確認しておきます。

• 交換用ドライブ ドロワーを用意しておく必要があります。

• 懐中電灯を用意しておく必要があります。

手順

1. ドライブ シェルフの前面から、空いているドロワー スロットを懐中電灯で照らし、その
スロットのロックつまみの位置を確認します。
ロックつまみは、一度に複数のドライブ ドロワーを開くことを防ぐための安全装置です。

1
 ロックつまみ 

2
 ドロワー ガイド

2. 交換用ドライブ ドロワーを空きスロットの前面のやや右寄りの位置に合わせます。
ドロワーをやや右寄りの位置に合わせると、ロックつまみとドロワー ガイドの位置が正
しく揃います。

3. ドライブ ドロワーをスロットにスライドし、ドロワー ガイドがロックつまみの下に滑り
込むように押します。
注意：機器の破損のリスク - ドロワー ガイドをロックつまみの下に滑り込ませないと
破損するので注意してください。

4. ラッチが固定されるまで、ドライブ ドロワーを慎重に押し込みます。
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ドロワーを押して閉じる際、最初は多少の抵抗がかかりますが、ある程度までは正常な
状態です。
注意：機器の破損のリスク - ドライブ ドロワーが動きにくいと感じたときは、押すのを
止めてください。ドロワーの前面にあるリリース レバーを使ってドロワーを引き出し
ます。その後、ドロワーをスロットに再度挿入し、つまみの位置がレールの上になる
ようにレールの位置を正しく揃えます。

次のタスク

ケーブル チェーンの取り付け（111ページ）に進みます。

ケーブル チェーンの取り付け
ドライブ ドロワーにドライブを安全に取り付けられるように、ケーブル チェーンを取り付
ける必要があります。

開始する前に

• 新しいドライブ ドロワーを取り付けておきます。

• 「LEFT」および「RIGHT」というマークが付いた2つの交換用ケーブル チェーンを用意し
ておきます（マークはドライブ ドロワーの横の水平コネクタにあります）。

タスク概要

ケーブル チェーンを取り付けるときは、ケーブル チェーンを取り外したときと逆の順序で
作業します。チェーンの水平コネクタをエンクロージャの水平ガイド レールに挿入してか
ら、チェーンの垂直コネクタをエンクロージャの垂直ガイド レールに挿入する必要があり
ます。

手順

1. ドライブ シェルフの背面から、右側のファン キャニスターを取り外して脇に置きます。

2. シェルフの電源がオンになっている場合は、左側のファンの速度が最大まで上がってい
ることを確認します。
注意：過熱による機器の破損の可能性 - シェルフの電源がオンになっている場合、同時
に両方のファンを取り外さないでください。これに従わないと、機器が過熱状態にな
る可能性があります。

3. 右のケーブル チェーンを取り付けます。

a. 右のケーブル チェーンの水平コネクタと垂直コネクタ、およびエンクロージャ内部の
対応する水平ガイド レールと垂直ガイド レールの位置を確認します。

b. ケーブル チェーンの両方のコネクタを対応するガイド レールに合わせます。

c. ケーブル チェーンの水平コネクタを水平ガイド レールに沿ってスライドし、動かな
くなるところまで押し込みます。
注意：機器の故障のリスク - コネクタはガイド レールに差し込んでスライドしてく
ださい。コネクタがガイド レールの上に載った状態になっていると、システムの運
用時に問題が発生する可能性があります。

次の図は、エンクロージャ内の2台目のドライブ ドロワー用の水平ガイド レールと垂
直ガイド レールを示したものです。
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1
 水平ガイド レール

2
 垂直ガイド レール

d. 右のケーブル チェーンの垂直コネクタを垂直ガイド レールに沿ってスライドしま
す。

e. ケーブル チェーンの両端を再接続したあと、ケーブル チェーンを軽く引っ張って、
両方のコネクタが固定されていることを確認します。
注意：機器の故障のリスク - コネクタが固定されていないと、ドロワーの動作中に
ケーブル チェーンが緩む可能性があります。

4. 右側のファン キャニスターを再度取り付けます。ドライブ シェルフに電力が供給され
ている場合は、ファンの背面にある黄色のLEDが消灯し、背面からの通気が確保された
ことを確認します。
ファンを再度取り付けてから適正な速度に落ち着くまで、1分程度はLEDが点灯したまま
になることがあります。

5. ドライブ シェルフの背面から、シェルフの左側にあるファン キャニスターを取り外しま
す。

6. シェルフの電源がオンになっている場合は、右側のファンの速度が最大まで上がってい
ることを確認します。
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注意：過熱による機器の破損の可能性 - シェルフの電源がオンになっている場合、同時
に両方のファンを取り外さないでください。これに従わないと、機器が過熱状態にな
る可能性があります。

7. 左のケーブル チェーンを再度取り付けます。

a. ケーブル チェーンの水平コネクタと垂直コネクタ、およびエンクロージャ内部の対応
する水平ガイド レールと垂直ガイド レールの位置を確認します。

b. ケーブル チェーンの両方のコネクタを対応するガイド レールに合わせます。

c. ケーブル チェーンの水平コネクタを水平ガイド レールに沿ってスライドし、動かな
くなるところまで押し込みます。
注意：機器の故障のリスク - コネクタはガイド レールに差し込んでスライドしてく
ださい。コネクタがガイド レールの上に載った状態になっていると、システムの運
用時に問題が発生する可能性があります。

d. 左のケーブル チェーンの垂直コネクタを垂直ガイド レールに沿ってスライドしま
す。

e. ケーブル チェーンの両端を再接続したあと、ケーブル チェーンを軽く引っ張って、
両方のコネクタが固定されていることを確認します。
注意：機器の故障のリスク - コネクタが固定されていないと、ドロワーの動作中に
ケーブル チェーンが緩む可能性があります。

8. 左側のファン キャニスターを再度取り付けます。ドライブ シェルフに電力が供給され
ている場合は、ファンの背面にある黄色のLEDが消灯し、背面からの通気が確保された
ことを確認します。
ファンを再度取り付けてから両方のファンが適正な速度に落ち着くまで、1分程度はLED
が点灯したままになることがあります。

次のタスク

ドライブ ドロワーの交換後の処理（113ページ）に進みます。

ドライブ ドロワーの交換後の処理
ドライブ ドロワーの交換が完了したら、ドライブを再度挿入し、前面ベゼルを正しい順序
で再度取り付けます。

開始する前に

• 各ドライブを取り付ける場所を確認しておきます。

• ドライブ ドロワーの交換を完了しておきます。

• 新しいドロワーのケーブルを取り付けておきます。

タスク概要

注意：データ アクセスが失われる可能性 - 各ドライブをドライブ ドロワー内の元の場所に
取り付ける必要があります。

手順

1. ドライブをドライブ ドロワーに再度取り付けます。

a. ドライブ ドロワーの前面にある両方のレバーを引いてドロワーを外します。
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b. 伸ばしたレバーを使用して、ドライブ ドロワーを停止するところまで慎重に引き出し
ます。ドライブ ドロワーをドライブ シェルフから完全には取り外さないでくださ
い。

c. ドライブを取り外したときのメモを見て、各スロットに取り付けるドライブを確認し
ます。

d. ドライブのハンドルを垂直な位置まで持ち上げます。

e. ドライブの両側にある2つの突起ボタンをドロワーのくぼみに合わせます。
次の図は、ドライブの右側の突起ボタンの位置を示したものです。

1
 ドライブの右側の突起ボタン

f. ドライブを真上から下ろしてベイに最後まで押し込み、ドライブが完全に固定される
までドライブのハンドルを下に回転させます。
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g. 同じ手順を繰り返して、すべてのドライブを取り付けます。

2. ドロワーを外側に押して両方のレバーを閉じ、スライドしてドライブ シェルフに戻しま
す。
注意：機器の故障のリスク - ドライブ ドロワーは両方のレバーを押して確実に閉じて
ください。適切な通気を確保して過熱を防ぐために、ドライブ ドロワーを完全に閉じ
る必要があります。

3. ドライブ シェルフの前面にベゼルを取り付けます。

4. 1つ以上のシェルフの電源をオフにしている場合は、電源を再投入します。
ドロワー損失の保護が有効でないコントローラ シェルフでドライブ ドロワーを交換し
た場合：

a. コントローラ シェルフの両方の電源スイッチをオンにします。

b. 電源投入プロセスが完了するまで10分待ちます。

両方のファンが稼働し、ファンの背面の黄色のLEDが消灯していることを確認します。
ドロワー損失の保護が有効でない拡張ドライブ シェルフでドライブ ドロワーを交換し
た場合：

a. ドライブ シェルフの両方の電源スイッチをオンにします。

b. 両方のファンが稼働し、ファンの背面の黄色のLEDが消灯していることを確認しま
す。

c. コントローラ シェルフの電源をオンにするまで2分待ちます。

d. コントローラ シェルフの両方の電源スイッチをオンにします。

e. 電源投入プロセスが完了するまで10分待ちます。

両方のファンが稼働し、ファンの背面の黄色のLEDが消灯していることを確認します。

タスクの結果

これでドライブ ドロワーの交換は完了です。通常の運用を再開することができます。
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 ホスト インターフェイス カード
ホスト インターフェイス カード（HIC）は、コントローラ キャニスターにオプションで取
り付けることができます。E2800コントローラには、コントローラ カード自体に搭載された
ホスト ポートとオプションのHICに搭載されたホスト ポートがあります。コントローラに
搭載されたホスト ポートのことをベースボード ホスト ポートと呼び、 HICに搭載されたホ
スト ポートのことをHICポートと呼びます。

概要と要件
ホスト インターフェイス カードを追加、アップグレード、交換する前に、一定の要件と考
慮事項について理解しておく必要があります。

ホスト インターフェイス カードの概要
次のコントローラ シェルフに搭載されたHICを追加、アップグレード、交換することができ
ます。
HICを交換する手順は、コントローラの数が1台か2台かによって次のように異なります。

ストレージ アレイのコントローラの数 実行する手順

1台（E2812またはE2824のシンプレックス） 1. ホストI/O処理を停止する

2. コントローラ シェルフの電源をオフに
する

3. コントローラ キャニスターを取り外す

4. バッテリを交換する

5. コントローラ キャニスターを交換する

6. コントローラ シェルフに電源を投入す
る

2台（E2860、E2812、またはE2824のデュプ
レックス） 1. コントローラをオフラインにする

2. コントローラ キャニスターを取り外す

3. バッテリを交換する

4. コントローラ キャニスターを交換する

5. コントローラをオンラインにする

HICの追加、アップグレード、交換に際しての要件
ホスト インターフェイス カード（HIC）を追加、アップグレード、交換するときは、次の
要件に注意してください。

• この手順はシステムを停止して行うため、保守期間を確保しておきます。HICを取り付け
るときは電源をオフにする必要があるため、この手順が完了するまではストレージ アレ
イのデータにアクセスできません （これは、電源をオンにしたときにHICの構成が両方
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のコントローラで同じになっている必要があるため、デュプレックス構成にも当てはま
ります）。

• ストレージ アレイにコントローラが1台あるか2台あるかに応じて、1つまたは2つのHIC
を用意しておきます。コントローラと互換性があるHICを使用する必要があります。
デュプレックス構成（コントローラが2台）の場合は、2つのコントローラ キャニスター
に同じHICを取り付ける必要があります。HICが一致していないと、交換用HICを搭載し
たコントローラをオンラインにしたときにロックダウン状態になります。

• 新しいホスト ポートの接続に必要なすべてのケーブル、トランシーバ、スイッチ、ホス
ト バス アダプタ（HBA）を用意しておきます。
互換性があるハードウェアについては、NetApp Interoperability MatrixまたはNetApp
Hardware Universeを参照してください。

• ESDリストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。

• No.1プラス ドライバを用意しておきます。

• コントローラ キャニスターに接続する各ケーブルを識別するためのラベルを用意してお
きます。

• 管理ステーションにSANtricity Storage Managerをインストールして、ストレージ アレイの
コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用できるようにしておきます。
SANtricity Storage Managerがインストールされていない場合は、Linuxの簡単な設定、
Windowsの簡単な設定、またはVMwareの簡単な設定の手順に従ってダウンロードおよび
インストールしてください。

ホスト インターフェイス カードの追加
ホスト インターフェイス カード（HIC）を追加して、ストレージ アレイのホスト ポートの
数を増やしたり、ホスト プロトコルを追加したりできます。HICを追加するときは、スト
レージ アレイの電源をオフにし、HICを取り付けてから再度オンにする必要があります。
HICはベースボード ホスト ポートのみを搭載したE2800コントローラ キャニスターに追加
することができます。

手順

1. ホスト インターフェイス カードを追加する準備（118ページ）
ホスト インターフェイス カードを追加する準備として、ストレージ アレイの構成データ
ベースをバックアップし、サポート データを収集し、ホストI/O処理を停止します。その
後、コントローラ シェルフの電源をオフにすることができます。

2. ホスト インターフェイス カードの追加（119ページ）
ホスト インターフェイス カード（HIC）を追加して、ストレージ アレイのホスト ポート
の数を増やすことができます。デュプレックス構成でHICを追加する場合は、同じ手順に
従って2台目のコントローラ キャニスターを取り外し、2つ目のHICを取り付けてから、2
台目のコントローラ キャニスターを再度取り付けます。

3. ホスト インターフェイス カードの追加後の処理（126ページ）
ホスト インターフェイス カード（HIC）の追加が完了したら、コントローラのLEDとデ
ジタル表示ディスプレイを確認し、コントローラのステータスが「最適」になっているこ
とを確認します。

関連概念

ホスト インターフェイス カードの概要（116ページ）
HICの追加、アップグレード、交換に際しての要件（116ページ）
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ホスト インターフェイス カードを追加する準備
ホスト インターフェイス カードを追加する準備として、ストレージ アレイの構成データ
ベースをバックアップし、サポート データを収集し、ホストI/O処理を停止します。その後、
コントローラ シェルフの電源をオフにすることができます。

開始する前に

• この手順はシステムを停止して行うため、保守期間を確保しておきます。HICを取り付け
るときは電源をオフにする必要があるため、この手順が完了するまではストレージ アレ
イのデータにアクセスできません。（これは、電源をオンにしたときにHICの構成が両方
のコントローラで同じになっている必要があるため、デュプレックス構成にも当てはま
ります。）

手順

1. SANtricity System Managerの[ホーム]で、ストレージ アレイのステータスが「最適」であ
ることを確認します。
ステータスが「最適」でない場合は、Recovery Guruを使用するかテクニカル サポートに
問い合わせて問題を解決してください。以降の手順には進まないでください。

2. ストレージ アレイの構成データベースをバックアップします。
コントローラを取り外す際に問題が発生した場合は、保存したファイルを使用して構成
をリストアできます。

a. 管理ステーションで、SANtricity Storage ManagerのEnterprise Management Window
（EMW）を開きます。

b. ストレージ アレイを選択します。

c. [Tools] > [Execute Script]を選択します。

d. テキスト ボックスに次のコマンドを入力します。

save storageArray dbmDatabase sourceLocation=onboard 
contentType=all file="filename";

filenameには、データベースの保存先となるファイル パスとファイル名を指定しま
す。ファイル名は二重引用符（" "）で囲みます。次に例を示します。

 file="C:\Program Files\CLI\logs\dbmdata.zip" 

ファイル拡張子は自動で付加されません。ファイル名にはファイル拡張子を指定す
る必要があります。

e. [Tools] > [Verify and Execute]を選択します。

3. SANtricity System Managerを使用してストレージ アレイのサポート データを収集しま
す。

a. [サポート] > [サポート センター] > [診断]を選択します。

b. [サポート データの収集]を選択します。

c. [収集]をクリックします。

ブラウザのDownloadsフォルダに、support-data.7zという名前でファイルが保存されま
す。
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4. ストレージ アレイと接続されているすべてのホストの間でI/O処理が発生しないように
します。たとえば、次の手順を実行します。

• ストレージからホストにマッピングされたLUNに関連するすべてのプロセスを停止
します。

• ストレージからホストにマッピングされたLUNに対するアプリケーションによる
データの書き込みを停止します。

• アレイのボリュームに関連付けられているファイルシステムをすべてアンマウント
します。

注：ホストI/O処理を停止する具体的な手順はホスト オペレーティング システムや構成
によって異なり、ここでは説明していません。環境に応じたホストI/O処理の停止方法
がわからない場合は、ホストをシャットダウンすることを検討してください。

注意：データ損失の可能性 - I/O処理を停止せずに以降の手順に進むと、ストレージ ア
レイにアクセスできないため、ホスト アプリケーションがデータにアクセスできなく
なる可能性があります。

5. ストレージ アレイでミラーリング関係が確立されている場合は、セカンダリ ストレージ
アレイのすべてのホストI/O処理を停止します。

6. キャッシュ メモリ内のデータがドライブに書き込まれるまで待ちます。
キャッシュされたデータをドライブに書き込む必要がある場合は、各コントローラの背
面にある緑のキャッシュ アクティブLEDが点灯します。このLEDが消灯するまで待ちま
す。

1
 キャッシュ アクティブLED

7. SANtricity System Managerの[ホーム]ページで、[実行中の処理を表示]を選択します。すべ
ての処理が完了するまで待ってから、次の手順に進みます。

8. コントローラ シェルフの電源をオフにします。

a. コントローラ シェルフの両方の電源スイッチをオフにします。

b. コントローラ シェルフのすべてのLEDが消灯するまで待ちます。

次のタスク

ホスト インターフェイス カードの追加（119ページ）に進みます。

ホスト インターフェイス カードの追加
ホスト インターフェイス カード（HIC）を追加して、ストレージ アレイのホスト ポートの
数を増やすことができます。デュプレックス構成でHICを追加する場合は、同じ手順に従っ
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て2台目のコントローラ キャニスターを取り外し、2つ目のHICを取り付けてから、2台目の
コントローラ キャニスターを再度取り付けます。

手順

1. 手順1：コントローラ キャニスターを取り外す（120ページ）
新しいホスト インターフェイス カードを追加できるように、コントローラ キャニスター
を取り外します。

2. 手順2：ホスト インターフェイス カードを取り付ける（122ページ）
HICを追加して、ストレージ アレイのホスト ポートの数を増やします。

3. 手順3：コントローラ キャニスターを再度取り付ける（124ページ）
新しいHICを取り付けたあと、コントローラ キャニスターをコントローラ シェルフに再
度取り付けます。

コントローラ キャニスターの取り外し
新しいホスト インターフェイス カードを追加できるように、コントローラ キャニスターを
取り外します。コントローラ キャニスターを取り外すときは、すべてのケーブルを外す必
要があります。その後、コントローラ キャニスターをスライドしてコントローラ シェルフ
から外すことができます。

開始する前に

• コントローラ キャニスターに接続する各ケーブルを識別するためのラベルを用意してお
く必要があります。

• ESDリストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。

手順

1. コントローラ キャニスターに接続された各ケーブルにラベルを付けます。

2. コントローラ キャニスターからすべてのケーブルを外します。
注意：パフォーマンスの低下を防ぐためにも、ケーブルをねじったり、折り曲げたり、
はさんだり、踏みつけたりしないでください。

3. コントローラの背面にあるキャッシュ アクティブLEDが消灯していることを確認しま
す。
キャッシュされたデータをドライブに書き込む必要がある場合は、コントローラの背面
にある緑のキャッシュ アクティブLEDが点灯します。このLEDが消灯するのを待ってか
ら、コントローラ キャニスターを取り外す必要があります。

1
 キャッシュ アクティブLED
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4. カム ハンドルのラッチを外れるまで押し、カム ハンドルを右側に開いてコントローラ
キャニスターをシェルフから外します。
次の図は、E2812コントローラ シェルフ、E2824コントローラ シェルフ、またはEF280フ
ラッシュ アレイの例です。

1
 コントローラ キャニスター 

2
 カム ハンドル

次の図は、E2860のコントローラ シェルフの例です。

1
 コントローラ キャニスター 

2
 カム ハンドル

5. 両手でカム ハンドルをつかみ、コントローラ キャニスターをスライドしてシェルフから
引き出します。
注意：コントローラ キャニスターは重いので、必ず両手で支えながら作業してくださ
い。
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E2812コントローラ シェルフ、E2824コントローラ シェルフ、またはEF280フラッシュ ア
レイでは、コントローラ キャニスターを取り外すと、可動式のふたが所定の位置に戻っ
て、通気と冷却が維持されます。

6. 取り外し可能なカバーが上になるようにコントローラ キャニスターを裏返します。

7. コントローラ キャニスターを静電気防止処置を施した平らな場所に置きます。

次のタスク

ホスト インターフェイス カードの取り付け（122ページ）に進みます。

ホスト インターフェイス カードの取り付け
ホスト インターフェイス カード（HIC）を追加して、ストレージ アレイのホスト ポートの
数を増やします。

開始する前に

• ESDリストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。

• No.1プラス ドライバを用意しておきます。

• ストレージ アレイにコントローラが1台あるか2台あるかに応じて、1つまたは2つのHIC
を用意しておきます。コントローラと互換性があるHICを使用する必要があります。

タスク概要

注意：データ アクセスが失われる可能性 - E2800コントローラ キャニスターに別のEシ
リーズ コントローラ用のHICを取り付けないでください。また、デュプレックス構成の場
合は、両方のコントローラと両方のHICが同じでなければなりません。互換性がないHIC
や一致しないHICが取り付けられていると、コントローラに電源を投入したときにロック
ダウン状態になります。

手順

1. 新しいHICと新しいHIC表面カバーを開封します。

2. コントローラ キャニスターのカバーのボタンを押し、スライドして取り外します。

3. コントローラ内部（DIMMの横）の緑のLEDが消灯していることを確認します。
この緑のLEDが点灯している場合は、コントローラがまだバッテリ電源を使用していま
す。このLEDが消灯するのを待ってから、コンポーネントを取り外す必要があります。
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1
内部キャッシュ アクティブLED 

2
 バッテリ

4. コントローラ キャニスターにブランク カバーを固定している4本のネジをNo.1プラス ド
ライバを使用して外し、カバーを取り外します。

5. HICの3本の取り付けネジをコントローラの対応する穴に合わせ、HICの底面のコネクタ
をコントローラ カードのHICインターフェイス コネクタに合わせます。
HICの底面やコントローラ カードの表面のコンポーネントをこすったりぶつけたりしな
いように注意してください。

6. HICを所定の位置に慎重に置き、HICをそっと押してHICコネクタを固定します。
注意：機器の破損の可能性 - HICと取り付けネジの間にあるコントローラLEDの金色の
リボン コネクタをはさまないように十分に注意してください。
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1
 ホスト インターフェイス カード（HIC） 

2
 取り付けネジ

7. HICの取り付けネジを手で締めます。
ネジを締め付けすぎる可能性があるため、ドライバは使用しないでください。

8. 新しいHICカバーをコントローラ キャニスターに取り付け、前の手順で外した4本のネジ
でNo.1プラス ドライバを使用して固定します。

次のタスク

コントローラ キャニスターの再取り付け（124ページ）に進みます。

コントローラ キャニスターの再取り付け
新しいHICを取り付けたあと、コントローラ キャニスターをコントローラ シェルフに再度
取り付けます。

手順

1. 取り外し可能なカバーが下になるようにコントローラ キャニスターを裏返します。

2. カム ハンドルを開いた状態でコントローラ キャニスターをスライドし、コントローラ
シェルフに最後まで挿入します。
次の図は、E2824コントローラ シェルフまたはEF280フラッシュ アレイの例です。
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1
 コントローラ キャニスター 

2
 カム ハンドル

次の図は、E2860のコントローラ シェルフの例です。
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1
 コントローラ キャニスター 

2
 カム ハンドル

3. カム ハンドルを左側に動かして、コントローラ キャニスターを所定の位置にロックしま
す。

4. 外したケーブルをすべて再接続します。
注意：この時点では、新しいHICポートへのデータ ケーブルの接続は行わないでくださ
い。

5. （オプション）デュプレックス構成でHICを追加する場合は、同じ手順に従って2台目のコ
ントローラ キャニスターを取り外し、2つ目のHICを取り付けてから、2台目のコントロー
ラ キャニスターを再度取り付けます。

次のタスク

ホスト インターフェイス カードの追加後の処理（126ページ）に進みます。

ホスト インターフェイス カードの追加後の処理
ホスト インターフェイス カード（HIC）の追加が完了したら、コントローラのLEDとデジタ
ル表示ディスプレイを確認し、コントローラのステータスが「最適」になっていることを確
認します。

開始する前に

• スイッチやホスト バス アダプタ（HBA）など、新しいホスト ポートに必要な新しいホ
スト ハードウェアを取り付けておきます。

• 新しいホスト ポートの接続に必要なすべてのケーブル、トランシーバ、スイッチ、ホス
ト バス アダプタ（HBA）を用意しておきます。
互換性があるハードウェアについては、NetApp Interoperability MatrixおよびNetApp
Hardware Universeを参照してください。

• 管理ステーションにSANtricity Storage Managerをインストールして、ストレージ アレイの
コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用できるようにしておきます。
インストールされていない場合は、Linuxの簡単な設定、Windowsの簡単な設定、または
VMwareの簡単な設定の手順に従ってダウンロードおよびインストールしてください。
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手順

1. コントローラ シェルフの背面にある2つの電源スイッチをオンにします。

• 電源投入プロセスの実行中は電源スイッチをオフにしないでください。通常、このプ
ロセスは90秒以内に完了します。

• 各シェルフのファンは起動時に大きな音を立てます。起動時に大きな音がしても問
題はありません。

2. コントローラのブート時に、コントローラのLEDとデジタル表示ディスプレイを確認し
ます。

• デジタル表示ディスプレイの表示がOS、Sd、消灯の順に切り替わり、コントローラ
で一日の最初の処理（SOD）を実行中であることが示されます。コントローラのブー
トが完了すると、デジタル表示ディスプレイにトレイIDが表示されます。

• コントローラの黄色の警告LEDが点灯したあと、エラーがなければ消灯します。

• 緑色のホスト リンクLEDは、ホストのケーブルを接続するまでは消灯した状態になり
ます。

注：この図はコントローラ キャニスターの例を示したものです。ホスト ポートの数や
タイプは、コントローラに応じて異なる場合があります。

1
 警告LED（黄色） 

2
デジタル表示ディスプレイ 

3
 ホスト リンクLED

3. SANtricity System Managerで、コントローラのステータスが「最適」になっていることを
確認します。
ステータスが「最適」でない場合やいずれかの警告LEDが点灯している場合は、すべて
のケーブルが正しく装着され、HICとコントローラ キャニスターが正しく取り付けられ
ていることを確認します。必要に応じて、コントローラ キャニスターとHICを取り外し
て再度取り付けます。
注：問題が解決しない場合は、テクニカル サポートにお問い合わせください。

4. 新しいHICポートでSFP+トランシーバが必要な場合は、それらのSFPを取り付けます。

5. SFP+（光）ポートがあるHICを取り付けた場合は、新しいポートのホスト プロトコルが
想定したプロトコルになっていることを確認します。

a. SANtricity System Managerで、[ハードウェア]を選択します。

b. 図にドライブが表示された場合は、[シェルフ背面を表示]をクリックします。

c. コントローラAまたはコントローラBの図を選択します。

d. コンテキスト メニューから[設定の表示]を選択します。

e. [ホスト インターフェイス]タブを選択します。
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f. [詳細設定を表示]をクリックします。

g. HICポート（HICの「slot 1」にある「e0x」または「0x」のラベルが付いたポート）の
詳細を確認し、ホスト ポートをデータ ホストに接続する準備ができているかどうか
を確認します。
新しいHICポートのプロトコルが想定したプロトコルになっている場合：
新しいHICポートをデータ ホストに接続する準備ができています。次の手順に進み
ます。
新しいHICポートのプロトコルが想定したプロトコルになっていない場合：
新しいHICポートをデータ ホストに接続する前に、ソフトウェア機能パックを適用す
る必要があります。『Converting the Protocol of E2800 Host Ports』を参照してください。
そのあと、そのドキュメントの手順に従って、ホスト ポートをデータ ホストに接続
して運用を再開できます。

6. コントローラのホスト ポートからデータ ホストにケーブルを接続します。
新しいホスト プロトコルの設定や使用に関する手順を確認する必要がある場合は、Linux
の簡単な設定、Windowsの簡単な設定、またはVMwareの簡単な設定を参照してくださ
い。

タスクの結果

これでストレージ アレイにホスト インターフェイス カードを追加する処理は完了です。
通常の運用を再開することができます。

ホスト インターフェイス カードのアップグレード
ホスト インターフェイス カード（HIC）をアップグレードして、ホスト ポートの数を増や
したり、ホスト プロトコルを変更したりできます。HICをアップグレードするときは、スト
レージ アレイの電源をオフにし、各コントローラの既存のHICを取り外して新しいHICを取
り付けてから再度オンにする必要があります。

手順

1. ホスト インターフェイス カードをアップグレードする準備（129ページ）
ホスト インターフェイス カード（HIC）をアップグレードする準備として、ストレージ
アレイの構成データベースをバックアップし、サポート データを収集し、ホストI/O処理
を停止します。その後、コントローラ シェルフの電源をオフにすることができます。

2. ホスト インターフェイス カードのアップグレード（131ページ）
ホスト インターフェイス カード（HIC）をアップグレードして、ホスト ポートの数を増
やしたり、ホスト プロトコルを変更したりできます。デュプレックス構成でHICをアップ
グレードする場合は、同じ手順に従ってもう一方のコントローラ キャニスターを取り外
し、HICを取り外して新しいHICを取り付けてから、2台目のコントローラ キャニスター
を交換します。

3. ホスト インターフェイス カードのアップグレード後の処理（138ページ）
ホスト インターフェイス カードのアップグレードが完了したら、コントローラのLEDと
デジタル表示ディスプレイを確認し、コントローラのステータスが「最適」になっている
ことを確認します。

関連概念

ホスト インターフェイス カードの概要（116ページ）
HICの追加、アップグレード、交換に際しての要件（116ページ）
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ホスト インターフェイス カードをアップグレードする準備
ホスト インターフェイス カード（HIC）をアップグレードする準備として、ストレージ ア
レイの構成データベースをバックアップし、サポート データを収集し、ホストI/O処理を停
止します。その後、コントローラ シェルフの電源をオフにすることができます。

開始する前に

• この手順はシステムを停止して行うため、保守期間を確保しておきます。HICを取り付け
るときは電源をオフにする必要があるため、この手順が完了するまではストレージ アレ
イのデータにアクセスできません。（これは、電源をオンにしたときにHICの構成が両方
のコントローラで同じになっている必要があるため、デュプレックス構成にも当てはま
ります。）

• 管理ステーションにSANtricity Storage Managerをインストールして、ストレージ アレイの
コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用できるようにしておきます。

手順

1. SANtricity System Managerの[ホーム]で、ストレージ アレイのステータスが「最適」であ
ることを確認します。
ステータスが「最適」でない場合は、Recovery Guruを使用するかテクニカル サポートに
問い合わせて問題を解決してください。以降の手順には進まないでください。

2. ストレージ アレイの構成データベースをバックアップします。
コントローラを取り外す際に問題が発生した場合は、保存したファイルを使用して構成
をリストアできます。

a. 管理ステーションで、SANtricity Storage ManagerのEnterprise Management Window
（EMW）を開きます。

b. ストレージ アレイを選択します。

c. [Tools] > [Execute Script]を選択します。

d. テキスト ボックスに次のコマンドを入力します。

save storageArray dbmDatabase sourceLocation=onboard 
contentType=all file="filename";

filenameには、データベースの保存先となるファイル パスとファイル名を指定しま
す。ファイル名は二重引用符（" "）で囲みます。次に例を示します。

 file="C:\Program Files\CLI\logs\dbmdata.zip" 

ファイル拡張子は自動で付加されません。ファイル名にはファイル拡張子を指定す
る必要があります。

e. [Tools] > [Verify and Execute]を選択します。

3. SANtricity System Managerを使用してストレージ アレイのサポート データを収集しま
す。

a. [サポート] > [サポート センター] > [診断]を選択します。

b. [サポート データの収集]を選択します。

c. [収集]をクリックします。
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ブラウザのDownloadsフォルダに、support-data.7zという名前でファイルが保存されま
す。

4. ストレージ アレイと接続されているすべてのホストの間でI/O処理が発生しないように
します。たとえば、次の手順を実行します。

• ストレージからホストにマッピングされたLUNに関連するすべてのプロセスを停止
します。

• ストレージからホストにマッピングされたLUNに対するアプリケーションによる
データの書き込みを停止します。

• アレイのボリュームに関連付けられているファイルシステムをすべてアンマウント
します。

注：ホストI/O処理を停止する具体的な手順はホスト オペレーティング システムや構成
によって異なり、ここでは説明していません。環境に応じたホストI/O処理の停止方法
がわからない場合は、ホストをシャットダウンすることを検討してください。

注意：データ損失の可能性 - I/O処理を停止せずに以降の手順に進むと、ストレージ ア
レイにアクセスできないため、ホスト アプリケーションがデータにアクセスできなく
なる可能性があります。

5. ストレージ アレイでミラーリング関係が確立されている場合は、セカンダリ ストレージ
アレイのすべてのホストI/O処理を停止します。

6. キャッシュ メモリ内のデータがドライブに書き込まれるまで待ちます。
キャッシュされたデータをドライブに書き込む必要がある場合は、各コントローラの背
面にある緑のキャッシュ アクティブLEDが点灯します。このLEDが消灯するまで待ちま
す。

1
 キャッシュ アクティブLED

7. SANtricity System Managerの[ホーム]ページで、[実行中の処理を表示]を選択します。すべ
ての処理が完了するまで待ってから、次の手順に進みます。

8. コントローラ シェルフの電源をオフにします。

a. コントローラ シェルフの両方の電源スイッチをオフにします。

b. コントローラ シェルフのすべてのLEDが消灯するまで待ちます。

次のタスク

ホスト インターフェイス カードのアップグレード（131ページ）に進みます。

130 | E2800ハードウェア メンテナンス ガイド



ホスト インターフェイス カードのアップグレード
ホスト インターフェイス カード（HIC）をアップグレードして、ホスト ポートの数を増や
したり、ホスト プロトコルを変更したりできます。デュプレックス構成でHICをアップグ
レードする場合は、同じ手順に従ってもう一方のコントローラ キャニスターを取り外し、
HICを取り外して新しいHICを取り付けてから、2台目のコントローラ キャニスターを交換し
ます。

手順

1. 手順1：コントローラ キャニスターを取り外す（131ページ）
新しいホスト インターフェイス カードをアップグレードできるように、コントローラ
キャニスターを取り外します。コントローラ キャニスターを取り外すときは、すべての
ケーブルを外す必要があります。そのあと、コントローラ キャニスターをスライドして
コントローラ シェルフから外すことができます。

2. 手順2：ホスト インターフェイス カードを取り外す（133ページ）
アップグレードしたホスト インターフェイス カード（HIC）に交換できるように、元の
HICを取り外します。

3. 手順3：ホスト インターフェイス カードを取り付ける（135ページ）
新しいHICを追加して、ストレージ アレイのホスト ポートの数を増やします。

4. 手順4：コントローラ キャニスターを再度取り付ける（137ページ）
コントローラ キャニスターをコントローラ シェルフに再度取り付けます。

コントローラ キャニスターの取り外し
新しいホスト インターフェイス カード（HIC）をアップグレードできるように、コントロー
ラ キャニスターを取り外します。コントローラ キャニスターを取り外すときは、すべての
ケーブルを外す必要があります。その後、コントローラ キャニスターをスライドしてコン
トローラ シェルフから外すことができます。

開始する前に

• コントローラ キャニスターに接続する各ケーブルを識別するためのラベルを用意してお
きます。

• ESDリストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。

手順

1. コントローラ キャニスターに接続された各ケーブルにラベルを付けます。

2. コントローラ キャニスターからすべてのケーブルを外します。
注意：パフォーマンスの低下を防ぐためにも、ケーブルをねじったり、折り曲げたり、
はさんだり、踏みつけたりしないでください。

3. HICポートでSFP+トランシーバを使用している場合は取り外します。
アップグレードするHICのタイプによっては、それらのSFPを再利用できる場合もありま
す。

4. コントローラの背面にあるキャッシュ アクティブLEDが消灯していることを確認しま
す。
キャッシュされたデータをドライブに書き込む必要がある場合は、コントローラの背面
にある緑のキャッシュ アクティブLEDが点灯します。このLEDが消灯するのを待ってか
ら、コントローラ キャニスターを取り外す必要があります。
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1
 キャッシュ アクティブLED

5. カム ハンドルのラッチを外れるまで押し、カム ハンドルを右側に開いてコントローラ
キャニスターをシェルフから外します。
次の図は、E2812コントローラ シェルフ、E2824コントローラ シェルフ、またはEF280フ
ラッシュ アレイの例です。

1
 コントローラ キャニスター 

2
 カム ハンドル

次の図は、E2860のコントローラ シェルフの例です。
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1
 コントローラ キャニスター 

2
 カム ハンドル

6. 両手でカム ハンドルをつかみ、コントローラ キャニスターをスライドしてシェルフから
引き出します。
注意：コントローラ キャニスターは重いので、必ず両手で支えながら作業してくださ
い。

E2812コントローラ シェルフ、E2824コントローラ シェルフ、またはEF280フラッシュ ア
レイでは、コントローラ キャニスターを取り外すと、可動式のふたが所定の位置に戻っ
て、通気と冷却が維持されます。

7. 取り外し可能なカバーが上になるようにコントローラ キャニスターを裏返します。

8. コントローラ キャニスターを静電気防止処置を施した平らな場所に置きます。

次のタスク

ホスト インターフェイス カードの取り外し（133ページ）に進みます。

ホスト インターフェイス カードの取り外し
アップグレードしたホスト インターフェイス カード（HIC）に交換できるように、元のHIC
を取り外します。

開始する前に

• No.1プラス ドライバを用意しておきます。

手順

1. コントローラ キャニスターのカバーをボタンを押し下げながらスライドして取り外しま
す。

2. コントローラ内部（バッテリとDIMMの間）の緑のLEDが消灯していることを 確認しま
す。
この緑のLEDが点灯している場合は、コントローラがまだバッテリ電源を使用していま
す。このLEDが消灯するのを待ってから、コンポーネントを取り外す必要があります。
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1
内部キャッシュ アクティブLED 

2
 バッテリ

3. コントローラ キャニスターにHICカバーを固定しているネジをNo.1プラス ドライバを使
用して外します。
ネジは全部で4本で、 上部に1本、側面に1本、前面に2本あります。

4. HICカバーを取り外します。

5. コントローラ カードにHICを固定している3本の取り付けネジを手かプラス ドライバで
緩めます。

6. HICを持ち上げながら後方にスライドし、コントローラ カードから慎重に外します。
注意：HICの底面やコントローラ カードの表面のコンポーネントをこすったりぶつけた
りしないように注意してください。

134 | E2800ハードウェア メンテナンス ガイド



 

 

1
 ホスト インターフェイス カード（HIC） 

2
 取り付けネジ

7. HICを静電気防止処置を施した場所に置きます。

次のタスク

ホスト インターフェイス カードの取り付け（135ページ）に進みます。

ホスト インターフェイス カードの取り付け
新しいホスト インターフェイス カード（HIC）を追加して、ストレージ アレイのホスト ポー
トの数を増やします。

開始する前に

• ESDリストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。

• No.1プラス ドライバを用意しておきます。

• ストレージ アレイにコントローラが1台あるか2台あるかに応じて、1つまたは2つのHIC
を用意しておきます。コントローラと互換性があるHICを使用する必要があります。

タスク概要

注意：データ アクセスが失われる可能性 - E2800コントローラ キャニスターに別のEシ
リーズ コントローラ用のHICを取り付けないでください。また、デュプレックス構成の場
合は、両方のコントローラと両方のHICが同じでなければなりません。互換性がないHIC
や一致しないHICが取り付けられていると、コントローラに電源を投入したときにロック
ダウン状態になります。

手順

1. 新しいHICと新しいHIC表面カバーを開封します。
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2. コントローラ キャニスターにHICカバーを固定している4本のネジをNo.1プラス ドライ
バを使用して外し、カバーを取り外します。

3. HICの3本の取り付けネジをコントローラの対応する穴に合わせ、HICの底面のコネクタ
をコントローラ カードのHICインターフェイス コネクタに合わせます。
HICの底面やコントローラ カードの表面のコンポーネントをこすったりぶつけたりしな
いように注意してください。

4. HICを所定の位置に慎重に置き、HICをそっと押してHICコネクタを固定します。
注意：機器の破損の可能性 - HICと取り付けネジの間にあるコントローラLEDの金色の
リボン コネクタをはさまないように十分に注意してください。
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1
 ホスト インターフェイス カード（HIC） 

2
 取り付けネジ

5. HICの取り付けネジを手で締めます。
ネジを締め付けすぎる可能性があるため、ドライバは使用しないでください。

6. 新しいHICカバーをコントローラ キャニスターに取り付け、前の手順で外した4本のネジ
でNo.1プラス ドライバを使用して固定します。

次のタスク

コントローラ キャニスターの再取り付け（137ページ）に進みます。

コントローラ キャニスターの再取り付け
新しいホスト インターフェイス カード（HIC）を取り付けたあと、コントローラ キャニス
ターをコントローラ シェルフに再度取り付けます。

手順

1. カチッという音がしてボタンが固定されるまでカバーを前方から後方にスライドして、
コントローラ キャニスターにカバーを再度取り付けます。

2. 取り外し可能なカバーが下になるようにコントローラ キャニスターを裏返します。

3. カム ハンドルを開いた状態でコントローラ キャニスターをスライドし、コントローラ
シェルフに最後まで挿入します。
次の図は、E2824コントローラ シェルフまたはEF280フラッシュ アレイの例です。

1
 コントローラ キャニスター 

2
 カム ハンドル

次の図は、E2860のコントローラ シェルフの例です。
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1
 コントローラ キャニスター 

2
 カム ハンドル

4. カム ハンドルを左側に動かして、コントローラ キャニスターを所定の位置にロックしま
す。

5. 外したケーブルをすべて再接続します。
注意：この時点では、新しいHICポートへのデータ ケーブルの接続は行わないでくださ
い。

6. （オプション）デュプレックス構成でHICをアップグレードする場合は、同じ手順に従っ
てもう一方のコントローラ キャニスターを取り外し、HICを取り外して新しいHICを取り
付けてから、2台目のコントローラ キャニスターを交換します。

次のタスク

ホスト インターフェイス カードのアップグレード後の処理（138ページ）に進みます。

ホスト インターフェイス カードのアップグレード後の処理
ホスト インターフェイス カードのアップグレードが完了したら、コントローラのLEDとデ
ジタル表示ディスプレイを確認し、コントローラのステータスが「最適」になっていること
を確認します。

開始する前に

• スイッチやホスト バス アダプタ（HBA）など、新しいホスト ポートに必要な新しいホ
スト ハードウェアを取り付けておきます。

• 新しいホスト ポートの接続に必要なすべてのケーブル、トランシーバ、スイッチ、ホス
ト バス アダプタ（HBA）を用意しておきます。
互換性があるハードウェアについては、NetApp Interoperability MatrixまたはNetApp
Hardware Universeを参照してください。

手順

1. コントローラ シェルフの背面にある2つの電源スイッチをオンにします。
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• 電源投入プロセスの実行中は電源スイッチをオフにしないでください。通常、このプ
ロセスは90秒以内に完了します。

• 各シェルフのファンは起動時に大きな音を立てます。起動時に大きな音がしても問
題はありません。

2. コントローラのブート時に、コントローラのLEDとデジタル表示ディスプレイを確認し
ます。

• デジタル表示ディスプレイの表示がOS、Sd、消灯の順に切り替わり、コントローラ
で一日の最初の処理（SOD）を実行中であることが示されます。コントローラのブー
トが完了すると、デジタル表示ディスプレイにトレイIDが表示されます。

• コントローラの黄色の警告LEDが点灯したあと、エラーがなければ消灯します。

• 緑色のホスト リンクLEDは、ホストのケーブルを接続するまでは消灯した状態になり
ます。

注：この図はコントローラ キャニスターの例を示したものです。ホスト ポートの数や
タイプは、コントローラに応じて異なる場合があります。

 

 

1
 警告LED（黄色） 

2
デジタル表示ディスプレイ 

3
 ホスト リンクLED

3. SANtricity System Managerで、コントローラのステータスが「最適」になっていることを
確認します。
ステータスが「最適」でない場合やいずれかの警告LEDが点灯している場合は、すべて
のケーブルが正しく装着され、HICとコントローラ キャニスターが正しく取り付けられ
ていることを確認します。必要に応じて、コントローラ キャニスターとHICを取り外し
て再度取り付けます。
注：問題が解決しない場合は、テクニカル サポートにお問い合わせください。

4. 新しいHICポートでSFP+トランシーバが必要な場合は、それらのSFPを取り付けます。

5. コントローラのホスト ポートからデータ ホストにケーブルを接続します。

タスクの結果

これでストレージ アレイのホスト インターフェイス カードをアップグレードする処理は
完了です。通常の運用を再開することができます。

ホスト インターフェイス カードの交換
障害が発生したホスト インターフェイス カード（HIC）を交換します。コントローラが2台
ある場合は、各コントローラに同じHICを取り付ける必要があります。
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手順

1. ホスト インターフェイス カードを交換する準備（140ページ）
ホスト インターフェイス カード（HIC）の交換の準備手順は、デュプレックス構成（コ
ントローラが2台）とシンプレックス構成（コントローラが1台）で異なります。デュプ
レックス構成の場合は、該当するコントローラをオフラインにする必要があり、シンプ
レックス構成の場合は、ホストI/O処理を停止してコントローラ シェルフの電源をオフに
する必要があります。

2. ホスト インターフェイス カードの交換（144ページ）
障害が発生したホスト インターフェイス カード（HIC）を新しいHICに交換します。デュ
プレックス構成でHICを交換する場合は、同じ手順に従って2台目のコントローラ キャニ
スターを取り外し、2つ目のHICを取り付けてから、2台目のコントローラ キャニスターを
再度取り付けます。

3. ホスト インターフェイス カードの交換後の処理（150ページ）
ホスト インターフェイス カードの交換後の手順は、デュプレックス構成（コントローラ
が2台）とシンプレックス構成（コントローラが1台）で異なります。デュプレックス構成
の場合は該当するコントローラをオンラインにし、シンプレックス構成の場合はコント
ローラ シェルフに電源を投入してから、すべてのコンポーネントが正しく動作している
ことを確認します。その後、サポート データを収集し、運用を再開することができます。

関連概念

ホスト インターフェイス カードの概要（116ページ）
HICの追加、アップグレード、交換に際しての要件（116ページ）

ホスト インターフェイス カードを交換する準備
ホスト インターフェイス カード（HIC）の交換の準備手順は、デュプレックス構成（コン
トローラが2台）とシンプレックス構成（コントローラが1台）で異なります。デュプレック
ス構成の場合は、該当するコントローラをオフラインにする必要があり、シンプレックス構
成の場合は、ホストI/O処理を停止してコントローラ シェルフの電源をオフにする必要があ
ります。

操作

• コントローラをオフラインにする（デュプレックス）（140ページ）
デュプレックス構成の場合、障害が発生したHICを安全に取り外せるように、該当するコ
ントローラをオフラインにする必要があります。この手順を開始する前に、構成をバック
アップし、サポート データを収集しておく必要があります。そのあと、該当するコント
ローラをオフラインにすることができます。

• コントローラ シェルフの電源をオフにする（シンプレックス）（142ページ）
シンプレックス構成の場合、障害が発生したHICを安全に取り外せるように、コントロー
ラ シェルフの電源をオフにする必要があります。この手順を開始する前に、構成をバッ
クアップし、サポート データを収集しておく必要があります。そのあと、ホストI/O処理
を停止し、コントローラ シェルフの電源をオフにすることができます。

コントローラをオフラインにする（デュプレックス）
デュプレックス構成の場合、障害が発生したHICを安全に取り外せるように、該当するコン
トローラをオフラインにする必要があります。この手順を開始する前に、構成をバックアッ
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プし、サポート データを収集しておく必要があります。そのあと、該当するコントローラ
をオフラインにすることができます。

開始する前に

• ストレージ アレイに2台のコントローラが必要です。オフラインにするコントローラと
は別のもう一方のコントローラがオンライン（状態が「最適」）になっている必要があり
ます。

• 使用中のボリュームがないことと、ボリュームを使用しているすべてのホストにマルチ
パス ドライバがインストールされていることを確認します。

• SANtricity System ManagerのRecovery Guruで詳細を確認し、HICの障害が報告されている
こと、およびHICを取り外して交換する前に対処する必要がある項目がほかにないことを
確認します。

タスク概要

このタスクは、コントローラが2台のストレージ アレイ（デュプレックス構成）でのみ実行
します。

手順

1. Recovery Guruの[詳細]領域で、障害が発生したHICが搭載されているコントローラ キャニ
スターを特定します。

2. ストレージ アレイの構成データベースをバックアップします。
コントローラを取り外す際に問題が発生した場合は、保存したファイルを使用して構成
をリストアできます。

a. 管理ステーションで、SANtricity Storage ManagerのEnterprise Management Window
（EMW）を開きます。

b. ストレージ アレイを選択します。

c. [Tools] > [Execute Script]を選択します。

d. テキスト ボックスに次のコマンドを入力します。

save storageArray dbmDatabase sourceLocation=onboard 
contentType=all file="filename";

filenameには、データベースの保存先となるファイル パスとファイル名を指定しま
す。ファイル名は二重引用符（" "）で囲みます。次に例を示します。

 file="C:\Program Files\CLI\logs\dbmdata.zip" 

ファイル拡張子は自動で付加されません。ファイル名にはファイル拡張子を指定す
る必要があります。

e. [Tools] > [Verify and Execute]を選択します。

3. SANtricity System Managerを使用してストレージ アレイのサポート データを収集しま
す。

a. [サポート] > [サポート センター] > [診断]を選択します。

b. [サポート データの収集]を選択します。

c. [収集]をクリックします。
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ブラウザのDownloadsフォルダに、support-data.7zという名前でファイルが保存されま
す。

4. コントローラがオフラインでない場合は、SANtricity System ManagerまたはEnterprise
Management Window（EMW）のスクリプト エディタを使用してオフラインにします。

• SANtricity System Managerを使用する手順は次のとおりです。

a. [ハードウェア]を選択します。

b. 図にドライブが表示された場合は、[シェルフ背面を表示]をクリックしてコント
ローラを表示します。

c. オフラインに切り替えるコントローラを選択します。

d. コンテキスト メニューから[オフラインに切り替え]を選択し、処理を確定します。

注：オフラインにするコントローラを使用してSANtricity System Managerにアクセス
している場合は、「System Manager を利用できません」というメッセージが表示さ
れます。[代替ネットワーク接続に接続する]を選択し、もう一方のコントローラを
使用してSANtricity System Managerにアクセスします。

• EMWのスクリプト エディタを使用する手順は次のとおりです。

a. ローカル ホストでSANtricity Storage ManagerのEnterprise Management Window
（EMW）を開きます。

b. ストレージ アレイを選択します。

c. [Tools] > [Execute Script]を選択します。

d. テキスト ボックスに次のいずれかのコマンドを入力します。

コントローラA： set controller [a] availability=offline

コントローラB： set controller [b] availability=offline

e. [Tools] > [Verify and Execute]を選択します。

オフラインへの切り替えが開始されます。

5. SANtricity System Managerでコントローラのステータスがオフラインに更新されるまで
待ちます。
注意：ステータスの更新が完了するまでは、他の処理を開始しないでください。

次のタスク

ホスト インターフェイス カードの交換（144ページ）に進みます。

コントローラ シェルフの電源をオフにする（シンプレックス）
シンプレックス構成の場合、障害が発生したHICを安全に取り外せるように、コントローラ
シェルフの電源をオフにする必要があります。この手順を開始する前に、構成をバックアッ
プし、サポート データを収集しておく必要があります。そのあと、ホストI/O処理を停止し、
コントローラ シェルフの電源をオフにすることができます。

タスク概要

このタスクは、コントローラが1台のストレージ アレイ（シンプレックス構成）でのみ実行
します。
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手順

1. SANtricity System ManagerのRecovery Guruで詳細を確認し、HICの障害が報告されている
こと、およびHICを取り外して交換する前に対処する必要がある項目がほかにないことを
確認します。

2. ストレージ アレイの構成データベースをバックアップします。
コントローラを取り外す際に問題が発生した場合は、保存したファイルを使用して構成
をリストアできます。

a. 管理ステーションで、SANtricity Storage ManagerのEnterprise Management Window
（EMW）を開きます。

b. ストレージ アレイを選択します。

c. [Tools] > [Execute Script]を選択します。

d. テキスト ボックスに次のコマンドを入力します。

save storageArray dbmDatabase sourceLocation=onboard 
contentType=all file="filename";

filenameには、データベースの保存先となるファイル パスとファイル名を指定しま
す。ファイル名は二重引用符（" "）で囲みます。次に例を示します。

 file="C:\Program Files\CLI\logs\dbmdata.zip" 

ファイル拡張子は自動で付加されません。ファイル名にはファイル拡張子を指定す
る必要があります。

e. [Tools] > [Verify and Execute]を選択します。

3. SANtricity System Managerを使用してストレージ アレイのサポート データを収集しま
す。

a. [サポート] > [サポート センター] > [診断]を選択します。

b. [サポート データの収集]を選択します。

c. [収集]をクリックします。

ブラウザのDownloadsフォルダに、support-data.7zという名前でファイルが保存されま
す。

4. ストレージ アレイと接続されているすべてのホストの間でI/O処理が発生しないように
します。たとえば、次の手順を実行します。

• ストレージからホストにマッピングされたLUNに関連するすべてのプロセスを停止
します。

• ストレージからホストにマッピングされたLUNに対するアプリケーションによる
データの書き込みを停止します。

• アレイのボリュームに関連付けられているファイルシステムをすべてアンマウント
します。

注：ホストI/O処理を停止する具体的な手順はホスト オペレーティング システムや構成
によって異なり、ここでは説明していません。環境に応じたホストI/O処理の停止方法
がわからない場合は、ホストをシャットダウンすることを検討してください。
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注意：データ損失の可能性 - I/O処理の実行中にこの手順を続行すると、データが失わ
れる場合があります。

5. キャッシュ メモリ内のデータがドライブに書き込まれるまで待ちます。
キャッシュされたデータをドライブに書き込む必要がある場合は、コントローラの背面
にある緑のキャッシュ アクティブLEDが点灯します。このLEDが消灯するまで待ちま
す。

6. SANtricity System Managerのホーム ページで、[実行中の処理を表示]を選択します。

7. すべての処理が完了したことを確認してから、次の手順に進みます。

8. コントローラ シェルフの両方の電源スイッチをオフにします。

9. コントローラ シェルフのすべてのLEDが消灯するまで待ちます。

次のタスク

ホスト インターフェイス カードの交換（144ページ）に進みます。

ホスト インターフェイス カードの交換
障害が発生したホスト インターフェイス カード（HIC）を新しいHICに交換します。デュプ
レックス構成でHICを交換する場合は、同じ手順に従って2台目のコントローラ キャニス
ターを取り外し、2つ目のHICを取り付けてから、2台目のコントローラ キャニスターを再度
取り付けます。

手順

1. コントローラ キャニスターの取り外し（144ページ）
新しいホスト インターフェイス カード（HIC）を追加できるように、コントローラ キャ
ニスターを取り外します。コントローラ キャニスターを取り外すときは、すべてのケー
ブルを外す必要があります。その後、コントローラ キャニスターをスライドしてコント
ローラ シェルフから外すことができます。

2. ホスト インターフェイス カードの取り付け（146ページ）
ホスト インターフェイス カード（HIC）を取り付けて、障害が発生したHICを新しいHIC
に交換します。

3. コントローラ キャニスターの再取り付け（149ページ）
ホスト インターフェイス カード（HIC）を取り付けたあと、コントローラ キャニスター
をコントローラ シェルフに再度取り付けます。

コントローラ キャニスターの取り外し
新しいホスト インターフェイス カード（HIC）を追加できるように、コントローラ キャニ
スターを取り外します。コントローラ キャニスターを取り外すときは、すべてのケーブル
を外す必要があります。その後、コントローラ キャニスターをスライドしてコントローラ
シェルフから外すことができます。

開始する前に

• この手順はシステムを停止して行うため、メンテナンス期間を確保しておきます。HICを
取り付けるときは電源をオフにする必要があるため、この手順が完了するまではスト
レージ アレイのデータにアクセスできません。（これは、電源をオンにしたときにHICの
構成が両方のコントローラで同じになっている必要があるため、デュプレックス構成に
も当てはまります。）
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• コントローラ キャニスターに接続する各ケーブルを識別するためのラベルを用意してお
く必要があります。

• ESDリストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。

手順

1. コントローラ キャニスターに接続された各ケーブルにラベルを付けます。

2. コントローラ キャニスターからすべてのケーブルを外します。
注意：パフォーマンスの低下を防ぐためにも、ケーブルをねじったり、折り曲げたり、
はさんだり、踏みつけたりしないでください。

3. コントローラの背面にあるキャッシュ アクティブLEDが消灯していることを確認しま
す。
キャッシュされたデータをドライブに書き込む必要がある場合は、コントローラの背面
にある緑のキャッシュ アクティブLEDが点灯します。このLEDが消灯するのを待ってか
ら、コントローラ キャニスターを取り外す必要があります。

1
 キャッシュ アクティブLED

4. カム ハンドルのラッチを外れるまで押し、カム ハンドルを右側に開いてコントローラ
キャニスターをシェルフから外します。
次の図は、E2812コントローラ シェルフ、E2824コントローラ シェルフ、またはEF280フ
ラッシュ アレイの例です。
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1
 コントローラ キャニスター 

2
 カム ハンドル

次の図は、E2860のコントローラ シェルフの例です。

1
 コントローラ キャニスター 

2
 カム ハンドル

5. 両手でカム ハンドルをつかみ、コントローラ キャニスターをスライドしてシェルフから
引き出します。
注意：コントローラ キャニスターは重いので、必ず両手で支えながら作業してくださ
い。

E2812コントローラ シェルフ、E2824コントローラ シェルフ、またはEF280フラッシュ ア
レイでは、コントローラ キャニスターを取り外すと、可動式のふたが所定の位置に戻っ
て、通気と冷却が維持されます。

6. 取り外し可能なカバーが上になるようにコントローラ キャニスターを裏返します。

7. コントローラ キャニスターを静電気防止処置を施した平らな場所に置きます。

次のタスク

ホスト インターフェイス カードの取り付け（146ページ）に進みます。

ホスト インターフェイス カードの取り付け
ホスト インターフェイス カード（HIC）を取り付けて、障害が発生したHICを新しいHICに
交換します。

開始する前に

• ESDリストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。

• No.1プラス ドライバを用意しておきます。

• ストレージ アレイにコントローラが1台あるか2台あるかに応じて、1つまたは2つのHIC
を用意しておきます。コントローラと互換性があるHICを使用する必要があります。
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タスク概要

注意：データ アクセスが失われる可能性 - E2800コントローラ キャニスターに別のEシ
リーズ コントローラ用のHICを取り付けないでください。また、デュプレックス構成の場
合は、両方のコントローラと両方のHICが同じでなければなりません。互換性がないHIC
や一致しないHICが取り付けられていると、コントローラに電源を投入したときにロック
ダウン状態になります。

手順

1. 新しいHICと新しいHIC表面カバーを開封します。

2. コントローラ キャニスターのカバーのボタンを押し、スライドして取り外します。

3. コントローラ内部（DIMMの横）の緑のLEDが消灯していることを確認します。
この緑のLEDが点灯している場合は、コントローラがまだバッテリ電源を使用していま
す。このLEDが消灯するのを待ってから、コンポーネントを取り外す必要があります。

1
内部キャッシュ アクティブLED 

2
 バッテリ

4. コントローラ キャニスターにブランク カバーを固定している4本のネジをNo.1プラス ド
ライバを使用して外し、カバーを取り外します。

5. HICの3本の取り付けネジをコントローラの対応する穴に合わせ、HICの底面のコネクタ
をコントローラ カードのHICインターフェイス コネクタに合わせます。
HICの底面やコントローラ カードの表面のコンポーネントをこすったりぶつけたりしな
いように注意してください。

6. HICを所定の位置に慎重に置き、HICをそっと押してHICコネクタを固定します。
注意：機器の破損の可能性 - HICと取り付けネジの間にあるコントローラLEDの金色の
リボン コネクタをはさまないように十分に注意してください。
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1
 ホスト インターフェイス カード（HIC） 

2
 取り付けネジ

7. HICの取り付けネジを手で締めます。
ネジを締め付けすぎる可能性があるため、ドライバは使用しないでください。

8. 新しいHICカバーをコントローラ キャニスターに取り付け、前の手順で外した4本のネジ
でNo.1プラス ドライバを使用して固定します。

次のタスク

コントローラ キャニスターの再取り付け（149ページ）に進みます。

148 | E2800ハードウェア メンテナンス ガイド



コントローラ キャニスターの再取り付け
ホスト インターフェイス カード（HIC）を取り付けたあと、コントローラ キャニスターを
コントローラ シェルフに再度取り付けます。

手順

1. 取り外し可能なカバーが下になるようにコントローラ キャニスターを裏返します。

2. カム ハンドルを開いた状態でコントローラ キャニスターをスライドし、コントローラ
シェルフに最後まで挿入します。
次の図は、E2824コントローラ シェルフまたはEF280フラッシュ アレイの例です。

1
 コントローラ キャニスター 

2
 カム ハンドル

次の図は、E2860のコントローラ シェルフの例です。
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1
 コントローラ キャニスター 

2
 カム ハンドル

3. カム ハンドルを左側に動かして、コントローラ キャニスターを所定の位置にロックしま
す。

4. 外したケーブルをすべて再接続します。
注意：この時点では、新しいHICポートへのデータ ケーブルの接続は行わないでくださ
い。

5. （オプション）デュプレックス構成でHICを追加する場合は、同じ手順に従って2台目のコ
ントローラ キャニスターを取り外し、2つ目のHICを取り付けてから、2台目のコントロー
ラ キャニスターを再度取り付けます。

次のタスク

ホスト インターフェイス カードの交換後の処理（150ページ）に進みます。

ホスト インターフェイス カードの交換後の処理
ホスト インターフェイス カードの交換後の手順は、デュプレックス構成（コントローラが
2台）とシンプレックス構成（コントローラが1台）で異なります。デュプレックス構成の場
合は該当するコントローラをオンラインにし、シンプレックス構成の場合はコントローラ
シェルフに電源を投入してから、すべてのコンポーネントが正しく動作していることを確認
します。その後、サポート データを収集し、運用を再開することができます。

操作

• コントローラをオンラインにする（デュプレックス）（150ページ）
コントローラをオンラインにし、ストレージ アレイが正しく動作していることを確認し
ます。その後、サポート データを収集し、運用を再開することができます。

• コントローラの電源をオンにする（シンプレックス）（152ページ）
コントローラ シェルフに電源を投入し、正しく動作していることを確認します。その後、
サポート データを収集し、運用を再開することができます。

コントローラをオンラインにする（デュプレックス）
コントローラをオンラインにし、ストレージ アレイが正しく動作していることを確認しま
す。その後、サポート データを収集し、運用を再開することができます。

タスク概要

このタスクは、コントローラが2台のストレージ アレイでのみ実行します。

手順

1. コントローラのブート時に、コントローラのLEDとデジタル表示ディスプレイを確認し
ます。
注：この図はコントローラ キャニスターの例を示したものです。ホスト ポートの数や
タイプは、コントローラに応じて異なる場合があります。

もう一方のコントローラとの通信が再確立されると次のような状態になります。

• デジタル表示ディスプレイの表示がOS、OL、消灯の順に切り替わり、コントローラ
がオフラインであることが示されます。

• 黄色の警告LEDが点灯した状態になります。
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• ホスト リンクLEDは、ホスト インターフェイスに応じて、点灯、点滅、消灯のいず
れかになります。

1
 警告LED（黄色） 

2
 デジタル表示ディスプレイ 

3
 ホスト リンクLED

2. SANtricity System ManagerまたはEnterprise Management Window（EMW）のスクリプト エ
ディタを使用して、コントローラをオンラインにします。

• SANtricity System Managerを使用する手順は次のとおりです。

a. [ハードウェア]を選択します。

b. 図にドライブが表示された場合は、[シェルフ背面を表示]をクリックします。

c. オンラインに切り替えるコントローラをクリックします。

d. コンテキスト メニューから[オンラインに切り替え]を選択し、処理を確定します。

コントローラがオンラインに切り替わります。

• EMWのスクリプト エディタを使用する手順は次のとおりです。

a. ローカル ホストでSANtricity Storage ManagerのEnterprise Management Window
（EMW）を開きます。

b. ストレージ アレイを選択します。

c. [Tools] > [Execute Script]を選択します。

d. テキスト ボックスに次のいずれかのコマンドを入力します。

コントローラA： set controller [a] availability=online;

コントローラB： set controller [b] availability=online;

e. [Tools] > [Verify and Execute]を選択します。

コントローラがオンラインに切り替わります。

3. デジタル表示ディスプレイで、コントローラがオンラインに戻るときのコードを確認し
ます。次のいずれかの順にディスプレイの表示が切り替わる場合は、すぐにコントロー
ラを取り外します。

• OE、L0、消灯（コントローラの不一致）

• OE、L6、消灯（サポート対象外のHIC）

注意：データ アクセスが失われる可能性 - 取り付けたコントローラでこれらのいずれ
かのコードが表示される場合、もう一方のコントローラが何らかの理由でリセットさ
れると、2台目のコントローラもロックダウン状態になる可能性があります。
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4. コントローラがオンラインに戻ったら、ステータスが「最適」になっていることを確認
し、コントローラ シェルフの警告LEDを確認します。
ステータスが「最適」でない場合やいずれかの警告LEDが点灯している場合は、すべて
のケーブルが正しく装着され、HICとコントローラ キャニスターが正しく取り付けられ
ていることを確認します。必要に応じて、コントローラ キャニスターとHICを取り外し
て再度取り付けます。
注：問題が解決しない場合は、テクニカル サポートにお問い合わせください。

5. SANtricity System Managerを使用してストレージ アレイのサポート データを収集しま
す。

a. [サポート] > [サポート センター] > [診断]を選択します。

b. [サポート データの収集]を選択します。

c. [収集]をクリックします。

ブラウザのDownloadsフォルダに、support-data.7zという名前でファイルが保存されま
す。

6. 障害のある部品は、キットに付属するRMA指示書に従ってネットアップに返却してくだ
さい。
RMA番号を確認する場合はテクニカル サポートにお問い合わせください。ネットアッ
プ サポートにアクセスするか、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル
0066-33-123-265または0066-33-821-274（国際フリーフォン800-800-80-800も使用可能）ま
でご連絡ください。

タスクの結果

これでHICの交換は完了です。通常の運用を再開することができます。

コントローラの電源をオンにする（シンプレックス）
コントローラ シェルフに電源を投入し、正しく動作していることを確認します。その後、
サポート データを収集し、運用を再開することができます。

タスク概要

このタスクは、コントローラが1台のストレージ アレイでのみ実行します。

手順

1. コントローラ シェルフの背面にある2つの電源スイッチをオンにします。

• 電源投入プロセスの実行中は電源スイッチをオフにしないでください。通常、このプ
ロセスは90秒以内に完了します。

• 各シェルフのファンは起動時に大きな音を立てます。起動時に大きな音がしても問
題はありません。

2. コントローラのブート時に、コントローラのLEDとデジタル表示ディスプレイを確認し
ます。

• デジタル表示ディスプレイの表示がOS、Sd、消灯の順に切り替わり、コントローラ
で一日の最初の処理（SOD）を実行中であることが示されます。コントローラのブー
トが完了すると、デジタル表示ディスプレイにトレイIDが表示されます。

• コントローラの黄色の警告LEDが点灯したあと、エラーがなければ消灯します。
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• 緑色のホスト リンクLEDが点灯します。
注：この図はコントローラ キャニスターの例を示したものです。ホスト ポートの数
やタイプは、コントローラに応じて異なる場合があります。

1
 警告LED（黄色） 

2
 デジタル表示ディスプレイ 

3
 ホスト リンクLED

3. コントローラのステータスが「最適」になっていることを確認し、コントローラ シェル
フの警告LEDを確認します。
ステータスが「最適」でない場合やいずれかの警告LEDが点灯している場合は、すべて
のケーブルが正しく装着され、HICとコントローラ キャニスターが正しく取り付けられ
ていることを確認します。必要に応じて、コントローラ キャニスターとHICを取り外し
て再度取り付けます。
注：問題が解決しない場合は、テクニカル サポートにお問い合わせください。

4. SANtricity System Managerを使用してストレージ アレイのサポート データを収集しま
す。

a. [サポート] > [サポート センター] > [診断]を選択します。

b. [サポート データの収集]を選択します。

c. [収集]をクリックします。

ブラウザのDownloadsフォルダに、support-data.7zという名前でファイルが保存されま
す。

5. 障害のある部品は、キットに付属するRMA指示書に従ってネットアップに返却してくだ
さい。
RMA番号を確認する場合はテクニカル サポートにお問い合わせください。ネットアッ
プ サポートにアクセスするか、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル
0066-33-123-265または0066-33-821-274（国際フリーフォン800-800-80-800も使用可能）ま
でご連絡ください。

タスクの結果

これでHICの交換は完了です。通常の運用を再開することができます。
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ホスト ポート プロトコルの変換
互換性と通信の確立のために、ホストのプロトコルを別のプロトコルに変換することができ
ます。

手順

1. 概要と要件（154ページ）
2. ホスト プロトコルの変更（160ページ）

概要と要件
E2800ベースボード ホスト ポートについて概説し、ホスト プロトコルを変換する前に知っ
ておくべき要件を説明します。

ホスト プロトコルの概要
E2800コントローラ シェルフに搭載されたベースボード ホスト ポートのホスト ポート プ
ロトコルを変換することができます。

次の図は、SFP+（光ファイバ）ベースボード ホスト ポート
1
を2つとSFP+（光ファイ

バ）HICポート
2
を4つ搭載したE2800コントローラの背面を示しています。

 

 

注：2ポートのHICも使用できます。
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変更可能なホスト ポート
ストレージ アレイ内のE2800コントローラに搭載されているベースボード ホスト ポートと
HICポートはさまざまです。次の表に、機能パックで変更可能なホスト ポートを示します。

構成 変更可能なポート

ベースボード ホス
ト ポート

HICポート

SFP+（光ファイバ）
ポート×2

なし ベースボード ホスト ポートのみ

SFP+（光ファイバ）
ポート×4

すべてのポート

SFP+（光ファイバ）
ポート×2

すべてのポート

SASポート×2または
SASポート×4

ベースボード ホスト ポートのみ

RJ-45（Base-T）ポー
ト×2

ベースボード ホスト ポートのみ

RJ-45（Base-T）ポー
ト×2

なし なし
RJ-45（Base-T）ポー
ト×2

ベースボード ホスト ポートとHICポートで同じホスト プロトコルを使用することも別々の
ホスト プロトコルを使用することもできます。

ホスト プロトコルの変更に際しての要件
ホスト ポート プロトコルを変更するときは、次の要件に注意してください。

• この手順はシステムを停止して行うため、保守期間を確保しておきます。

• 変換の実行時はホストI/O処理を停止する必要があり、変換が完了するまではストレージ
アレイのデータにアクセスできません。

• アウトオブバンド管理を使用します。（この手順はインバンド管理では実行できません。）

• 変換に必要なハードウェアを調達しておきます。必要なハードウェアやパーツについて
確認が必要な場合は、ネットアップの営業担当者にお問い合わせください。

• ネットアップから購入したデュアルプロトコル（統合）SFPトランシーバを使用している
場合は、ストレージ アレイのベースボード ホスト ポートを変更する際にSFPトランシー
バを変更する必要はありません。

• デュアルプロトコルSFPトランシーバはFC（4Gbps、16Gbps）とiSCSI（10Gbps）の両方
をサポートしますが、1Gbps iSCSIはサポートしません。搭載されているSFPトランシー
バのタイプを確認するには、デュアルプロトコルSFPがあるかどうかの確認（161ペー
ジ）を参照してください。
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ホスト プロトコルの変更に関する考慮事項
ホスト プロトコルを変更する際の考慮事項は、ベースボード ホスト ポートおよびHICポー
トの変換前と変換後のプロトコルによって異なります。
ミラーリング機能やData Assurance（DA）機能を使用している場合は、ホスト ポート プロ
トコルの変更によってそれらの機能にどのような影響があるかを理解しておく必要があり
ます。
注：ここで示す考慮事項は、すでに使用中のストレージ アレイを変換する場合にのみ適用
されます。ホストやボリュームがまだ定義されていない新しいストレージ アレイを変換
する場合は適用されません。

FCからiSCSIへの変換

• FCベースボード ポートに接続されたSANブート ホストがある場合は、NetApp
Interoperability Matrix Toolを参照して、その構成がiSCSIでサポートされることを確認して
ください。サポートされない場合、ホスト プロトコルをiSCSIに変換することはできませ
ん。

• DA機能はiSCSIではサポートされません。

◦ DAを現在使用していてFCホスト ポートをiSCSIに変換する場合は、すべてのボリュー
ムでDAを無効にする必要があります。

◦ iSCSIへの変換前にDAを無効にしておかないと、変換後にストレージ アレイが準拠し
ない状態になります。

• 同期ミラーリング機能はiSCSIではサポートされません。

◦ 同期ミラーリング関係を現在使用していてFCホスト ポートをiSCSIに変換する場合
は、同期ミラーリングを非アクティブ化する必要があります。

◦ SANtricity System Managerのオンライン ヘルプを参照して、すべての同期ミラー ペア
を削除します。これにより、ローカル ストレージ アレイとリモート ストレージ アレ
イのミラー関係が削除されます。さらに、オンライン ヘルプの手順に従って、同期ミ
ラーリングを非アクティブ化します。
注意：iSCSIへの変換前に同期ミラーリング関係を非アクティブ化しておかないと、
システムからデータにアクセスできなくなり、データが失われる可能性がありま
す。

• 非同期ミラーリングを使用する場合は、ローカル ストレージ アレイとリモート ストレー
ジ アレイの両方で同じプロトコルを使用する必要があります。

◦ 非同期ミラーリングを現在使用していてすべてのホスト ポートをFCからiSCSIに変換
する場合は、機能パックを適用する前に非同期ミラーリングを非アクティブ化する必
要があります。

◦ SANtricity System Managerのオンライン ヘルプを参照して、すべてのミラー整合性グ
ループを削除し、ローカルとリモートのストレージ アレイからすべてのミラー ペア
を削除します。さらに、オンライン ヘルプの手順に従って、非同期ミラーリングを非
アクティブ化します。

iSCSIからFCへの変換

• 非同期ミラーリングを使用する場合は、ローカル ストレージ アレイとリモート ストレー
ジ アレイの両方で同じプロトコルを使用する必要があります。非同期ミラーリングを
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ベースボード ポート経由で現在使用している場合は、プロトコルを変更する前に、非同
期ミラーリングを非アクティブ化する必要があります。

• SANtricity System Managerのオンライン ヘルプを参照して、すべてのミラー整合グループ
を削除し、ローカルとリモートのストレージ アレイからすべてのミラー ペアを削除しま
す。さらに、オンライン ヘルプの手順に従って、非同期ミラーリングを非アクティブ化
します。

FCからFC / iSCSIへの変換
ミラーリングに関する考慮事項

• ミラーリングに使用されているストレージ アレイのポートがFCポートのみでその一部
をiSCSIに変換する場合は、どのポートがミラーリングに使用されているかを特定する必
要があります。

• 変換後にローカルとリモート両方のストレージ アレイにアクティブなFCポートが少な
くとも1つあればよく、ローカル ストレージ アレイとリモート ストレージ アレイのポー
トを同じプロトコルに変換する必要はありません。

• ミラー関係に使用されているポートを変換する場合は、機能パックを適用する前に同期
または非同期のミラー関係をすべて非アクティブ化する必要があります。
同期ミラーリングはiSCSIではサポートされません。

• ミラーリングに使用されていないポートを変換する場合は、非同期ミラーリング処理に
は影響はありません。

• 機能パックを適用する前に、すべてのミラー整合性グループが同期されていることを確
認してください。機能パックを適用したら、ローカル ストレージ アレイとリモート スト
レージ アレイの間の通信をテストします。

Data Assuranceに関する考慮事項

• Data Assurance（DA）機能はiSCSIではサポートされません。
データ アクセスが中断しないようにするため、機能パックを適用する前にホスト クラス
タでDAボリュームの再マッピングや削除が必要になる場合があります。
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構成 実行する手順

デフォルト クラスタに
DAボリュームがある

デフォルト クラスタのすべてのDAボリュームを再マッピ
ングします。

◦ DAボリュームをホスト間で共有しない場合は、次の手
順を実行します。

1. FCホスト ポートのセットごとにホスト パーティ
ションを作成します（作成していない場合）。

2. DAボリュームを適切なホスト ポートに再マッピン
グします。

◦ DAボリュームをホスト間で共有する場合は、次の手順
を実行します。

1. FCホスト ポートのセットごとにホスト パーティ
ションを作成します（作成していない場合）。

2. 適切なホスト ポートを含むホスト クラスタを作成
します。

3. DAボリュームを新しいホスト クラスタに再マッピ
ングします。
注：この方法により、デフォルト クラスタに残っ
ているボリュームへのボリューム アクセスがな
くなります。

FCのみのホストを含むホ
スト クラスタにDAボ
リュームがあり、iSCSIの
みのホストを追加する予
定である

次のいずれかの方法で、クラスタに含まれるすべてのDAボ
リュームを削除します。
注：このシナリオでは、DAボリュームを共有することは
できません。

◦ DAボリュームをホスト間で共有しない場合は、すべて
のDAボリュームをクラスタ内の個々のFCホストに再
マッピングします。

◦ iSCSIのみのホストを専用のホスト クラスタに分離し、
FCホスト クラスタはそのまま残します（DAボリューム
を共有）。

◦ iSCSIのみのホストにFC HBAを追加して、DAボリュー
ムとDAが有効でないボリュームの両方を共有できるよ
うにします。

DAボリュームがFCのみ
のホストを含むホスト ク
ラスタにある、またはDA
ボリュームが個々のFCホ
スト パーティションに
マッピングされている

機能パックを適用する前に必要な処理はありません。DA
ボリュームはそれぞれのFCホストにマッピングされたま
まになります。

パーティションが定義さ
れていない

マッピングされているボリュームがないため、機能パック
を適用する前に必要な処理はありません。ホスト プロト
コルの変換後、該当する手順に従ってホスト パーティショ
ンを作成し、必要に応じてホスト クラスタも作成します。
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iSCSIからFC / iSCSIへの変換

• ミラーリングに使用されているポートを変換する場合は、iSCSIのまま変換しないポート
にミラーリング関係を移動する必要があります。
そうしないと、ローカル アレイの新しいFCポートとリモート アレイの既存のiSCSIポー
トでプロトコルが異なるため、変換後に通信リンクが停止する可能性があります。

• ミラーリングに使用されていないポートを変換する場合は、非同期ミラーリング処理に
は影響はありません。
機能パックを適用する前に、すべてのミラー整合性グループが同期されていることを確
認してください。機能パックを適用したら、ローカル ストレージ アレイとリモート スト
レージ アレイの間の通信をテストします。

FC / iSCSIからFCへの変換

• すべてのホスト ポートをFCに変換する場合は、FC経由の非同期ミラーリングに最も大き
い番号のFCポートを使用する必要があることに注意してください。

• ミラー関係に使用されているポートを変換する場合は、機能パックを適用する前に関係
を非アクティブ化する必要があります。
注意：データ損失の可能性 - ポートをFCに変換する前にiSCSI経由の非同期ミラーリン
グ関係を削除しておかないと、コントローラがロックダウン状態になり、データが失
われる可能性があります。

• ストレージ アレイの現在のポートがiSCSIベースボード ポートとFC HICポートの場合
は、非同期ミラーリング処理には影響はありません。
変換前も変換後も、最も大きい番号のFCポートがミラーリングに使用され、これはHIC
ポートのままです（図の2）。機能パックを適用する前に、すべてのミラー整合性グルー
プが同期されていることを確認してください。機能パックを適用したら、ローカル スト
レージ アレイとリモート ストレージ アレイの間の通信をテストします。

• ストレージ アレイの現在のポートがFCベースボード ポートとiSCSI HICポートの場合
は、機能パックを適用する前にFC経由のミラーリング関係を削除する必要があります。
機能パックを適用すると、ミラーリング用のポートが最も大きい番号のベースボード ホ
スト ポート（図の1）から最も大きい番号のHICポート（図の2）に切り替わります。
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変換前 変換後 必要な手順

ベース
ボード
ポート

HICポー
ト

ミラーリ
ングに使
用される
ポート

ベース
ボード
ポート

HICポー
ト

ミラーリ
ングに使
用される
ポート

iSCSI FC 2 FC FC 2

変換前にミ
ラー整合性
グループを
同期し、変
換後に通信
をテストす
る

FC iSCSI 1 FC FC 2

変換前にミ
ラーリング
関係を削除
し、変換後
にミラーリ
ングを再確
立する

FC / iSCSIからiSCSIへの変換

• 同期ミラーリングはiSCSIではサポートされません。

• ミラー関係に使用されているポートを変換する場合は、機能パックを適用する前に、ミ
ラーリング関係を非アクティブ化する必要があります。
注意：データ損失の可能性 - ポートをiSCSIに変換する前にFC経由のミラーリング関係
を削除しておかないと、コントローラがロックダウン状態になり、データが失われる
可能性があります。

• ミラーリングに使用されているポートを変換しない場合は、ミラーリング処理には影響
はありません。

• 機能パックを適用する前に、すべてのミラー整合性グループが同期されていることを確
認してください。

• 機能パックを適用したら、ローカル ストレージ アレイとリモート ストレージ アレイの
間の通信をテストします。

ホスト プロトコルが同じ場合のミラーリング処理
ミラーリングに使用されるホスト ポートのプロトコルが機能パックの適用後に同じであれ
ば、ミラーリング処理には影響はありません。
それでも、機能パックを適用する前に、すべてのミラー整合グループが同期されていること
を確認してください。
機能パックを適用したら、ローカル ストレージ アレイとリモート ストレージ アレイの間の
通信をテストします。方法については、SANtricity System Managerのオンライン ヘルプを参
照してください。

ホスト プロトコルの変更
SFP+（光ファイバ）ホスト ポートを搭載したE2800ストレージ アレイを使用している場合
は、ホスト ポート プロトコルをFibre Channel（FC）からiSCSIに、またはiSCSIからFCに変
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更できます。コントローラ搭載のホスト ポート（ベースボード ホスト ポート）で使用され
るプロトコル、ホスト インターフェイス カード上のホスト ポート（HICポート）で使用さ
れるプロトコル、またはすべてのホスト ポートのプロトコルを変更できます。

手順

1. デュアルプロトコルSFPがあるかどうかの確認（161ページ）
SANtricity System Managerを使用して、搭載されているSFPトランシーバのタイプを確認
します。これらのSFPはFCとiSCSIの両方のプロトコルで使用できるため、デュアルプロ
トコルSFPまたは統合SFPと呼ばれます。

2. 機能パックの入手（162ページ）
機能パックを入手するには、コントローラ シェルフのシリアル番号、Feature Activation
Code、およびストレージ アレイの機能有効識別子が必要です。

3. ホストI/Oの停止（166ページ）
ホスト ポートのプロトコルを変更する前に、ホストからのI/O処理をすべて停止する必要
があります。変更が完了するまではストレージ アレイのデータにアクセスできません。

4. 機能パックの変更（167ページ）
機能パックを変更して、ベースボード ホスト ポート、IB HICポート、または両方のタイ
プのポートのホスト プロトコルを変換します。

5. ホスト プロトコルの変換後の処理（168ページ）
ホスト ポートのプロトコルを変換したあと、新しいプロトコルを使用するために追加の
手順を実行する必要があります。実行する必要がある手順は、ベースボード ホスト ポー
トおよびHICポートの変換前と変換後のプロトコルによって異なります。

デュアルプロトコルSFPがあるかどうかの確認
SANtricity System Managerを使用して、搭載されているSFPトランシーバのタイプを確認しま
す。これらのSFPはFCとiSCSIの両方のプロトコルで使用できるため、デュアルプロトコル
SFPまたは統合SFPと呼ばれます。

手順

1. SANtricity System Managerで、[サポート]を選択します。

2. [サポート センター]タイルを選択します。

3. [サポート リソース]タブで、[ストレージ アレイ プロファイル]リンクを探して選択しま
す。

4. テキスト ボックスに「SFP」と入力し、[検索]をクリックします。

5. [ストレージ アレイ プロファイル]に表示された各SFPについて、[サポートされるデータ
速度]のエントリを確認します。
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6. 次の表を参照して、SFPを再利用できるかどうかを確認します。

サポートされるデータ速度 SFPタイプ サポートされるプロトコル

16Gbps、10Gbps、4Gbps デュアルプ
ロトコル • FC：16Gbps、4Gbps

• iSCSI：10Gbps

25Gbps、10Gbps 25Gbps、
10Gbps

iSCSIのみ

32Gbps、16Gbps、8Gbps、
4Gbps

32Gbps、
16Gbps

FCのみ

• SFPがデュアルプロトコルの場合は、プロトコルの変換後も引き続き使用できます。
注：デュアルプロトコルSFPでは、1GbのiSCSIはサポートされません。ホスト ポー
トをiSCSIに変換する場合、デュアルプロトコルSFPでサポートされる接続された
ポートへのリンクは10Gbのみになることに注意してください。

• SFPが16Gbpsで、ホスト ポートをiSCSIに変換する場合は、プロトコルの変換後にSFP
を取り外し、デュアルプロトコルまたは10GbpsのSFPに交換する必要があります。必
要に応じて、専用のツイン アキシャル ケーブルを使用して、SFPで10GbpsのiSCSIカッ
パーを使用することもできます。
注：E28xxコントローラまたはE57xxコントローラでは、8GbpsのFC SFPはサポート
されません。16Gbpsおよび32GbpsのFC SFPのみがサポートされます。

• SFPが10Gbpsで、ホスト ポートをFCに変換する場合は、プロトコルの変換後にそれら
のポートからSFPを取り外し、デュアルプロトコルまたは16GbpsのSFPに交換する必
要があります。

次のタスク

機能パック キーの入手（162ページ）に進みます。

機能パックの入手
機能パックを入手するには、コントローラ シェルフのシリアル番号、Feature Activation
Code、およびストレージ アレイの機能有効識別子が必要です。

手順

1. シリアル番号を確認します。

a. SANtricity System Managerで、[サポート] > [サポート センター]を選択します。

b. [サポート リソース]タブが選択された状態で、[上位のストレージ アレイ プロパティ
を表示]セクションまでスクロールします。

c. シャーシ シリアル番号を確認し、その値をテキスト ファイルにコピーします。
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2. 機能パック サブモデルIDを確認します。

a. SANtricity System Managerで、[サポート]を選択します。

b. [サポート センター]タイルを選択します。

c. [サポート リソース]タブで、[ストレージ アレイ プロファイル]リンクを探して選択し
ます。

d. テキスト ボックスに「feature pack submodel ID」と入力し、[検索]をクリックしま
す。

e. 変換前の構成の機能パック サブモデルIDを確認します。

3. 機能パック サブモデルIDを使用して、変換前の構成の対応するコントローラ サブモデル
IDを確認し、以下の表から変換後の構成のFeature Activation Codeを探します。そのあと、
そのFeature Activation Codeをテキスト ファイルにコピーします。
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変換前の構成 変換後の構成 Feature Activation Code

コン
ト
ロー
ラ サ
ブモ
デル
ID

ベー
ス
ボー
ド
ポー
ト

HIC
ポー
ト

コントローラ
サブモデルID

ベー
ス
ボー
ド
ポー
ト

HIC
ポー
ト

318 FC FC 319 FC iSCSI ZGW-4L2-Z36IJ

320 iSCSI FC 4GZ-NL2-Z4NRP

321 iSCSI iSCSI TG2-7L2-Z5485

HICな
し、ま
たは
光HIC
でな
い

321 iSCSI HICな
し、ま
たは
光HIC
でな
い

TG2-7L2-Z5485

319 FC iSCSI 318 FC FC 1G5-QL2-Z7LFC

320 iSCSI FC FG7-AL2-Z82RW

321 iSCSI iSCSI 5G7-0K2-Z0G8X

320 iSCSI FC 318 FC FC 4GP-HL2-ZYRKP

319 FC iSCSI PGU-KL2-Z1P7I

321 iSCSI iSCSI BGA-8K2-ZQWM5

321 iSCSI iSCSI 318 FC FC SGH-UK2-ZUCJG

319 FC iSCSI 1GK-EK2-ZVSW1

320 iSCSI FC AGM-XL2-ZWA8A

HICな
し、ま
たは
光HIC
でな
い

318 FC HICな
し、ま
たは
光HIC
でな
い

SGH-UK2-ZUCJG
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変換前の構成 変換後の構成 Feature Activation Code

コント
ローラ
サブモ
デルID

ベース
ボード
ポート

HIC
ポート

コント
ローラ
サブモ
デルID

ベース
ボード
ポート

HIC
ポート

338 FC FC 339 FC iSCSI PGC-RK2-ZREUT

340 iSCSI FC MGF-BK2-ZSU3Z

341 iSCSI iSCSI NGR-1L2-ZZ8QC

HICな
し、ま
たは光
HICで
ない

341 iSCSI HICな
し、ま
たは光
HICで
ない

NGR-1L2-ZZ8QC

339 FC iSCSI 338 FC FC DGT-7M2-ZKBMD

340 iSCSI FC GGA-TL2-Z9J50

341 iSCSI iSCSI WGC-DL2-ZBZIB

340 iSCSI FC 338 FC FC 4GM-KM2-ZGWS1

339 FC iSCSI PG0-4M2-ZHDZ6

341 iSCSI iSCSI XGR-NM2-ZJUGR

341 iSCSI iSCSI 338 FC FC 3GE-WL2-ZCHNY

339 FC iSCSI FGH-HL2-ZDY3R

340 iSCSI FC VGJ-1L2-ZFFEW

HICな
し、ま
たは光
HICで
ない

338 FC HICな
し、ま
たは光
HICで
ない

3GE-WL2-ZCHNY

注：この表にコントローラ サブモデルIDが記載されていない場合は、ネットアップ サ
ポートにお問い合わせください。

4. System Managerで、機能有効識別子を確認します。

a. [設定] > [システム]を選択します。

b. 下の方にある[アドオン]までスクロールします。

c. [機能パックの変更]で[機能有効識別子]を確認します。

d. この32桁の番号をコピーしてテキスト ファイルに貼り付けます。
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5. NetApp License Activation：Storage Array Premium Feature Activationにアクセスし、機能パッ
クを入手するための必要な情報を入力します。

• シャーシ シリアル番号

• Feature Activation Code

• 機能有効識別子

重要：「Premium Feature Activation」Webサイトに「Premium Feature Activation
Instructions」というリンクがありますが、ここではその手順は使用しないでください。

6. 機能パックのキー ファイルをEメールで受け取るかサイトから直接ダウンロードするか
を選択します。

次のタスク

ホストI/Oの停止（166ページ）に進みます。

ホストI/Oの停止
ホスト ポートのプロトコルを変更する前に、ホストからのI/O処理をすべて停止する必要が
あります。変更が完了するまではストレージ アレイのデータにアクセスできません。

手順

1. ストレージ アレイと接続されているすべてのホストの間でI/O処理が発生しないように
します。たとえば、次の手順を実行します。

• ストレージからホストにマッピングされたLUNに関連するすべてのプロセスを停止
します。

• ストレージからホストにマッピングされたLUNに対するアプリケーションによる
データの書き込みを停止します。

• アレイのボリュームに関連付けられているファイルシステムをすべてアンマウント
します。
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注：ホストI/O処理を停止する具体的な手順はホスト オペレーティング システムや構成
によって異なり、ここでは説明していません。環境に応じたホストI/O処理の停止方法
がわからない場合は、ホストをシャットダウンすることを検討してください。

注意：データ損失の可能性 - I/O処理を停止せずに以降の手順に進むと、ストレージ ア
レイにアクセスできないため、ホスト アプリケーションがデータにアクセスできなく
なる可能性があります。

2. ストレージ アレイでミラー関係が確立されている場合は、セカンダリ ストレージ アレイ
のすべてのホストI/O処理を停止します。

3. キャッシュ メモリ内のデータがドライブに書き込まれるまで待ちます。
キャッシュされたデータをドライブに書き込む必要がある場合は、各コントローラの背
面にある緑のキャッシュ アクティブLEDが点灯します。このLEDが消灯するまで待ちま

す。

番号 ホスト ポートのタイプ

1
キャッシュ アクティブLED

4. SANtricity System Managerの[ホーム]ページで、[実行中の処理を表示]を選択します。

5. すべての処理が完了するまで待ってから、次の手順に進みます。

次のタスク

機能パックの変更（167ページ）に進みます。

機能パックの変更
機能パックを変更して、ベースボード ホスト ポート、IB HICポート、または両方のタイプ
のポートのホスト プロトコルを変換します。

手順

1. SANtricity System Managerで、[設定] > [システム]を選択します。

2. [アドオン]で[機能パックの変更]を選択します。
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3. [参照]をクリックし、適用する機能パックを選択します。

4. フィールドに「変更」と入力します。

5. [変更]をクリックします。
機能パックの移行が開始されます。両方のコントローラが自動的に2回リブートし、新し
い機能パックが有効になります。リブートが完了すると、ストレージ アレイが応答可能
な状態に戻ります。

6. ホスト ポートのプロトコルが想定したプロトコルになっていることを確認します。

a. SANtricity System Managerで、[ハードウェア]を選択します。

b. [シェルフ背面を表示]をクリックします。

c. コントローラAまたはコントローラBの図を選択します。

d. コンテキスト メニューから[設定の表示]を選択します。

e. [ホスト インターフェイス]タブを選択します。

f. [詳細設定を表示]をクリックします。

g. ベースボード ポートとHICポート（「slot 1」のラベルが付いたポート）の詳細を確認
し、各タイプのポートのプロトコルが想定したプロトコルになっていることを確認し
ます。

次のタスク

ホスト プロトコルの変換後の処理（168ページ）に進みます。

ホスト プロトコルの変換後の処理
ホスト ポートのプロトコルを変換したあと、新しいプロトコルを使用するために追加の手
順を実行する必要があります。実行する必要がある手順は、ベースボード ホスト ポートお
よびHICポートの変換前と変換後のプロトコルによって異なります。

操作

• FCからiSCSIへの変換後の処理（169ページ）
すべてのホスト ポートをFCからiSCSIに変換した場合は、iSCSIネットワークを設定する
必要があります。

• iSCSIからFCへの変換後の処理（170ページ）
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すべてのホスト ポートをiSCSIからFCに変換した場合は、FCネットワークを設定する必
要があります。

• FCからFC / iSCSIへの変換後の処理（172ページ）
FCホスト ポートのみを使用していた環境で、そのうちの一部のポートをiSCSIに変換した
場合は、iSCSIをサポートするために既存の設定の変更が必要になることがあります。

• iSCSIからFC/iSCSIへの変換後の処理（173ページ）
iSCSIホスト ポートのみを使用していた環境で、そのうちの一部のポートをFCに変換した
場合は、FCをサポートするために既存の設定の変更が必要になることがあります。

• FC / iSCSIからFCへの変換後の処理（174ページ）
FCホスト ポートとiSCSIホスト ポートを組み合わせて使用していた環境で、すべての
ポートをFCに変換した場合は、新しいFCポートを使用するために既存の設定の変更が必
要になることがあります。

• FC / iSCSIからFCへの変換後の処理（175ページ）
FCホスト ポートとiSCSIホスト ポートを組み合わせて使用していた環境で、すべての
ポートをiSCSIに変換した場合は、新しいiSCSIポートを使用するために既存の設定の変更
が必要になることがあります。

FCからiSCSIへの変換後の処理
すべてのホスト ポートをFCからiSCSIに変換した場合は、iSCSIネットワークを設定する必
要があります。

手順

1. スイッチを設定します。
iSCSIトラフィックの転送に使用するスイッチの設定については、ベンダーのiSCSIに関す
る推奨事項に従ってください。これには、設定の指示に加え、コードの更新も含まれる
ことがあります。

2. SANtricity System Managerで、[ハードウェア] > [iSCSI ポートの設定]を選択します。

3. ポートの設定を選択します。
iSCSIネットワークは、さまざまな方法で構成することができます。環境に応じた最適な
構成を選択するには、ネットワーク管理者に相談してください。

4. SANtricity System Managerでホストの定義を更新します。
注：ホストまたはホスト クラスタを追加する手順を確認する必要がある場合は、
SANtricity System Managerのオンライン ヘルプを参照してください。

a. [ストレージ] > [ホスト]を選択します。

b. ポートを関連付けるホストを選択し、[設定の表示 / 編集]をクリックします。
[ホスト設定]ダイアログ ボックスが表示されます。

c. [ホスト ポート]タブをクリックします。
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d. [追加]をクリックし、[ホスト ポートの追加]ダイアログ ボックスを使用してホストに
新しいホスト ポート識別子を関連付けます。
ホスト ポート識別子名の長さは、ホスト インターフェイスのテクノロジによって決
まります。FCのホスト ポート識別子名は16文字です。iSCSIのホスト ポート識別子
名は最大223文字です。ポートは一意である必要があります。すでに設定されている
ポート番号は使用できません。

e. [削除]をクリックし、[ホスト ポートの削除]ダイアログ ボックスを使用してホスト
ポート識別子を削除（関連付け解除）します。
[削除]オプションではホスト ポートが物理的に削除されるわけではありません。ホ
スト ポートとホストの間の関連付けが削除されます。ホスト バス アダプタまたは
iSCSIイニシエータを削除しないかぎり、ホスト ポートは引き続きコントローラで認
識されます。

f. [保存]をクリックして、ホスト ポート識別子の設定の変更を適用します。

g. 同じ手順を繰り返して、すべてのホスト ポート識別子の追加と削除を行います。

5. LUNが正しく検出されるように、ホストをリブートするか再スキャンを実行します。

6. ボリュームを再マウントするか、ブロック ボリュームの使用を開始します。

iSCSIからFCへの変換後の処理
すべてのホスト ポートをiSCSIからFCに変換した場合は、FCネットワークを設定する必要が
あります。

手順

1. HBAユーティリティをインストールし、イニシエータのWWPNを確認します。

2. スイッチをゾーニングします。
スイッチをゾーニングすることで、ホストをストレージに接続し、パスの数を制限する
ことができます。スイッチのゾーニングはスイッチの管理インターフェイスで設定しま
す。

3. SANtricity System Managerでホストの定義を更新します。
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a. [ストレージ] > [ホスト]を選択します。

b. ポートを関連付けるホストを選択し、[設定の表示 / 編集]をクリックします。
[ホスト設定]ダイアログ ボックスが表示されます。

c. [ホスト ポート]タブをクリックします。

d. [追加]をクリックし、[ホスト ポートの追加]ダイアログ ボックスを使用してホストに
新しいホスト ポート識別子を関連付けます。
ホスト ポート識別子名の長さは、ホスト インターフェイスのテクノロジによって決
まります。FCのホスト ポート識別子名は16文字です。iSCSIのホスト ポート識別子
名は最大223文字です。ポートは一意である必要があります。すでに設定されている
ポート番号は使用できません。

e. [削除]をクリックし、[ホスト ポートの削除]ダイアログ ボックスを使用してホスト
ポート識別子を削除（関連付け解除）します。
[削除]オプションではホスト ポートが物理的に削除されるわけではありません。ホ
スト ポートとホストの間の関連付けが削除されます。ホスト バス アダプタまたは
iSCSIイニシエータを削除しないかぎり、ホスト ポートは引き続きコントローラで認
識されます。

f. [保存]をクリックして、ホスト ポート識別子の設定の変更を適用します。

g. 同じ手順を繰り返して、すべてのホスト ポート識別子の追加と削除を行います。

4. マッピングされたストレージが正しく検出されるように、ホストをリブートするか再ス
キャンを実行します。

5. ボリュームを再マウントするか、ブロック ボリュームの使用を開始します。
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FCからFC / iSCSIへの変換後の処理
FCホスト ポートのみを使用していた環境で、そのうちの一部のポートをiSCSIに変換した場
合は、iSCSIをサポートするために既存の設定の変更が必要になることがあります。

タスク概要

新しいiSCSIポートを使用するには次のいずれかのオプションを使用します。具体的な手順
は、現在および計画しているネットワーク トポロジによって異なります。
オプション1は、新しいiSCSIホストをアレイに接続する場合です。オプション2は、変換し
たポートに接続されているホストをFCからiSCSIに変換する場合です。

オプション1：FCホストを移動して新しいiSCSIホストを追加する

手順

1. FCホストを新しいiSCSIポートからFCのまま残すポートに移動します。

2. デュアルプロトコルSFPを使用していない場合は、FC SFPをすべて取り外します。

3. 新しいiSCSIホストを上記のポートに直接またはスイッチを使用して接続します。

4. 新しいホストおよびポートに対してiSCSIネットワークを設定します。手順については、
Linuxの簡単な設定、Windowsの簡単な設定、またはVMwareの簡単な設定を参照してくだ
さい。

オプション2：FCホストをiSCSIに変換する

手順

1. 変換したポートに接続されているFCホストをシャットダウンします。

2. 変換したポートのiSCSIトポロジを構成します。たとえば、スイッチをFCからiSCSIに変
換します。

3. デュアルプロトコルSFPを使用していない場合は、FC SFPを変換したポートから取り外
してiSCSI SFPまたはデュアルプロトコルSFPに交換します。

4. 変換したポートのSFPにケーブルを接続し、ケーブルが正しいiSCSIスイッチまたはホス
トに接続されていることを確認します。

5. ホストの電源をオンにします。

6. NetApp Interoperability Matrix Toolを使用してiSCSIホストを設定します。

7. ホスト パーティションを編集し、iSCSIホスト ポートIDを追加してFCホスト ポートIDを
削除します。

8. iSCSIホストのリブート後、ボリュームを登録してオペレーティング システムで使用でき
るようにするための手順を各ホストで実行します。

• オペレーティング システムに応じて、ストレージ管理ソフトウェアには2つのユー
ティリティ（hot_addおよびSMdevices）が含まれています。これらのユーティリティ
を使用してボリュームをホストに登録できるほか、ボリュームに該当するデバイス名
を確認することもできます。

• オペレーティング システムに付属の特定のツールやオプションを使用して、ボリュー
ムを使用できるようにする（ドライブ文字の割り当て、マウント ポイントの作成な

172 | E2800ハードウェア メンテナンス ガイド

http://docs.netapp.com/ess-11/topic/com.netapp.doc.ssm-exp-ic-lin/home.html
http://docs.netapp.com/ess-11/topic/com.netapp.doc.ssm-exp-ic-win/home.html
http://docs.netapp.com/ess-11/topic/com.netapp.doc.ssm-exp-ic-vm/home.html


ど）必要がある場合があります。詳細については、ホスト オペレーティング システ
ムのドキュメントを参照してください。

iSCSIからFC/iSCSIへの変換後の処理
iSCSIホスト ポートのみを使用していた環境で、そのうちの一部のポートをFCに変換した場
合は、FCをサポートするために既存の設定の変更が必要になることがあります。

タスク概要

新しいFCポートを使用するには次のいずれかのオプションを使用します。具体的な手順
は、現在および計画しているネットワーク トポロジによって異なります。
オプション1は、新しいFCホストをアレイに接続する場合です。オプション2は、変換した
ポートに接続されているホストをiSCSIからFCに変換する場合です。

オプション1：iSCSIホストを移動して新しいFCホストを追加する

手順

1. iSCSIホストを新しいFCポートからiSCSIのまま残すポートに移動します。

2. デュアルプロトコルSFPを使用していない場合は、FC SFPをすべて取り外します。

3. 新しいFCホストを上記のポートに直接またはスイッチを使用して接続します。

4. 新しいホストおよびポートに対してFCネットワークを設定します。手順については、
Linuxの簡単な設定、Windowsの簡単な設定、またはVMwareの簡単な設定を参照してくだ
さい。

オプション2：iSCSIホストをFCに変換する

手順

1. 変換したポートに接続されているiSCSIホストをシャットダウンします。

2. 変換したポートに対してFCトポロジを構成します。たとえば、スイッチをiSCSIからFC
に変換します。

3. デュアルプロトコルSFPを使用していない場合は、iSCSI SFPを変換したポートから取り
外してFC SFPまたはデュアルプロトコルSFPに交換します。

4. 変換したポートのSFPにケーブルを接続し、ケーブルが正しいFCスイッチまたはホスト
に接続されていることを確認します。

5. ホストの電源をオンにします。

6. NetApp Interoperability Matrix Toolを使用してFCホストを設定します。

7. ホスト パーティションを編集し、FCホスト ポートIDを追加してiSCSIホスト ポートIDを
削除します。

8. 新しいFCホストがリブートしたら、ボリュームを登録してオペレーティング システムで
使用できるようにするための手順を各ホストで実行します。

• オペレーティング システムに応じて、ストレージ管理ソフトウェアには2つのユー
ティリティ（hot_addおよびSMdevices）が含まれています。これらのユーティリティ
を使用してボリュームをホストに登録できるほか、ボリュームに該当するデバイス名
を確認することもできます。
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• オペレーティング システムに付属の特定のツールやオプションを使用して、ボリュー
ムを使用できるようにする（ドライブ文字の割り当て、マウント ポイントの作成な
ど）必要がある場合があります。詳細については、ホスト オペレーティング システ
ムのドキュメントを参照してください。

FC / iSCSIからFCへの変換後の処理
FCホスト ポートとiSCSIホスト ポートを組み合わせて使用していた環境で、すべてのポート
をFCに変換した場合は、新しいFCポートを使用するために既存の設定の変更が必要になる
ことがあります。

タスク概要

新しいFCポートを使用するには次のいずれかのオプションを使用します。具体的な手順
は、現在および計画しているネットワーク トポロジによって異なります。
オプション1は、新しいFCホストをアレイに接続する場合です。オプション2は、ポート1お
よびポート2に接続されているホストをiSCSIからFCに変換する場合です。

オプション1：iSCSIホストを削除してFCホストを追加する

手順

1. デュアルプロトコルSFPを使用していない場合は、iSCSI SFPをすべて取り外してFC SFP
またはデュアルプロトコルSFPに交換します。

2. デュアルプロトコルSFPを使用していない場合は、FC SFPをすべて取り外します。

3. 新しいFCホストを上記のポートに直接またはスイッチを使用して接続します。

4. 新しいホストおよびポートに対してFCネットワークを設定します。手順については、
Linuxの簡単な設定、Windowsの簡単な設定、またはVMwareの簡単な設定を参照してくだ
さい。

オプション2：iSCSIホストをFCに変換する

手順

1. 変換したポートに接続されているiSCSIホストをシャットダウンします。

2. これらのポートに対してFCトポロジを構成します。たとえば、ホストに接続されている
スイッチをiSCSIからFCに変換します。

3. デュアルプロトコルSFPを使用していない場合は、iSCSI SFPをポートから取り外してFC
SFPまたはデュアルプロトコルSFPに交換します。

4. SFPにケーブルを接続し、ケーブルが正しいFCスイッチまたはホストに接続されている
ことを確認します。

5. ホストの電源をオンにします。

6. NetApp Interoperability Matrix Toolを使用してFCホストを設定します。

7. ホスト パーティションを編集し、FCホスト ポートIDを追加してiSCSIホスト ポートIDを
削除します。

8. 新しいFCホストがリブートしたら、ボリュームを登録してオペレーティング システムで
使用できるようにするための手順を各ホストで実行します。

• オペレーティング システムに応じて、ストレージ管理ソフトウェアには2つのユー
ティリティ（hot_addおよびSMdevices）が含まれています。これらのユーティリティ

174 | E2800ハードウェア メンテナンス ガイド

http://docs.netapp.com/ess-11/topic/com.netapp.doc.ssm-exp-ic-lin/home.html
http://docs.netapp.com/ess-11/topic/com.netapp.doc.ssm-exp-ic-win/home.html
http://docs.netapp.com/ess-11/topic/com.netapp.doc.ssm-exp-ic-vm/home.html


を使用してボリュームをホストに登録できるほか、ボリュームに該当するデバイス名
を確認することもできます。

• オペレーティング システムに付属の特定のツールやオプションを使用して、ボリュー
ムを使用できるようにする（ドライブ文字の割り当て、マウント ポイントの作成な
ど）必要がある場合があります。詳細については、ホスト オペレーティング システ
ムのドキュメントを参照してください。

FC / iSCSIからFCへの変換後の処理
FCホスト ポートとiSCSIホスト ポートを組み合わせて使用していた環境で、すべてのポート
をiSCSIに変換した場合は、新しいiSCSIポートを使用するために既存の設定の変更が必要に
なることがあります。

タスク概要

新しいiSCSIポートを使用するには次のいずれかのオプションを使用します。具体的な手順
は、現在および計画しているネットワーク トポロジによって異なります。
オプション1は、新しいiSCSIホストをアレイに接続する場合です。オプション2は、ホスト
をFCからiSCSIに変換する場合です。

オプション1： FCホストを削除してiSCSIホストを追加する

手順

1. デュアルプロトコルSFPを使用していない場合は、すべてのFC SFPを取り外してiSCSI
SFPまたはデュアルプロトコルSFPに交換します。

2. 新しいiSCSIホストを上記のポートに直接またはスイッチを使用して接続します。

3. 新しいホストおよびポートに対してiSCSIネットワークを設定します。手順については、
Linuxの簡単な設定、Windowsの簡単な設定、またはVMwareの簡単な設定を参照してくだ
さい。

オプション2：FCホストをiSCSIに変換する

手順

1. 変換したポートに接続されているFCホストをシャットダウンします。

2. これらのポートに対してiSCSIトポロジを構成します。たとえば、ホストに接続されてい
るスイッチをFCからiSCSIに変換します。

3. デュアルプロトコルSFPを使用していない場合は、FC SFPをポートから取り外してiSCSI
SFPまたはデュアルプロトコルSFPに交換します。

4. SFPにケーブルを接続し、ケーブルが正しいiSCSIスイッチまたはホストに接続されてい
ることを確認します。

5. ホストの電源をオンにします。

6. NetApp Interoperability Matrix Toolを使用してISCSIホストを設定します。

7. ホスト パーティションを編集し、iSCSIホスト ポートIDを追加してFCホスト ポートIDを
削除します。

8. 新しいiSCSIホストがリブートしたら、ボリュームを登録してオペレーティング システム
で使用できるようにするための手順を各ホストで実行します。
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• オペレーティング システムに応じて、ストレージ管理ソフトウェアには2つのユー
ティリティ（hot_addおよびSMdevices）が含まれています。これらのユーティリティ
を使用してボリュームをホストに登録できるほか、ボリュームに該当するデバイス名
を確認することもできます。

• オペレーティング システムに付属の特定のツールやオプションを使用して、ボリュー
ムを使用できるようにする（ドライブ文字の割り当て、マウント ポイントの作成な
ど）必要がある場合があります。詳細については、ホスト オペレーティング システ
ムのドキュメントを参照してください。
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合のご案内を希望される場合は、Twitterアカウント@NetAppDocをフォローしてください。
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