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Quick‐Start Guide
Dieser kurze Guide beschreibt den Download, die Installation und Basiskonfiguration der „NAbox“,
einer virtuellen Linux Appliance mit vorinstallierem Graphite/Grafana sowie diversen
Administrationstools.

Die gesamte Installation und Einrichtung sollte nicht länger als 20 Minuten dauern.
[bookmark: _Toc29283064]Download der aktuellen Version der “NAbox Virtual Appliance”
Anbei der link für den Download der Appliance
http://download.mysupport.ws/netapp/grafana/grafana.zip
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Vor dem Start der Appliance überprüfen Sie bitte die Konfiguration der VM. Speziell die des
Netzwerkadapters. Per Default wird nämlich ein „VMXNET“ Adapter konfiguriert. Aus
Performancegründen sollte aber ein „VMXNET3“ Adapter bzw. ein passender in Ihrer Infrastruktur
gewählt werden. Entfernen Sie also gegebenenfalls den Adapter und fügen Sie einen neuen hinzu.



[bookmark: _Toc29283067]NABox Starten und Konfigurieren
Die NAbox verwendet für den Netzwerkzugriff den Adapter „eth0“.
Nach dem Star der NAbox versucht diese, über DHCP eine IP‐Adresse zu beziehen. Öffnen Sie ein
Konsolenfenster, die zugewiesene IP‐Adresse sollte angezeigt werden:
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Sollte im Subnetz kein DHCP zur Verfügung stehen, konfigurieren Sie den Netzwerkadapter bitte
manuell (Anleitung im Anhang).

Öffnen Sie einen Browser (Firefox, Chrome), geben Sie https://<ip‐adresse>/admin ein:
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Der Default‐Benutzername lautet „admin“ und das Kennwort „ACPtech$2020“
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Stellen Sie die Konfiguration der NAbox fertig. Vergeben Sie einen Hostnamen und eine IP‐Adresse
unter „Network Settings“, ändern Sie die Zeitzone und ändern Sie das Admin‐Kennwort!
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Falls noch nicht vorhanden, erstellen Sie für ONTAP einen Read‐Only User auf Clusterebene, der
lediglich API‐Zugriff bekommt:
[image: ]
















[bookmark: _Toc29283069]Einrichten der Systeme in Harvest
Jetzt sind Sie so weit, dass Sie die ersten Systeme zu NetApp Harvest hinzufügen können. Klicken Sie
dazu in der GUI auf „Home“ und folgen Sie den Dialogen:
Wählen Sie „Configure“:
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Wählen Sie „Add System“:
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Wichtig: verwenden Sie keinesfalls einen Benutzer mit Änderungsberechtigungen! Das Kennwort
des Benutzers wird im Klartext auf der NAbox gespeichert und ist somit nicht sicher!
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Nach dem Klick auf „Save changes“ wird der Hostname überprüft sowie ein Login auf dem System
versucht. Sollte dies erfolgreich gewesen sein, sehen Sie das hinzugefügte System unter „Configured
Systems“:
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Nach ca. 1 Minute startet NetApp Harvest die Sammlung der Daten. Sie können in der Zwischenzeit
schon Grafana aufrufen und sich mit der Oberfläche vertraut machen.
Öffnen Sie hierzu direkt den Link https://<ip‐adresse> oder starten Sie Grafana aus der GUI:
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Melden Sie sich mit „admin“ und dem von Ihnen vergebenen Kennwort an:
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Stöbern Sie durch die Dashboards und sehen Sie zu, wie die ersten Datensätze ankommen:
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[bookmark: _Toc29283071]einer Manuellen Installation
Sollten Sie manuell Änderungen an diversen Konfigurationsdateien vornehmen, könnten
diese überschrieben werden, wenn die eine Änderung in der NAbox GUI machen. 
Wenn Sie z.B. einen weiteren Netzwerkadapter vergeben und diesen manuell in der
„/etc/network/interfaces“ Datei konfigurieren, 
dürfen Sie den Punkt „Network Setting“ in der NAbox GUI nicht mehr verwenden, da Ihre Änderungen ansonsten überschrieben werden!
Dies gilt auch für die NetApp Harvest Konfigurationsdatei 
„/opt/netapp‐harvest/netappharvest.conf“. 
Jede Harvest Konfigurationsänderung in der NAbox GUI bewirkt, dass diese
Daten komplett überschrieben wird, Ihre Änderungen gehen verloren!

[bookmark: _Toc29283072]Diverse Informationen zur NABox
Linux update
Apt-get update 
Apt-get upgrade
Wie kann ich bestehende Messdaten von einer vorhergehenden Grafana Installation übernehmen.
scp -r root@oldvahostname.local:/opt/graphite/storage/whisper/netapp
/opt/graphite/storage/whisper/
Wie kann ich bestehnede Dashboards exportieren
/opt/netapp-harvest/netapp-manager -export
bzw.
/opt/harvest/netapp-manager -export
Die bestehenden Dashboards werden im Verzeichnis /opt/netapp-harvest/grafana im
JSON Format gespeichert und können von dort aus gesichert werden
Wie kann ich bestehende Dashboards im (JOSN) Format rasch importieren ?
Kopieren Sie die gewünschten Dashboards (JSON) nach /opt/netapp-harvest/grafana
/opt/netapp-harvest/netapp-manager -import
Wo liegen doe Grafana / Graphite Datenbankfiles (*.wsp) ?
/opt/graphite/storage/whisper
Wieviel Speicherplatz verbrauchen die Datenbankfiles ?
du /opt/graphite/storage/whisper/ -sh
Wieviele Datenbankfiles sind vorhanden ?
find /opt/graphite/storage/whisper -type f | wc –l
Wie kann ich die Performance- und Kapazitätsdaten für einen ganzen Cluster löschen?
rm -rf /opt/graphite/storage/whisper/netapp/perf/Wien/cdot1
rm -rf /opt/graphite/storage/whisper/netapp/capacity/Wien/cdot1
Wie kann ich die Performance- und Kapazitätsdaten für eine ganze Seite löschen?
rm -rf /opt/graphite/storage/whisper/netapp/perf/Wien
rm -rf /opt/graphite/storage/whisper/netapp/capacity/Wien
Wie kann ich den Status von harvest auf der CLI überprüfen?
service harvest status
Wie kann ich den Status von harvest auf der CLI Stoppen?
service harvest stop
Wie kann ich den automatischen Start von Harvest beim Systemstart verhindern?
update-rc.d harvest disable
Wie kann ich den automatischen Start von Harvest beim Systemstart wiederherstellen?
update-rc.d harvest enable

[bookmark: _Toc29283073]Wie kann ich die NABox Software aktualisieren ?
Laden Sie sich, wie ganz zu Anfang beschrieben, das NAbox Update Paket herunter, öffnen
Sie die Admin‐GUI (https://appliance.local/admin)
Klicken Sie den Schraubenschlüssel rechts oben und anschließend „Maintenance“
Mit dem Button „Choose File“ laden Sie das Update Paket hoch und installieren es.

[bookmark: _Toc29283074]NABox Passwörter

	User
	Passwort

	root
	ACPtech$2020

	admin
	ACPtech$2020
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